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அத்தியாயம் 5: கட்டுமானத் தளங்களில் 

பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், இயந்திரங்கள், 

பபாருட்கள் மற்றும் அளவிடும் கருவிகள் பற்றிய 

அறிவு 

5.1 வேலல ேலககளுக்குரிய குறிப்பிட்ட கருவிகள், 

இயந்திரங்கள், பபாருட்கள் மற்றும் அளவிடும் கருவிகள் 

5.1.1 கட்டுமான இயந்திரங்கள் 

[யூஅட்சு ஷேல்] (லைடர்ாலிக் அகழ்பபாறி 

(வபக்வைா)) [யூஅடச்ு மண்வெட்டி] ஹைட்ராலிக் 

சிலிண்டரக்ளால் மற்றும் மமல் அலகு சுழற்றுெதன் 

மூலம் இயக்கப்பட்டு பூம், ஹக மற்றும் பக்வகடஹ்டப் 

பயன்படுத்தி மதாண்டுதல் மற்றும் ஏற்றுதல் 

மெஹலகஹளச ்வசய்யும் இயந்திரம். இஹணப்புகஹள மாற்றுெதன் மூலம், 

இது பிமரக்கர,் ரிப்பர,் கிரஷர ்மபான்ற பல்மெறு ெழிகளில் 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

[சக்தி மண்பேட்டி] ஒரு ெஹக ஹைட்ராலிக் அகழ்வபாறி. ஹகயின் முடிவில் 

ஒரு ொளி இஹணக்கப்பட்டுள்ளது. ொளி மமல்மநாக்கிய திறப்புடன் 

வபாருத்தப்பட்டுள்ளது. இயந்திரத்தின் நிஹலஹய விட உயரந்்த மட்டத்தில் 

மதாண்டுெதற்கு ஏற்றது. 

[புல்வடாசர]் நகரக்கூடிய பிமளடு (மடாசர)் 

வபாருத்தப்பட்டுள்ள முக்கியமாக அகழ்வு மற்றும் 

மபாக்குெரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்படும் கிராலர ்

(உமலாகம் அல்லது ரப்பர ்வபல்ட்) ெஹக பயண 

அலகு வகாண்ட ஒரு இயந்திரம். பூமிஹயயும் பாஹறஹயயும் 

ஹைட்ராலிக் 

அகழ்வபாறி 

புல்மடாசர ்
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அள்ளிவயடுக்கும் ரிப்பருடன் கூடிய ரிப்பபிள் (புல்மடாசர ்ரிப்பர)் என்ற 

இயந்திரமும் உள்ளது. 

[பதன்அட்சுகி] (பகடட்ித்தல் இயந்திரம்) எஹடயால் 

வகட்டிப்படுத்தும் இயந்திரம் உருஹளகளின் வபாருள் 

மற்றும் ெடிெம் மற்றும் அெற்றின் 

மசரம்ானங்கஹளப் வபாறுத்து பல ெஹககள் 

உள்ளன. 

[சாலல உருலள] எஃகு உருஹளகள் வகாண்ட ஒரு வகடட்ித்தல் இயந்திரம். 

நஹடபாஹதக் கட்டுமானத்தில் துஹணநிஹல அடுக்குகள் மற்றும் திரள் 

அடிப்பஹட அடுக்குகஹள வகட்டிப்படுத்த இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[டயர் உருலள] ரப்பர ்உருஹளகள் வகாண்ட 

வகடட்ித்தல் இயந்திரம். இது எளிதாக 

வகட்டிப்படுத்தக்கூடிய சாதாரண மண்ணுக்கும், 

நஹடபாஹதகளின் திரள் அடிப்பஹட 

அடுக்குகளுக்கான வநாறுக்கப்பட்ட கற்களுக்கும் ஏற்றது. இது நிலக்கீல் 

கலஹெகளின் இயந்திர-வகடட்ித்தலுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ஷிண்வதா வராலர]் (அதிரவ்ு உருலள) அதிரவ்ுறும் 

எஃகு உருஹளகள் வகாண்ட வகடட்ித்தல் இயந்திரம். 

அதிரவ்ு வபாதுொக வசங்குத்தாக இருக்கும், ஆனால் 

கிஹடமடட்மாக அதிரவ்ுறுபஹெ குறிப்பாக ஷிண்மதா 

மராலர ்(அதிரவ்ுறும் உருஹளகள்) என்று அஹழக்கப்படுகின்றன. அதிரவ்ு 

உருஹளகள் அளவில் சிறியதாக இருந்தாலும் கூட, ெலுொன வகட்டித்தல் 

விஹளஹெக் வகாண்டுள்ளன. 

வகட்டித்தல் 

இயந்திரம் 

டயர ்உருஹள 

அதிரவ்ு 

உருஹள 
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[ஸ்கிராப்பர]் மதாண்டுதல், சுஹமமயற்றுதல், 

வகாண்டு வசல்லுதல் மற்றும் மண்ஹணப் பரப்புதல் 

மபான்ற வதாடர ்வசயல்பாடுகஹள தனிமய 

வசய்யக்கூடிய ஒரு இயந்திரம். கிண்ணத்தின் 

அடிப்பகுதியில் உள்ள வெட்டு விளிம்பு, அது 

நகரும்மபாது மண்ணால் நிரப்பப்பட்டு, மண்ஹண வெட்டி, மதாண்டிய 

மண்ஹண கிண்ணத்தில் ஹெக்கிறது. கஹரக்கு ெந்ததும், ஏப்ரன் 

திறக்கப்பட்டு, மண் வெளிமயற்றப்பட்டு, இயந்திரம் அஹத வமல்லிய 

அடுக்காகப் பரப்புகிறது. 

[வமாட்டார் ஸ்கிராப்பர]் சுயமாக இயக்கப்படும் ஸ்கிராப்பர.் இது முன் 

மற்றும் பின் சக்கரங்களுக்கு இஹடமய உள்ள பிமளஹடப் பயன்படுத்தி மண் 

மற்றும் மணஹலத் துஹடப்பதன் மூலம் நிலத்ஹத வெட்டி சமன் வசய்து, 

மண்ஹண பிமளடுக்கு மமமல உள்ள ஒரு வகாள்கலனுக்கு அனுப்புகிறது. 

[வமாட்டார் கிவரடர்] தஹர மமற்பரப்ஹப அல்லது நஹடபாஹதக் கற்கள் 

மபான்ற திரள் அடிப்பஹட அடுக்குப் 

வபாருடக்ஹள தடஹ்டயாக்கி முடிக்கப் 

பயன்படும் இயந்திரம். முன் மற்றும் 

பின்புற டயரக்ளுக்கு இஹடயில் ஒரு 

ஸ்மகரிஃஹபயர ்எனப்படும் கிளறுபஹட 

இயந்திரம் மற்றும் பிமளடு அஹமந்துள்ளன. தஹர ஒரு ஸ்மகரிஃஹபயர ்

மூலம் கிழிக்கப்பட்டு, தஹரயின் மமற்பரப்பு பிமளடு மூலம் சமன் 

வசய்யப்பட்டு வகடட்ிக்கப்படுகிறது. 

ஸ்கிராப்பர ்

மமாட்டார ்

கிமரடர ்
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[டிராக்டர் வஷாவேல்] (டிராக்டர் 

அகழ்பபாறி) டிராக்டரின் 

முன்பக்கத்தில் இஹணக்கப்படட் 

ொளியுடன் கூடிய இயந்திரம். ொளிஹயப் 

பயன்படுத்தி மண்ஹணயும் மணஹலயும் 

எடுத்து,  டம்ப் டிரக்குகளில் ஏற்றலாம். 

மண் மற்றும் பாஹறகஹள மதாண்டுெதற்கான ொளிகள் தவிர, டிரக்கில் 

தஹடயாக இருக்கும் ொகனங்கள் மபான்றெற்ஹற நகரத்்துெதற்கான 

முடக்ரண்டி மற்றும் தீஹய அஹணப்பதற்கான நீர ்துப்பாக்கி ஆகியஹெ 

வபாருத்தப்படலாம். இரண்டு ெஹகயான மாதிரிகள் உள்ளன: சக்கர ெஹக 

மற்றும் கிராலர ்ெஹக. 

[சக்கர/வீல் வலாடர]் உடல்பாகத்துக்கு முன்னால் ஒரு வபரிய ொளியுடன், 

சக்கரங்களில் இயங்கும் சுஹமமயற்றும் மற்றும் 

சுமந்து வசல்லும் இயந்திரம். ொகனத்ஹத 

முன்மனாக்கி நகரத்்துெதன் மூலமும், ொளி, பூம் 

ஆகியெற்ஹற இயக்குெதன் மூலமும், இயந்திரம் 

மண், மணல் மற்றும் குொரி கற்கள் மபான்ற பல்மெறு வபாருடக்ஹள 

எடுத்து அெற்ஹற டம்ப் டிரக்குகள் அல்லது பிற ொகனங்களில் ஏற்றுகிறது. 

வீல் மலாடர ்என்பது சக்கரங்களில் இயங்கும் டிராக்டர ்அகழ்வபாறி ஆகும், 

இது டயர ்மடாசர ்அல்லது டயர ்அகழ்வபாறி என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது.  

[டம்ப் டிரக்கு] மண், மணல், பாஹறகள் 

மபான்றெற்ஹறக் வகாண்டு வசல்ெதற்கு 

பிரத்திமயகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

ொகனம், மமலும் லாரியின் படுக்ஹகஹயச ்

சாய்த்து மண்ஹண இறக்கும் (வகாட்டுதல்) திறன் வகாண்டது. வபரும்பாலும் 

சக்கர ெஹக டிராக்டர ்அகழ்வபாறிகள் 

மற்றும் டம்ப் டிரக்குகள் 

சக்கர/வீல் மலாடர ்

டம்ப் டிரக்கு 
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ஹைட்ராலிக் அகழ்வபாறிகள் மற்றும் சக்கர மலாடரக்ளுடன் இஹணந்து 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[சகுகாங்கி] (பாலறத் துரப்பணம்) கடினமான பாஹற மற்றும் 

அடிப்பாஹறகஹள உஹடக்கப் பயன்படும் இயந்திரம். இது 

ஹடனஹமட்டுக்காக வெடிக்கும் துஹளகஹளத் துஹளப்பதற்கும், 

பாஹறகஹள உஹடக்க ஆப்புகஹளச ்வசருகுெதற்கான துஹளகஹளத் 

துஹளப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[கிவரன்] ஒரு சுஹமஹயக் கிஹடமடட்மாக தூக்கிக் வகாண்டு வசல்ல 

சக்திஹயப் பயன்படுத்தும் இயந்திரம். டெர ்கிமரன்கள், டிரக் கிமரன்கள் 

மற்றும் கிராலர ்கிமரன்கள் உடப்ட பல ெஹகயான கிமரன்கள் உள்ளன. 

[ரப்-டர் கிவரன்] (கரடுமுரடான நிலப்பரப்பு கிவரன்) ஒரு டிரக்கில் 

வபாருத்தப்படட் கிமரன் வகாண்ட ஒரு ெஹகக் கட்டுமான இயந்திரம். 

[கிராலர் கிவரன்] ஒரு கிராலர ்ெஹக கிமரன். இது பனி மற்றும் 

வசப்பனிடப்படாத தஹர உட்பட பல்மெறு இடங்களில் மெஹல வசய்ய 

முடியும். 

 

 

 

 

 

 

 

 
கிராலர ்கிமரன் 

கரடுமுரடான 

நிலப்பரப்பு கிமரன் 
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5.1.2 லபப்-ஜாக்கிங் டன்னலிங் முலற 

[(1) குஷிங்கி] (சுரங்கம் அலமக்கும் இயந்திரம்) மண்ஹணத் மதாண்டும் 

இயந்திரம். மதாண்டப்பட மெண்டிய மண்ணின் ெஹக மற்றும் மதாண்டிய 

மண்ஹணக் வகாண்டு வசல்லும் முஹறஹயப் வபாறுத்து பல்மெறு 

ெஹகயான இயந்திரங்கள் உள்ளன. 

[(2) ஜாக்கிங் லபப்] ஹபப்-ஜாக்கிங் முஹறயில் பயன்படுத்தப்படும் 

ஹபப்கள். 

[(3) ைஷ்ஷின் வகாகுசி] (லாஞ்ச ்வபாரட்ல்) ஜாக்கிங் ஹபப் லாஞ்சிங் 

ஷாஃப்ட்டில் இருந்து வெளிமயற்றப்பட்டு தஹரயில் வசலுத்தப்படும் திறப்பு. 

ஏவுதளம் நிலத்தடி நீர ்மற்றும் மசகு எண்வணய்க் கசிஹெத் தடுக்கிறது.  

[(4) ஓஷிோ] (உந்துதல் ேலளயம்) உந்துதல் ெஹளயமானது முக்கிய 

உந்துதல் ஜாக்கின் சக்திஹய ஜாக்கிங் ஹபப்களுக்கு சமமாகக் கடத்துெதன் 

மூலம் ஜாக்கிங் ஹபப்பின் உஹடப்ஹபத் தடுக்கிறது. 

[(5) ஸ்டர்ட]் ஸ்ட்ரடக்ள் ஹைட்ராலிக் ஜாக்குகளின் வீசச்ு இல்லாததற்கு 

உதெவும் மற்றும் ஜாக்கிங் விஹசஹயக் கடத்த துஹண ஸ்ட்ரடக்ளாகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[(6) பமாவதா’ஓஷி யூஅட்சு ஜாக்] (முக்கிய உந்துதல் லைடர்ாலிக் ஜாக்) 

லபப்-ஜாக்கிங் முலற 
வமவலாட்ட விளக்கப்படம் 

ஆறு 

(12) கிமரன் உபகரணங்கள் 

ஜாக்கிங் குழாய் 

சுரங்கப்பாஹத 

இயந்திரம் (1) 

(2) ஜாக்கிங் 

குழாய் 
(9) ஜாக்கிங் 

மபஸ் 

(13) லாஞ்சச்ிங் 

ஷாஃப்ட ்

(14) ரிசீவிங் 

ஷாஃப்ட ்

சுரங்கப்பாஹத 

இயந்திரம் 

வபறுதல் தளம் 

(15) 

இஹடநிஹல ஜாக்கிங் 

நிஹலயம் (10) 

(3) லாஞ்ச ்மபாரட்்டல் ஸ்ட்ரட் (5) 

முக்கிய உந்துதல் 

ஜாக்(6) 

எதிரவ்ிஹனச ்

சுெர ்(8) 

உந்துதல் 

வதாகுதி (7) 

(11) விநிமயாக ெசதி (மசகு 

எண்வணய், மீண்டும் 

நிரப்புதல் வபாருள்) 

உந்து

தல் 

இரயில் 

பாஹத 
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உந்துதல் ஹைட்ராலிக் ஜாக்கின் ஹைட்ராலிக் விஹசயானது 

சுரங்கப்பாஹத இயந்திரம் மற்றும் ஜாக்கிங் ஹபப்கஹளத் தஹரயில் 

தள்ளுகிறது. 

[(7) ஒஷிககு] (உந்துதல் பதாகுதி) உந்துதல் வதாகுதி ஜாக்கின் எதிரவ்ிஹன 

சக்திஹய விநிமயாகிக்கிறது மற்றும் அஹத தாங்கு சுெருக்கு மாற்றுகிறது. 

[(8) ஷியாட்சுவைகி] (எதிரவ்ிலனச ்சுேர)் விஹனச ்சுெர ்முக்கிய உந்துதல் 

ஜாக்கின் எதிரவ்ிஹன சக்திஹய ஜாக்குக்குப் பின்னால் உள்ள தஹரக்கு 

சமமாகக் கடத்துகிறது மற்றும் தாங்குகிறது. 

[(9) சுய்ஷின்தாய்] (உந்துதல் சட்டகம்) ஒரு உந்துதல் சடட்கமானது 

ஜாக்கிங் குழாய்கஹள ஒரு குறிப்பிட்ட உயரம் மற்றும் திஹசயில் 

ெழிநடத்தப் பயன்படும் ஒரு சடட்கமாகும். 

[(10) நகாஒஷி பசட்சுபி] (இலடநிலல ஜாக்கிங் நிலலயம்) இஹடநிஹல 

ஜாக்கிங் நிஹலயம் சுரங்கப்பாஹதயின் நடுவில் ஒரு ஹைட்ராலிக் ஜாக்ஹக 

ஹெக்கிறது, இது முக்கிய உந்துதல் ஜாக்கிங் விஹசயின் பற்றாக்குஹறஹய 

ஈடுவசய்கிறது. 

[(11) சுன்யூ பசட்சுபி] (விநிவயாக ேசதி) இந்த ெசதி ஜாக்கிங்கிற்குத் 

மதஹெயான வபாருடக்ஹள (எ.கா. மசகு எண்வணய் மற்றும் பின் நிரப்பும் 

வபாருள்) ெழங்குகிறது. 

[(12) கிவரன் பசட்சுபி] (கிவரன் ேசதி) இந்த ெசதி ஜாக்கிங் குழாய்கள் 

மற்றும் பிற வபாருடக்ஹளத் தூக்கி தண்டுக்குக் கீமழ நகரத்்துகிறது. 

[(13) ைஷ்ஷின் தவதவகா] (லாஞ்சிங் ஷாஃப்ட)் சுரங்கப்பாஹத இயந்திரம் 

மற்றும் ஜாக்கிங் ஹபப்கஹள தஹரயில் தள்ள பயன்படும் ஒரு தண்டு. 

லாஞ்சிங் ஷாஃப்ட்டில், வமயின் த்ரஸ்டிங் ஜாக் மபான்ற உபகரணங்கள் 

நிறுெப்பட்டு, ஜாக்கிங் ஹபப்புகள் இஹணக்கப்பட்டுள்ளன. 

[(14) வதாதட்சு தவதவகா] (பபறுதல் தண்டு) சுரங்கப்பாஹத முடிந்ததும் 
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சுரங்கப்பாஹத இயந்திரங்கள் மபான்ற உபகரணங்கஹள அகற்றப் 

பயன்படும் தண்டு. 

[(15) குஷ்ஷின்கி உவகதாய்] (சுரங்கப்பாலத இயந்திரம் பபறுதல் தளம்) 

இந்தத் தளம் அகழ்வபாறிஹய இலக்ஹக அஹடந்த பிறகு வெளிமய தள்ளவும், 

அஹத மீட்வடடுக்கவும் பயன்படுகிறது. 

 

5.1.3 மலரன் சிவில் இன்ஜினியரிங் வேலல 

[கிராப் ஷுன்பசட்சுபசன்] (கிராப் தூரே்ாரி) கலத்தின் முடிவில் கிமரனில் 

இஹணக்கப்பட்டுள்ள கிராப் பக்வகட் எனப்படும் இயந்திரத்ஹத இறக்கி, 

கடற்பரப்பில் இருந்து ெண்டஹல எடுக்கும் ஒருபணிக் கலம்.  

[பம்ப் ஷுன்பசட்சுபசன்] (பம்ப் தூரே்ாரி) ஒரு சுழலும் இயந்திரத்ஹத 

கடட்ர ்வைட் எனப்படும் படகின் முஹனயில் இஹணத்து, கடற்பரப்புக்கு 

இறக்கி அஹதத் மதாண்டி எடுத்து மதாண்டப்படட் மணல் மற்றும் மண் 

மற்றும் கடல் நீர ்இரண்ஹடயும் உறிஞ்சும் மெஹல படகு. 

[கிஜுகிபசன்] (கிவரன் படகு) வபரிய வதாகுதிகள் மற்றும் வகய்சன்கள் 

மபான்ற கனமான கடட்ஹமப்புகஹளத் தூக்கி, சுமந்து, நிறுவும் ஒரு கிமரன் 

வகாண்ட படகு. 

 

 

 

 

 

 

[கான்கிரடீ் மிக்சர் பசன்] (கான்கிரடீ் கலலே கலம்) கான்கிரீட் 

பம்ப் தூரெ்ாரி 

கிமரன் படகு 
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வபாருடக்ஹள கலப்பதற்கான இயந்திரங்கள் மற்றும் கலப்பு கான்கிரீடஹ்ட 

ஹெப்பதற்கான பம்புகள் வகாண்ட ஒரு பணிக் கலம். 

[கத்வதாபசன்] (கிராப் பகாண்ட வகரியர)் மணல் மற்றும் கல் 

வபாருடக்ஹளக் வகாண்டு வசல்ெதற்கான கிராப் ொளியுடன் கூடிய மெஹல 

படகு. இது சுயமாக இயக்கப்படுகிறது, எனமெ அது மணல் மற்றும் 

கற்கஹளத் தளத்திற்கு எடுத்துச ்வசல்லலாம், கலத்தின் கிராப் ொளிஹயப் 

பயன்படுத்தி மணல் மற்றும் கற்கஹளப் பிடித்து நகரத்்தலாம் அல்லது 

உள்மள வீசலாம். 

[பதான்பசன்] (மணல்/சரலள வகரியர)் கட்டுமானப் வபாருடக்ளுக்காக 

மதாண்டப்பட்ட மண் மற்றும் மணல் அல்லது கற்கஹளக் வகாண்டு வசல்லப் 

பயன்படும் ஒரு பணிக் கலம். அெற்றில் சில படகின் அடிப்பகுதிஹயத் 

திறக்கலாம். 

[ஹிகிபுவன] (டக்வபாட)் கம்பிகள் மற்றும் கயிறுகளால் இழுப்பதன் மூலம் 

தாங்களாகமெ நகர முடியாத வபரிய மெஹலக் கப்பல்கஹள நகரத்்தப் 

பயன்படும் ஒரு மெஹல படகு. 

[வயாபிவயாபசன்] (நங்கூரம் லகயாளும் 

படகு) மற்றபணிக் கலங்களின் 

நங்கூரங்கஹள உயரத்்துெதற்கு அல்லது 

அெற்ஹறக் கடலில் வீசுெதற்கு படகின் 

மமற்புறத்தில் இஹணக்கப்பட்ட வின்சஹ்சப் 

பயன்படுத்தும் ஒருபணிக் கலம். 

[இகாரி] (நங்கூரம்) கப்பலின் நிஹலஹயப் பற்றிப் பிஹணக்க கடற்பரப்பில் 

ஹெக்கப்பட்டுள்ள எஹட. அதில் இடுக்கிகள் உள்ளன, அஹெ கப்பஹல 

நிஹலநிறுத்துெதற்கு கடற்பரப்பில் வசருகப்படுகின்றன. 

[வசானார]் மநரடியாகப் பாரக்்க முடியாத கடற்பரப்பின் ெடிெத்ஹத 

நங்கூரம் 

ஹகயாளும் படகு 
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அளக்கப் பயன்படும் இயந்திரம். 

[பரத்வதா] (ஒலிக்கும் வகாடு) குறிகளிடப்படட் கயிற்றின் முடிவில் 

எஹடயுடன் கூடிய அளவீட்டுக் கருவி, கயிற்றில் உள்ள குறிகஹளப் படித்து 

கடலின் ஆழத்ஹத எளிதாக அளக்க இது கடலில் வீசப்படுகிறது. 

[புை்வயா] (மிதலே) கட்டுமானத் தளத்தின் 

கட்டுமானம் சாரந்்தஹெயல்லாத 

கலங்களுக்கு அறிவிக்க கடடுமானத் 

தளங்கஹளச ்சுற்றி ஹெக்கப்படும் 

உபகரணங்கள். அெற்றில் சில இரவில் 

ஒளிரும். 

[பகாய்தா] (எஃகு ஷீட் லபல்கள்) இரும்பின் வமல்லிய ஷீடக்ளால் ஆனது 

ஷீட் ஹபல். ஒற்ஹற எஃகு ஷீட் நிலத்தூணின் இருபுறமும் இன்டரல்ாக்ஸ் 

எனப்படும் வகாக்கிகள் உள்ளன, அஹெ எஃகு ஷீட் ஹபல்கஹள 

ஒன்மறாவடான்று இஹணக்கின்றன. அஹெ ஒன்மறாவடான்று 

இஹணக்கப்பட்டு, மண் இடிந்துவிடாமல் தடுக்கும் சுெஹர 

உருொக்குகின்றன.   

[வகாகன்குய்] (எஃகு டியூப் லபல்) 

உருண்ஹடயான வமல்லிய இரும்புத் 

தகடுகளால் ஆன டியூப் ெடிெத்திலான 

ஹபல். எஃகு குழாய் ஹபல்கள் பல்மெறு 

அளவுகளில் ெருகின்றன, அஹெ 40-50 வசமீ 

முதல் 1 மீ விட்டம் ெஹர இருக்கும். 

மிதஹெ 

அஹல-சிதறல் 

வதாகுதிகள் 
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[கான்கிரடீ் பிளாக்] சிறிய கான்கிரீட் பிளாக்குகஹள உருொக்குதல், 

நிறுவுதல் மற்றும் அவசம்பிள் வசய்தல் அஹல-எதிரப்்புக் கடட்ஹமப்ஹப 

உருொக்கலாம். பல்மெறு ெடிெங்களின் கான்கிரீட் வதாகுதிகள் மஹரன் 

வபாறியியல் மெஹலகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[பகய்சன்] பிமரக்ொட்டரக்ள், கப்பல் 

தளங்கள் மற்றும் பிற மஹரன் சாரந்்த 

கடட்ஹமப்புகஹள உருொக்குெதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் கான்கிரீடட்ால் வசய்யப்படட் ஒரு வபரிய வபட்டி. 

வபரியஹெ 20 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளம், அகலம் மற்றும் உயரம் 

வகாண்டஹெ. 

[சுவதய்ஷி] (சீரான ரிப்ராப்) அமத அளவு (30~1,000 கிமலா) மற்றும் ெலிஹம 

வகாண்ட கட்டுமானத்திற்கான கற்கள். கட்டஹமப்புகள் கடட்ப்படும் ஒரு 

ட்ராபசாய்டு ெடிெத் தளத்ஹத (அடித்தள மமடு) உருொக்க அஹெ 

குவிக்கப்பட்டுள்ளன.  

 

5.1 4 கிணறு வதாண்டும் வேலல 

[வபாரிங் இயந்திரம்] (துலளயிடும் இயந்திரம்) நிலத்தில் ஒப்பீட்டளவில் 

சிறிய விடட்ம் வகாண்ட துஹளகஹளத் மதாண்டுெதற்கான இயந்திரங்கள். 

இது கிணறு மதாண்டுெதற்கும் புவியியல் ஆய்வுகளுக்கும் பயன்படுகிறது. 

அகழ்வு சுழற்சி மற்றும் இடித்தல் சக்திகளால் வசய்யப்படுகிறது. மராட்டரி 

துஹளயிடும் இயந்திரங்கள், இடித்தல் துஹளயிடும் இயந்திரங்கள், மராடட்ரி 

தாள துஹளயிடும் இயந்திரங்கள் மபான்றஹெ உள்ளன. 

[பிட]் மராடட்ரி மகாமைாவில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கூறு (சுழற்சி 

வகய்சன் 
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துஹளயிடும் முஹற). பிடஹ்டச ்சுழற்றுெது தஹரயில் மதாண்டுெஹத 

அனுமதிக்கிறது. 

[காற்று சுத்தியல்] காற்று சுத்தியல் முஹறயில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

கூறு. துரப்பணத் தண்டின் முடிவில் இஹணக்கப்பட்டுள்ளது, அது சுழற்சி 

மற்றும் தாள சக்திகளால் தஹரயில் மதாண்டி எடுக்கிறது. சுத்தியலின் 

முடிவில் ஒரு துஹள உள்ளது, மற்றும் துரப்பணத் தண்டு ெழியாக 

ெழங்கப்படும் காற்றழுத்தம் மதாண்டப்படட் மண்ஹண தஹரயின் 

மமற்புறம் ெஹர வீசலாம். 

[வபாரிங் பம்ப்] ஆழ்துஹளக் கிணறுகளில் இருந்து நிலத்தடி நீஹரப் பம்ப் 

வசய்யப் பயன்படும் பம்ப். இது மபாரிங் இயந்திரங்களுடன் இஹணந்து 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

5.1.5 பேல்பாயிண்டிங் 

[பேல்பாயிண்ட]் ெடிகட்டுெதற்காக ஒரு கண்ணி வபாருத்தப்பட்ட 

மசகரிப்புக் குழாய். இது ஹரசர ்ஹபப் எனப்படும் நீர ்ெழங்கல் குழாயின் 

முடிவில் இஹணக்கப்பட்டுள்ளது.  

[வகசிங் கான்] (உலற லபப்) இரடஹ்ட ஹபப் வெல்பாயிண்டில் உள்ள 

வெளிப்புற ஹபப், உள்மள ஹரசர ்ஹபப் உள்ளது. கிணற்ஹறச ்சுற்றியுள்ள 

நுண்துஹள நீஹர ெலுக்கட்டாயமாகச ்மசகரிப்பதற்காக, உஹற குழாய்க்குள் 

ஒரு வெற்றிடத்ஹத உருொக்க ஒரு வெற்றிடப் பம்ப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[வராட்டரி பபர்க்கஷன் டர்ில்] சுழற்சி மற்றும் இடித்தலால் தஹரயில் 

துஹளகஹளத் துஹளக்கும் இயந்திரம். வெல்பாயிண்டிங் முஹறயில், வபரிய 

விட்டம் வகாண்ட வெல்பாயிண்டக்ளுக்கான துஹளகஹளத் துஹளக்க இது 

பயன்படுகிறது. 
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[ோட்டர் பஜட]் ஹரசர ்ஹபப்கஹளத் தஹரயில் வசலுத்துெதற்கு நீர ்பீய்சச்ச ்

வசய்ெதற்குப் பயன்படும் ஒரு பம்ப். நுனியிலுள்ள ஒரு முஹனயிலிருந்து ஒரு 

உயர ்அழுத்த நீர ்பீய்சச்ப்பட்டு துஹளஹயத் துஹளயிட்டு அது ெழியாக 

ஹரசர ்ஹபப் இயக்கப்படுகிறது. 

 

5.1 6 நலடபாலத வேலல 

[நிலக்கீல்] நஹடபாஹதயில் பயன்படுத்தப்படும் வபாருள். இது வபட்மரால் 

அல்லது டீசல் எண்வணஹய உற்பத்தி வசய்ெதில் எஞ்சியிருக்கும் எசச்த்தில் 

இருந்து தயாரிக்கப்படுகிறது. இது அஹற வெப்பநிஹலயில் கடினமாகி, 

அதிக வெப்பநிஹலயில் திரெமாக மாறும். 

[அஸ்பால்ட் ஃபினிஷர]் நிலக்கீஹல பரப்புெதற்கும் சமன் வசய்ெதற்கும் 

பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரம். இது எஞ்சின், ைாப்பர ்மற்றும் ஸ்கிரீட் 

வகாண்ட டிராக்டர ்பகுதிஹயக் வகாண்டுள்ளது. டிராக்டர ்பிரிவுகளில் 

இரண்டு ெஹககள் உள்ளன: கிராலர ்ெஹக மற்றும் சக்கர ெஹக. ைாப்பர ்

என்பது நிலக்கீஹல ஹெத்திருக்கும் கூண்டு மபான்ற சாதனம். ஸ்க்ரீட் 

என்பது நிலக்கீஹலப் பரப்புெதற்கான சாதனம். ைாப்பரிலிருந்து நிலக்கீல் 

ஒரு கன்மெயர ்வபல்ட் மூலம் ஸ்கிரீட்டுக்கு அனுப்பப்படுகிறது. 

[கான்கிரடீ் கட்டர]் கான்கிரீட் மற்றும் நிலக்கீஹல வெட்டுெதற்கான 

இயந்திரம். 

[பிவரக்கர்] (வபவிங் பிவரக்கர)் நஹடபாஹதச ்சாஹலகளின் சாஹல 

மமற்பரப்ஹப உஹடக்கப் பயன்படும் இயந்திரம். இது ஒரு ஹைடர்ாலிக் 

அகழ்வபாறி அல்லது மபக்மைாவின் முஹனயில் இஹணப்பதன் மூலம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது கான்கிரீட் கடட்ஹமப்புகஹள இடிப்பது மற்றும் 

பாஹற அகழ்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 
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[விநிவயாக இயந்திரம்] சாஹலகளில் நிலக்கீல் குழம்பாக்கிஹயப் பரப்பப் 

பயன்படும் இயந்திரம். ஒரு வபரிய 

வதாட்டியில் நிலக்கீல் குழம்பாக்கி 

வபாருத்தப்பட்டுள்ளது, இது ொகனத்தின் 

பின்புறத்திலிருந்து நிலக்கீல் 

நஹடபாஹதயில் வதளிக்கப்படுகிறது. 

[வைண்ட் லகட் உருலள] சிறிய ஹகயால்-தள்ளப்படும் சாஹல உருஹள 

 

5.1.7 லபலிங் வேலல 

[எர்த் ட்ரில் குசாகுகி] (பூமி துலளயிடும் இயந்திரம்) காஸ்ட்-இன்-சிட்டு 

கான்கிரீட் ஹபலிங் முஹறயில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரம்  அது 

ஹபல்களுக்கான துஹளகஹளத் துஹளக்கிறது. துஹளயிடும் ொளிஹயச ்

சுழற்றுெதன் மூலம் நிலம் மதாண்டப்படுகிறது. மண் ொளியில் குவிந்து, 

நிரம்பியவுடன் தஹரயில் வெளிமயற்றப்படுகிறது. இந்த முஹற எரத்் டிரில் 

முஹற என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[பஜன்ஷுலகபதன் குஸ்ஸகுகி] (முழு சுழலும் அகழ்வு) காஸ்ட்-இன்-

சிட்டு கான்கிரீட் ஹபலிங் முஹறயில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு இயந்திரம், 

இது உஹற (அல்லது உஹற டியூப்) எனப்படும் எஃகு டியூஹபப் பிடித்து, அஹத 

360 டிகிரி சுழற்றியொறு தஹரக்குள் தள்ளுகிறது. இந்த முஹற ஆல்-மகசிங் 

முஹற என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[சுத்தியல் பிடி] உஹற டியுபில் உள்ள மண் மற்றும் மணஹலப் எடுத்துத ்

தஹரயில் வெளிமயற்ற இந்த ொளி பயன்படுகிறது. ஆல்-மகசிங் முஹறயில் 

முழு ஸ்லூயிங் அகழ்வபாறியுடன் இஹணந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[லபல் டிலரேர்] ப்ரீ-காஸ்ட் ஹபல்கஹள அஹமக்க துஹளகஹளத் 

மைண்ட ்ஹகட் உருஹள 
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துஹளக்கும் இயந்திரம். வபரிய இயந்திரங்களுக்கு, துரப்பணப் பகுதிஹய 

நிஹலயானதாக ஆதரிக்க மூன்று-புள்ளி ஹபல் இயக்கி உள்ளது. 

 

5.1 8 சாரக்கட்டு வேலல 

[ஆஷிபாவயா புசாய்] (சாரக்கட்டு உறுப்புகள்) சாரக்கட்டு கட்டுெதற்கு 

பயன்படுத்தப்படும் உறுப்புகள். டியூப் சாரக்கட்டு, சட்டக சாரக்கட்டு 

மற்றும் ரிங்லாக் சாரக்கட்டு ஆகியெற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

வபாருடக்ள்  ஒன்றுக்வகான்று மெறுபடுகின்றன. 

[குஸாபி கிங்பகட்சுஷிகி அஷிபவயா புஸாய்] (ரிங்லாக் சாரக்கட்டு 

உறுப்புகள்) குஸாபி கிங்வகடச்ுஷிகி அஷிப (ரிங்லாக் சாரக்கட்டு) என்பது 

ஒற்ஹறச ்சுத்தியலால் ஒன்றிஹணத்து பிரித்வதடுக்கத் தக்க ெஹகயில் 

ெடிெஹமக்கப்பட்டுள்ள சாரக்கட்டு உறுப்பினரக்ஹளப் பயன்படுத்தும் ஒரு 

ெஹக சாரக்கட்டு ஆகும். அடிப்பஹட உறுப்புகளில் ஜாக்குகள், கம்பங்கள், 

மைண்ட்வரயில்கள், வகாக்கிகள் வகாண்ட சாரக்கட்டுப் பலஹககள், 

பாரந்தாங்கிகள், குறுக்கு பிமரஸ்கள், எஃகுப் படிக்கட்டுகள், பாதுகாப்புத் 

தண்டொளங்கள் மற்றும் சுெர ்ஜாக்குகள் ஆகியஹெ அடங்கும். துருஹெ 

எதிரப்்பதற்கும், நீடித்து நிஹலத்திருப்பதற்கும் அடிப்பஹட உறுப்புகளுக்கு 

துத்தநாகப் பூசச்ு வசய்யப்படுகிறது. 

[ேகுக்குமி அஷிபவயா புஸாய்] (சட்டகம் சாரக்கட்டு உறுப்புகள்) 

ெகுக்குமி அஷிப (சடட்க சாரக்கட்டு) என்பது, ஜாக்குகள், குறுக்கு பிமரஸ்கள் 

மற்றும் வகாக்கிகள் வகாண்ட எஃகு சாரக்கட்டுப் பலஹககள் மபான்ற 

அடிப்பஹட உறுப்புகள் மபாரட்ல் சட்டகங்கஹளச ்சுற்றி 

ஒன்றிஹணக்கப்படும் ஒரு ெஹகயான சாரக்கட்டு ஆகும். அடிப்பஹட 

உறுப்புகளில் படிெப்பணி, ஜாக்குகள், குறுக்கு பிமரஸ்கள், மூட்டு ஊசிகள், 
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சாரக்கட்டுப் பலஹககள், ொல் ஹட ஆங்கரக்ள், மைண்ட்வரயில்கள், 

வலடஜ்ரக்ள் மற்றும் கால் பலஹககள் ஆகியஹெ அடங்கும். 

[தன்கண் அஷிபவயா புஸாய்] (டியூப் சாரக்கட்டு உறுப்புகள்) தன்கண் 

அஷிப (டியூப் சாரக்கட்டு) என்பது  48.6 மிமீ விட்டம் வகாண்ட எஃகுக் 

குழாய்களாலான ெடட் வெற்றுப் பகுதிகஹளப் பிஹணக்க கெ்விகஹளப் 

பயன்படுத்தி கூடிய ஒரு ெஹகயான சாரக்கட்டு ஆகும். சாரக்கட்டு 

ெடிெத்ஹத மாற்றக்கூடிய வநகிழ்வுத்தன்ஹமயுஹடயது, இது வநருக்கமான 

இடங்களில் சாரக்கட்டு அஹமப்பதற்குப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. இது 

ெலிஹம மற்றும் பாதுகாப்பின் அடிப்பஹடயில் சட்டக சாரக்கட்டுகஹள 

விடத் தாழ்ொனது, மமலும் இது வபரும்பாலும் உயரம் குஹறந்த வெளிப்புறச ்

சுெரக்ஹள வபயிண்டிங் வசய்ெதற்கான சாரக்கட்டுகளாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடிப்பஹட உறுப்புகளில் ெடட் ெடிெ வெற்றுப் 

பிரிவுகள், கால் தட்டுகள், கெ்விகள், ெடட் வெற்றுப் பிரிவு பாரந்தாங்கிகள், 

சாரக்கட்டுப் பலஹககள் மற்றும் மூட்டுகள் ஆகியஹெ அடங்கும். 

 

[தன்கண் லபப்] (ேடட் பேற்றுப் பகுதி) 48.6 மிமீ விடட்ம் வகாண்ட எஃகு 

டியூப்களாலான சாரக்கட்டுக்கான டியூப்கள். 

[மூட்டு] ெடட் வெற்றுப் பகுதிகஹள இஹணக்கப் பயன்படுத்தப்படும் 

உறுப்பு. 

[வகாத்பதய் வபஸ்] (கால் தட்டு) வசங்குத்து ெடட் வெற்றுப் பகுதிஹயச ்

ரிங்லாக் 

சாரக்கட்டு 

சட்டக 

சாரக்கட்டு 
டியூப் 

சாரக்கடட்ு 
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வபாருத்துெதற்கான அடிப்பஹடப் வபாருத்துதல் (தமதஜி 

(வசங்குத்துவபாருதத்ுெதற்கான ெட்ட வெற்றுப் பகுதி)). 

[கிளாம்ப்/கே்வி] ெட்ட வெற்றுப் பகுதிகஹள வசங்மகாணமாக அல்லது 

குறுக்காக இஹணக்கப் பயன்படும் ென்வபாருள். 90 டிகிரி கெ்விகள் மற்றும் 

சரிவசய்யக்கூடிய கெ்விகள் உள்ளன. 

[சுஜிலக] (குறுக்கு பிவரஸ்) காற்று அல்லது பிற காரணிகளால் சாரக்கட்டு 

இடிந்து விழாமல் தடுப்பதற்காகக் கட்டஹமப்ஹப ெலுப்படுத்தப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு உறுப்பு. இது கம்பங்களுக்கு இஹடயில் குறுக்காக 

ஹெக்கப்படுகிறது. 

[ஆஷிலபடா] (சாரக்கட்டுப் பலலக) சாரக்கட்டுகளில் மெஹல வசய்யும் 

இஹடகழிகளாகவும் தளங்களாகவும் 

வசயல்படும் பலஹககள்.  

 

[நுவனாய்டா] (பகாக்கிகள் பகாண்ட சாரக்கட்டுப் பலலக) சாரக்கட்டு 

மெஹலத் தளமாகச ்வசயல்படும் உறுப்பு. 

சாரக்கட்டுப் பலஹககஹளப் மபாலன்றி, 

இது வசங்குத்து ெடட்ெடிெ வெற்றுப் 

பகுதியில் இஹணக்கப்பட்ட 

விட்டங்களில் அஹதப் 

ெட்ட ெடிெ 

வெற்றுப் 

பகுதி 

கிளாம்ப்/க

ெ்வி 

கால் தட்டு 

வகாக்கிகள் வகாண்ட 

சாரக்கடட்ுப் பலஹக 

குறுக்கு 

பிமரஸ் 

சாரக்கடட்ு

ப் பலஹக 

கிளாம்ப்/க

ெ்வி 

கால் தட்டு 

ெட்ட ெடிெ 

வெற்றுப் பகுதி 
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பற்றிக்வகாள்ெதற்கான வகாக்கிகஹளக் வகாண்டுள்ளது. 

[தன்கண் பாரந்தாங்கி] (ேடட் பேற்றுப் பிரிவுப் பாரந்தாங்கி) 

சாரக்கட்டுப் பலஹகஹய  கீமழ இருந்து தாங்கப் பயன்படுத்தப்படும் 

உறுப்பு. வகாக்கிகள் வகாண்ட 

சாரக்கட்டுப் பலஹகஹய ஒரு 

மகாணத்தில் தாங்கி நிற்கும் கிஹடமட்டப் 

பகுதி. 

[ைபாகி] (கால் பலலக) சாரக்கட்டுப் 

பலஹகயின் வெளிப்புற விளிம்பில் இஹணக்கப்படட் பலஹகப் வபாருள். 

வபாருள்கள் விழுெஹதத் தடுக்க இஹணக்கப்பட்டுள்ளது. 

[கபபட்சுனகி] (சுேர் பிலணப்பு நங்கூரம்) சாரக்கட்டுகள் சரிந்து 

விழாமல் தடுக்க அெற்ஹறச ்சுெரக்ள் மற்றும் பிற கடட்ஹமப்புகளுடன் 

பிஹணக்கும் உறுப்பு. 

[ வபா'ஆன் வபனல்] (ஒலிப்புகாக்கும் 

குழு)  ஒலிப்புகாப்புக்காக 

சாரக்கட்டுடன் இஹணக்கப்படட் குழு. 

அலுமினியம் அல்லது துருப்பிடிக்காத 

எஃகுப் வபாருடக்ளும் தீ பரவுெஹதத் 

தடுக்க உதவுகின்றன.  

[வபா'ஆன் ஷீட்] (ஒலிப்புகாக்கும் ஷீட]் ஒலிப்புகாப்புக்காக சாரக்கட்டு மீது 

மபாடப்பட்ட ஷீட். 

[அன்பஜன் பிளாக்]  (பாதுகாப்புத் தலடக்கட்லட) சாரக்கட்டுத் 

வதாழிலாளரக்ள் உயரத்திலிருந்து விழுெஹதத் தடுக்கப் பயன்படும் ஒரு 

சாதனம். பாதுகாப்புத் வதாகுதியின் வகாக்கி பாதுகாப்பு வபல்ட்டுடன் 

ெட்ட வெற்றுப் 

பிரிவுப் பாரந்தாங்கி 

கால் 

பலஹக 
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இஹணக்கப்பட்டுள்ளது. 

[பான்பசன்] (தடித்த கம்பி) சாரக்கட்டுகஹள 

இஹணக்கப் பயன்படுத்தப்படும் தடிமனான 

கம்பி பன்வசன் என அஹழக்கப்படுகிறது. 

சாதாரணக் கம்பிஹய விட ெலுொனதாக மாற்ற, 

இரும்பு வெப்பத்தால் வசயல்முஹறப்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர ்வமதுொகக் 

குளிரவ்ிக்கப்படுகிறது. 

[பான்பசன் கடட்ர]் (தடித்த கம்பி கடட்ர)் தடிமனான கம்பிஹய வெட்டப் 

பயன்படும் கருவி. 

 

 

 

 

 

 

[சிவனா] கூரான முஹனயுடன் கூடிய ெஹளந்த கருவி. இது தடிமனான 

கம்பிகஹளக் கட்டுெதற்கும் இறுக்குெதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[சிவனா சுகி ரிவயாகுசச்ி பரஞ்சு] (சிவனாவுடன் இரட்லட முலன 

பகாண்ட ராட்பசட் குறடு) பிடியின் ஒரு முஹன கூராக்காடட்ப்பட்டுள்ளது, 

இது தடிமனான கம்பிகஹள இறுக்க அனுமதிக்கிறது. கூரஹ்மயான முஹன 

ஷிமனா (சிமனா) என்று அஹழக்கப்படுகிறது. ஒரு துஹள வகாண்ட 

மற்வறாரு முஹன மபால்டக்ஹள இறுக்க மற்றும் தளரத்்த அனுமதிக்கிறது. 

இது சாரக்கட்டு மற்றும் ரீபார ்கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.  

முக்கியமாக ஸ்டீப்பிள்ஜாக்குகளால் பயன்படுத்தப்படும் அளவு 17 x 21 மிமீ 

ஆகும். 

பாதுகாப்பு

த் வதாகுதி 

தடித்த கம்பி 
தடித்த கம்பி கட்டர ்
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[ராட்பசட் குறடு] ஒரு திஹசயில் 

சுழற்சியின் திஹசஹயச ்சரிவசய்யும் 

கிளடஹ்ச உள்ளடக்கிய ஒரு குறடு 

(ராட்வசட ்கிமகா (ராட்வசட் வபாறிமுஹற) 

என அஹழக்கப்படுகிறது). ராட்வசட ்

வபாறிமுஹற வநம்புமகாலின் முன் 

பின்னான இயக்கத்ஹத மட்டுமம பயன்படுத்தி மபால்ட் மற்றும் நடக்ஹளத் 

திறம்படத் திருப்ப அனுமதிக்கிறது. ஸ்டீல் ஃப்மரமிங் மெஹலயில், 

சிமனாவுடனான ராட்வசட் குறடு, அல்லது ஒரு கூரஹ்மயான ெடிெம், ஒரு 

முஹனயில், பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

5.1.9 ஸ்டீல் ஃப்வரமிங் வேலல 

[வபாருஷின்] (டிரிஃப்ட் முள்) எஃகுப் பிரிவு மூட்டுகளில் உள்ள மபால்ட் 

துஹளகள் தெறாக அஹமக்கப்படட்ிருக்கும்மபாதுமபால்ட் துஹளகளுக்குள் 

தட்டுெதன் மூலம் அெற்ஹறச ்சீரஹமக்கப் 

பயன்படும் ஒரு கருவி. 

[குறடு, ஸ்வபனர்] மபால்ட் மற்றும் 

நட்டுகஹளச ்சுழற்றுெதன் மூலம் இறுக்கவும் 

தளரத்்தவும் பயன்படும் கருவி. அவமரிக்க 

சிமனா 

சிமனாவுடன் கூடிய 

ராட்வசட் குறடு 

சிமனாவுடன் கூடிய 

ராட்வசட் குறடு 

ஸ்மபனர ்
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ஆங்கிலத்தில், இது வரஞ்ச ்என்றும், பிரிட்டிஷ் ஆங்கிலத்தில், ஸ்மபனர ்

என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது. அஹெ இரண்டும் ஆங்கிலத்தில் ஒமர 

வபாருஹளக் குறிக்கின்றன, ஆனால் ஜப்பானில் அஹெ வெெ்மெறு 

கருவிகஹளக் குறிக்கின்றன. குறடு ஒரு அறுமகாண முஹனஹயக் 

வகாண்டுள்ளது மற்றும் ஆறு புள்ளிகளில் மபால்டஹ்டப் பிடிக்கிறது, அமத 

மநரத்தில் ஸ்மபனர ்ஒரு திறந்த முஹனஹயக் வகாண்டுள்ளது மற்றும் 

இரண்டு புள்ளிகளில் மபால்டஹ்டப் பிடிக்கிறது. 

[வமவகன் குறடு] (பபட்டிக் குறடு) பிடியின் இருபுறமும் வெெ்மெறு விடட்ம் 

வகாண்ட முஹனகஹளக் வகாண்ட ஒரு குறடு. 

[வசர்க்லகக் குறடு] ஒரு திறப்பு மற்றும் இரண்டு புள்ளிகளில் மபால்ட ்

மற்றும் நட்டுகஹளப் பற்றித் திருப்பும் குறடு. ஒரு கூட்டுக் குறடு என்பது ஒரு 

ஸ்மபனர ்முஹன மற்றும் ஒரு வபடட்ிக் குறடு முஹன வகாண்ட குறடு ஆகும். 

முஹனயானது பிடியில் 15 டிகிரி மகாணத்தில் உள்ளது, எனமெ திறம்பட்ட 

மெஹலக்கான சுழலும் இயக்கத்ஹத ெழங்க பின் மற்றும் முன் பக்கங்கஹள 

மாறி மாறிப் பயன்படுத்தலாம். 

[தாக்கக் குறடு] உள்ளஹமக்கப்பட்ட சுத்தியலின் தாக்கத்ஹதப் 

பயன்படுத்தி அறுமகாண மபால்டக்ஹளத் திருப்புெதற்கும் 

இறுக்குெதற்குமான சக்திக் கருவி. 

5.1.10 எஃகு ேலுவூட்டல் வேலல (ரபீார் 

வேலல) 

[பதக்கின் கடட்ர]் (ரபீார் கடட்ர)் ெலுவூட்டும் 

எஃகுக் கம்பிகஹள வெடட்ப் பயன்படும் ஒரு 

கருவி. நான்கு ெஹககள் உள்ளன: ஹகமுஹற, 

ஹகமுஹற ஹைட்ராலிக், மின்சார ஹைடர்ாலிக், மற்றும் முஹனயுள்ள 

மின்சார ரீபார ்

கட்டர ்
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பிமளடு வகாண்ட மின்சார ெடட் ரம்பம். 

[பதண்வதா பதக்கின் கடட்ர்] (மின்சார 

ரபீார் கடட்ர்) ஒரு ஹைட்ராலிக் பம்ப்ஹபப் 

பயன்படுத்தி பிமளஹட நகரத்்தவும் ரீபாஹர 

வெட்டவும் பயன்படும் ஒரு சக்திக் கருவி. 

ரீபார ்நுனியால் பிடிக்கப்பட்டு, அதற்கு 

எதிராக பிமளஹட அழுத்துெதன் மூலம் வெடட்ப்படுகிறது. 

[பதந்வதா யூஅட்சுஷிகி பதக்கின் கடட்ர்] 

(எலக்டர்ிக் லைடர்ாலிக் ரபீார் கட்டர)் 

மின்சாரம் மற்றும் ஹைட்ராலிக் 

அழுத்தத்ஹதப் பயன்படுத்தி ரீபாஹர 

வெட்டக்கூடிய சிறிய வெட்டும் இயந்திரம். 

[படக்கின் பபண்டர்] (ரபீார் பபண்டர்) ரீபாஹர ெஹளக்கப் பயன்படும் ஒரு 

கருவி. 

[பதந்வதா யூஅட்சுஷிகி பதக்கின் மவககி] (எலக்டர்ிக் லைட்ராலிக் 

ரபீார் பபண்டர)் மின்சாரம் மற்றும் 

ஹைட்ராலிக் அழுத்தத்ஹதப் பயன்படுத்தி 

ரீபாஹர ெஹளக்கக்கூடிய ஒரு மபாரட்ட்பிள் 

வபண்டர.் 

[பதய்சச்ிஷிகி பதக்கின் மவககி] 

(நிலலயான ரபீார் பபண்டர)் ஸ்மடஷனரி 

ெஹக ரீபார ்வபண்டர ்முக்கியமாக ரீபார ்வசயலாக்க ஆஹலகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பதக்கின் பகஸ்வஸாகுகி] (ரபீார் அடுக்கு) ரீபாரக்ஹளக் கட்டுெதற்கான 

ஒரு சக்திக் கருவி. ரீபாரக்ள் கடக்கும் இடத்தில் ஹகஹயச ்வசருகவும், 

ரீபார ்வபண்டர ்

நிஹலயான ரீபார ்

வபண்டர ்

ரீபார ்கட்டும் 

கருவி 
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அெற்ஹறக் கட்டுெதற்கு ட்ரிக்கஹர இழுக்கவும். 

[ஸ்வபசர்] ரீபாரின் இடத்ஹத (ரீபாருக்கும் படிெப்பணிக்கும் இஹடமய உள்ள 

இடம்) பாதுகாக்கும் உறுப்பு. பக்கங்களுக்கான ஸ்மபசரக்ள் மடானடஸ்் 

என்று அஹழக்கப்படுகின்றன, மமலும் ஸ்லாப் அல்லது விடட்த்தின் மமல் 

மற்றும் கீழ்ப் பகுதிஹயப் பிடித்திருக்கும் உறுப்புகள் பார ்சப்மபாரட்க்ள் 

என்று அஹழக்கப்படுகின்றன. 

[வடானட்] தூண்கள், விட்டங்கள் மற்றும் 

சுெரக்ளில் சரியான கான்கிரீட் கெர ்

தடிமனுக்கான இடத்ஹதப் பாதுகாக்க மடானட் 

ெடிெ ஸ்மபசரக்ள் ரீபாரக்ளில் 

வபாருத்தப்படுகின்றன. 

[வகரமல்] தஹர ெலுவூடட்லின் கான்கிரீட் கெர ்தடிமனுக்கான இடத்ஹதப் 

பாதுகாக்க, தஹரயின் பின்புறத்தின் கீழ் ஹெக்கப்படும் பகஹட ெடிெ 

காஹரக் கலஹெத் வதாகுதிகள். 

[புரா பதாப்பி] (பிளாஸ்டிக் பதாப்பி) 

காயத்ஹதத் தடுப்பதற்கான பாதுகாப்பு 

நடெடிக்ஹகயாக,   

ரீபார ்இடுதல் முடிந்த பிறகு வசங்குத்து  மூட்டுக் 

கம்பிகளின் மமல் மற்றும் கிஹடமட்டக் 

கம்பிகளின் விளிம்புகளில் பிளாஸ்டிக் 

வதாப்பிகள் வத ிொகத் வதரியும் ெஹகயில் 

ஹெக்கப்படுகின்றன. 

 

மடானட்கள் 

மகரமல் 

பிளாஸ்டிக் வதாப்பி 
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[ஒரிஜக்கு] (மடிப்பு ரூலர)் குறுகிய நீளத்ஹத அளவிடுெதற்கான கருவி. இது 

வபரும்பாலும் கண்ணாடியிஹழ அல்லது மரப் வபாருடக்ளால் ஆனது மற்றும் 

ஒரு மீட்டர ்ெஹரயிலான நீடட்ிக்கத்தக்க நீளம் 

வகாண்டது. தனியாக மெஹல வசய்யும்மபாது 

அல்லது மெஹல வசய்யக் கடினமாக இருக்கும் 

சூழ்நிஹலகளில் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும், 

ஏவனனில் அஹத மடிக்கலாம். இந்தக் கருவி 

வபரும்பாலும் ரீபார ்மெஹலகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பகஸ்வஸாகுபசன்] (லபண்டிங் கம்பி) ரீபாரக்ஹள இஹணக்கப் 

பயன்படும் ஒரு மலசான எஃகுக் கம்பி (வபாதுொக 

எண். 21 தடிமன்) 

 

[வைக்கர]் ெலுவூடட்ல் எஃகுக் கம்பிகஹள 

ஒன்றாக இஹணத்துக் கட்டுதல் மற்றும் 

வபாருத்துதல் வடக்கின் மநா வகஸ்மஸாகு என்று 

அஹழக்கப்படுகிறது. ரீபாரக்ஹளக் கடட்ப் 

பயன்படும் ஹபண்டிங் ெயஹர முறுக்கி இறுக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் கருவி மைக்கர ்எனப்படும். 

ரீபார ்வதாழிலாளிக்கு இது மிக முக்கியமான கருவியாகும். மைக்கஹர 

மசமித்துஹெக்க மைக்கர ்வபடட்ி உள்ளது. 

[நிபுதா/எபு] (வடக்) ஒரு மடக் தளத்திற்குக் 

வகாண்டு ெரப்பட்ட ரீபாரின் அளவு, 

பயன்பாடு, பயன்பாட்டின் நிஹல மற்றும் 

எண்ணிக்ஹக ஆகியெற்ஹறக் குறிக்கிறது. 

இது ஒரு வமல்லிய கம்பிஹயப் பயன்படுத்தி 

மடிப்பு ரூலர ்

பிஹணப்பு/ஹப

ண்டிங் கம்பி 

மைக்கர ்



192 

 

மறுபக்கத்துடன் இஹணக்கப்படுகிறது.  

 

5.1.11 ரபீார் ஸ்ப்லளசிங் வேலல 

[காட்சுகி] (அழுத்த அலமப்பு) இது அழுத்த 

வெல்டிங்கிற்குத் மதஹெயான ஹைட்ராலிக் 

அழுத்தத்ஹத உருொக்கும் ஹைட்ராலிக் பெர ்

யூனிட், உயர ்அழுத்தக் குழாய் மற்றும் மரம் 

சிலிண்டர ்ஆகியெற்ஹறக் வகாண்ட பிரிவு ஆகும். 

[அஸ்பஸட்சுகி] (பேல்டிங் ஃபிக்சர்) அழுத்த வெல்டிங் வசய்யப்பட 

மெண்டிய இரண்டு ரீபாரக்ள் அஹமக்கப்பட்டுள்ள பிரிவு. இது அழுத்தும் 

பம்ப் மூலம் உருொக்கப்படும் ஹைட்ராலிக் அழுத்தத்தால் 

இயக்கப்படுகிறது. 

[வரம் சிலிண்டர்] ஹைட்ராலிக் அழுத்தத்ஹத 

அழுத்த அஹமப்புக்கு மாற்றப் பயன்படும் சாதனம். 

[வகாஅட்சு வைாஸ்] (உயர் அழுத்தக் குழாய்) 

அதிக அழுத்தத்ஹதத் தாங்கக்கூடிய வநகிழ்ொன 

ெஹளக்கக்கூடிய அஹமப்ஹபக் வகாண்ட ஒரு 

குழாய். 

[பதந்வதாஷிகி காட்சுவசாசி] (எலக்டர்ிக் 

பிரஷலரசர)் அழுத்தும் சக்திஹய விரும்பியபடி அஹமக்கக்கூடிய 

ஹைட்ராலிக் பம்ப். ஹகயில் ஒரு சுவிடச் ்மூலம் அழுத்தத்ஹத இயக்கலாம் 

மற்றும் அஹணக்கலாம். 

ராம் சிலிண்டர ்

வெல்டிங் 

வபாருத்துத

ல் 

மின்சார 

அழுத்தி 
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[ஜிவதா காட்சுபசாசச்ி] (தானியங்கி அழுத்தி) அழுத்தத்ஹதத் 

தன்னியக்கப்படுத்துெதற்கான அழுத்தக் 

கட்டுப்பாடு ெரிஹசகள் திட்டமிடப்படும் ஒரு 

இயந்திரம். 

[பரன்ர]் (பேல்டிங் டார்ச)் பிரஷர-்வெல்ட் 

மூடஹ்டச ்சூடாக்குெதற்கு தீப்பிழம்புகஹள 

வெளிப்படுத்தும் பிரிவு. பல்மெறு ெடிெங்கள் உள்ளன. 

 

[சுய்கான்] (ஊதுகுழாய்) ஆக்ஸிஜன் மற்றும் 

அசிட்டிலீன் ொயுஹெக் கலந்து 

ெழங்குெதற்கான வெப்பமூட்டும் கருவி. 

[சுற்றுசச்ூழல் ோல்வு] ஆக்சிஜஹனயும் 

அசிட்டிலீன் ொயு ஓடட்த்ஹதயும் ஒமர 

மநரத்தில் திறக்கவும் மூடவும் 

ெடிெஹமக்கப்பட்ட ொல்வு. இது ஒரு புமளாஹபப்பில் இஹணப்பதன் மூலம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[லககன் பசாகுவதய்வயா கிகு] (பேல்டிங் வகஜ்) அழுத்த-வெல்ட் மூட்டு 

புஹடப்பின் விடட்ம் மற்றும் அகலத்ஹத 

அளவிடுெதற்கான ஒரு ஆய்வுக் கருவி. 

[வசான்பா தன்வஷாகி] (வகளாஒலிக் 

குலறபாடு கண்டறிதல்) அழுத்த-வெல்ட ்

மூட்டில் மகளாஒலி அஹலகஹளப் 

பயன்படுத்துெதன் மூலம் உள் 

குஹறபாடுகஹளக் கண்டறியும் ஒரு ஆய்வு சாதனம். 

[ஹிப்பாரி ஷிபகன்கி] (இழுவிலச வசாதலனக் கருவி) ெலிஹமஹயச ்

பரன்ர ்

ஊதுகுழல் 

எமகா 

ொல்வு 

வெல்டிங் காஜ் 



194 

 

மசாதிக்க அழுத்த-வெல்டிங் வசய்யப்படட் ரீபாரக்ஹள இழுத்து இழுவிஹசச ்

மசாதஹனகஹள வசய்யும் ஒரு இயந்திரம். 

[மவக ஷிவகங்கி] (ேலளவு வசாதலன கருவி) 

அழுத்த-வெல்டிங் வசய்யப்பட்ட ரீபாரக்ளின் 

ெலிஹமஹயச ்மசாதிக்க ெஹளவு மசாதஹனகஹள 

வசய்யும் ஒரு இயந்திரம். 

[PS ேலளயம்] அழுத்த-வெல்ட் மூட்டுகளின் 

ஆக்சிஜமனற்றத்ஹதத் தடுக்க உயர ்மூலக்கூறு எஹடஹயக் குஹறக்கும் 

ஏவஜன்ட.் இது காற்று மற்றும் மஹழயில் குஹறொகப் பாதிப்பஹடகிறது 

 

5.1.12 பேல்டிங் வேலல 

[ஹிபுகு ஆர்க் பயாபசட்சுகி] (ஷீல்படட் ஆர்க் 

பேல்டிங் இயந்திரம்) இது ஒரு பூசச்ுப் 

வபாருளால் மூடப்படட் உமலாக ஹமயம் 

("ஃப்ளக்ஸ்" என்று அஹழக்கப்படுகிறது) 

வகாண்ட வெல்டிங் கம்பிஹயப் பயன்படுத்தும் 

வெல்டிங் இயந்திரம். இந்த ெஹக 

வெல்டிங் இயந்திரம் வபரும்பாலும் 

பணித் தளங்களில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஷீல்வடட் ஆரக்் 

வெல்டிங் இயந்திரம் வகாண்டு வசய்யும் 

வெல்டிங் சில மநரங்களில் வதமயாவசடச்ு  (ஹகமுஹற வெல்டிங்) என்று 

அஹழக்கப்படுகிறது, ஏவனனில் இது முற்றிலும் ஹகயால் வசய்யப்படுகிறது. 

[பயாபசட்சுவபா] (பேல்டிங் ராட)் வெல்டிங் வசய்ய மெண்டிய அடிப்பஹட 

PS ெஹளயம் 

ஷீல்வடட் ஆரக்் 

வெல்டிங் இயந்திரம் 

வெல்டிங் 

கம்பி 
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உமலாகத்ஹதப் பிஹணக்க பயன்படுத்தப்படும் உமலாகக் கம்பிகள். ஆரக்் 

மற்றும் மகஸ் வெல்டிங்கில், அது உருகி அடிப்பஹட உமலாகத்துடன் 

ஒன்றாகிறது. 

[யத்வதாவகா] (இடுக்கி) சூடான இரும்பு மற்றும் பிற 

வபாருடக்ஹளப் பிடிக்க இரும்பினால் வசய்யப்படட் 

ஒரு கருவி. இது ஒரு கீல் மூலம் இஹணக்கப்படட் 

இரண்டு உமலாகக் கம்பிகஹளக் வகாண்டுள்ளது. 

கருவியாற்றல் வகாள்ஹகஹயப் பயன்படுத்தி 

ெலுொன சக்தியுடன் வபாருடக்ஹளப் பிடிக்க அஹெ பயன்படுத்தப்படலாம். 

வெல்டிங்கிலும் வபாருடக்ஹள ெஹளக்க அஹெ பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[பசகிஹிட்சு] (கல் எழுத்தர)் வெல்டிங் மற்றும் டாரச் ்வெட்டுெதற்கு 

இரும்புத் தகடுகள் முதலியெற்றில் வககாகி (எழுத்தர ்குறியிடுதல்) 

ெஹரெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி. வககாகி (எழுத்தர ்

குறியிடுதல்) என்பது வபாருளின் மீது மகாடுகஹளக் கீறி ெஹரெது. 

[ஸ்பட்வடர் புசச்ாக்கு வபாஷிசாய்] (சிதறல் எதிரப்்பு கலலே) 

ஸ்மபட்டர/்வதளி என்பது வெல்டிங்கின்மபாது சிதறும் கசடு மற்றும் 

உமலாகத் துகள்கள். அஹெ வெல்ட் நிஹறவுத் 

மதாற்றத் தரத்ஹதக் குஹறக்க முடியும் 

என்பதால், இந்தக் கலஹெ வதளி ஒடட்ாமல் 

தடுக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கலஹெ 

தூரிஹக அல்லது வதளிப்பு மூலம் 

வெல்டிங்கிற்கு முன் வபாருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ஷீல்ட-்பமன்ட்சுகி பைல்பமட]் (பேல்டிங் பைல்பமட்) முழு 

முகதஹ்தயும் பாதுகாக்கும் கெசத்துடன் கூடிய வைல்வமட். முக்கியமாக 

வெல்டிங் மெஹலக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

இடுக்கி 

முகக் கெசத்துடன் 

கூடிய வைல்வமட ்
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5.1.13 படிேப்பணி தசச்ு 

[படிேம் லட] படிெப்பணி இஹடவெளிஹய நிஹலயானதாக 

ஹெத்திருக்கவும், பாமஸஹஜ 

மமம்படுத்தவும் மற்றும் 

கான்கிரீட்டின் பக்கொட்டு அழுத்தம் 

காரணமாகப் படிெப்பணி 

சிஹதெஹதத் தடுக்கவும் 

பிரிப்பான்களுடன் இஹணக்கப்பட்ட 

ஒரு கருவி. டியுப்கஹளப் பிஹணக்க 

இது பயன்படுகிறது. 

[மரு பிரிப்பான்] (சுற்றுப் பிரிப்பான்) வபாதுொக வசபா அல்லது மருமசபா 

என்று அஹழக்கப்படும் ஒரு கருவி, கட்டுமான ெஹரபடங்களில் 

குறிப்பிட்டுள்ளபடி கான்கிரீட்டின் தடிமன் இருப்பஹத உறுதி வசய்ெதற்காக 

ஒன்ஹறவயான்று எதிரவ்காள்ளும் படிெப்பணிக்கு இஹடமய ஹெக்கப்படும். 

[பி-கான்] பிரிப்பானின் ஒரு முஹனயில் இஹணக்கப்படும் ஒரு பிளாஸ்டிக் 

பகுதி. பிரிப்பானின் இரு முஹனகளிலும் இஹணக்கப்படும் இஹெ 

படிெப்பணிப் மபனஹல இடத்தில் ஹெத்திருக்கின்றன. 

[தங்கன் லபப்/வகாகன் லபப்] (ேடட் 

பேற்றுப் பகுதி, எஃகு டியூப்) 

படிெப்பணியின் ெலிஹமஹய அதிகரிக்கப் 

பயன்படும் ஒரு வபாருள். ெட்ட ெடிெ 

வெற்றுப் பகுதிகள் ெட்டமாக இருக்கும் 

அமதசமயம் எஃகு டியூப்கள் சதுர ெடிவில் இருக்கும். 

படிெம் ஹட 

சுற்றுப் 

பிரிப்பான் 

கான்கிரீட் சுெர ்

பி-கான் 

ெட்ட ெடிெ 

வெற்றுப் 

பகுதி 

படிெப்பணி 

ஒட்டுப் பலஹக 

ெட்ட ெடிெ 

வெற்றுப் பகுதி 

படிெம் ஹட 
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[சங்கி] (மட்லட) ஒட்டுப் பலஹகயுடன் மசரத்்துப் பயன்படுத்தப்படும் 25 x 50 

மிமீ மரத்துண்டு. இது படிெப்பணியின் ெலிஹமக்குத் துஹணபுரியும் 

விதமாக மபனல்களுக்கு இஹடமய உள்ள மூட்டுகளில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பசகிஇத] (படிேப்பணி ஒட்டுப் பலலக) ஒட்டுப் பலஹக படிெப்பணிஹய 

உருொக்கப் பயன்படுகிறது. வபாதுொக, 12 

மிமீ தடிமன் வகாண்ட வகாண்பமன 

(படிெப்பணி ஒட்டுப் பலஹக) 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[வபனல் கதோகு] (வபனல் படிேப்பணி) 

ஒரு மபனஹல உருொக்க ஒட்டுப் பலஹகயின் மீது மபடட்ன் துண்டுகஹள 

ஆணியடித்து வசய்யப்பட்ட மபனல் ெடிெ படிெப்பணி. மபனல் படிெப்பணி 

மீண்டும் பயன்படுத்துெதற்காக ெடிெஹமக்கப்பட்டுள்ளது. 

[பதகாகு] (தலரப் பிடிப்பு மரம்) 90 மிமீ அல்லது 105 மிமீ அகலம் வகாண்ட 

சதுர மரம். தஹரக் கடட்ஹமப்பிற்கான ெட்ட வெற்றுப் பகுதிகஹளப் 

வபறுெதற்கான ஹபப் ஆதரஹெ உருொக்க இது பயன்படுகிறது. கனமான 

வபாருடக்ஹள ஹெக்கும் தளமாகவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[லபப் சப்வபாரட்்] (டியூப் தாங்கு ஆதாரம்) விடட்ங்களின் கீழ்த் 

தட்டுக்காகவும், தஹரப் படிெப்பணிக்கான தாங்கு ஆதாரமாகவும் 

பயன்படுத்தப்படும் உறுப்பு. இது அழுத்த சக்திகஹளத் தாங்குகிறது. இது 

சுருக்கமாக சமபா, சப்மபா, சப்மபாரட்், முதலியனொக அஹழக்கப்படுகிறது. 

[பதான்வபா பாடா] (சதுர மரம்) சதுர மரம் வபரும்பாலும் வதான்மபா என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் கவிடட்ம்கீழ்ப்பாகப் படிெப்பணிக்கான ெட்ட 

வெற்றுப் பகுதிஹய (வநதா ஹபப் (ஜாயிஸ்ட் டியூப்) என அஹழக்கப்படுகிறது) 

தாங்குெதற்கான டியூப் தாங்குஆதாரங்கஹளப் உருொக்கப் 

மபனல் 

படிெப்பணி 
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பயன்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

[கக்கிபகாமிஸாய்] (காடியாக்குதல் பபாருள்) ஜன்னல் சட்டகங்கள் 

மபான்றெற்றுக்கு கான்கிரீட்டில் காடிகஹள உருொக்க படிெப்பணியுடன் 

இஹணக்கப்படட் ஒரு வபாருள். இது வபாதுொக அங்மகாஹச என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. 

[பமங்கி] (மூலலப் பபாருள்) கான்கிரீட் மூலம் மூஹலகஹள உருொக்கப் 

பயன்படும் வபாருள். 

[பமஜிவபா] (காடியாக்குதல் கம்பிகள்) கான்கிரீட்டின் தடஹ்டயான 

மமற்பரப்பில் பள்ளங்கஹள உருொக்கப் பயன்படும் வபாருள். 

[டரன்்பக்கிள்/பசயின்] படிெப்பணி சரிெஹதத் தடுக்கவும், இழுப்பதன் 

மூலம் வசங்குத்துத்தன்ஹமஹய (அதாெது, துல்லியமாக தூண்கள் மற்றும் 

விட்டங்களின் மடட்ங்கஹளச ்சமன் வசய்யவும் அெற்ஹற மநராக்கவும்) 

சரிவசய்யவும் பயன்படுகிறது. 

[பிரிப்பான் பகாக்கி] படிெப்பணியில் துஹளயிடப்பட்ட துஹளக்குள் 

பிரிப்பாஹன ெழிநடத்தப் பயன்படும் ஒரு கருவி. 

தள தாங்குஆதார 

மரம் 

டியூப் தாங்குஆதாரம் டியூப் 

தாங்குஆதாரம் 

விட்டம் 

தாங்குஆதார 

மரம் 

விட்டம் கீழ்ப்புற 

படிெப்பணி 
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[ஃபார்ம் லட மோஷி] (ஃபாரம்் லட ஸ்வபனர)் படிெ இஹணப்புகஹள 

இறுக்குெதற்கும் தளரத்்துெதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி. 

[கரிோகு சுத்தி] (படிேப்பணி சுத்தி) இந்தச ்சுத்தியல் கான்கிரீட் 

ஊற்றுெதற்கான படிெப்பணிஹய உருொக்கப் பயன்படுகிறது. இது 

ஆணிகஹளயும் வெளிமய இழுக்க முடியும். 

 

 

 

 

 

[ைகுறிசாய்] (விடுவிப்பு ஏபஜன்ட்) அகற்றுெதற்கு படிெப்பணியின் 

மமற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு ஏவஜன்ட். 

 

5.1.14 கான்கிரடீ ்பம்ப்பிங் வேலல 

[அஜிவடடட்ர]் முன்-கலப்பு கான்கிரீட் திடமாெஹதத் தடுக்க அஹத கிளறச ்

வசய்யும் ஒரு சாதனம். இந்தச ்வசயல்பாடு வபாருத்தப்படட் டிரக்குகள் டிரக் 

அஜிமடட்டர ்(கான்கிரீட் அஜிமடடட்ர ்டிரக்குகள்) அல்லது நமா-வகாண்ஷா 

(தயாராகக் கலந்த கான்கிரீட் டிரக்குகள்) என்று அஹழக்கப்படுகின்றன. 

[கான்கிரடீ் பம்ப்] கான்கிரீட் கிளறும் டிரக்குகளால் வகாண்டு ெரப்பட்ட 

சங்கிலி 

டரன்்பக்கிள் 
பிரிப்பான் வகாக்கி 

படிெப்பணி 

சுத்தி 

ஃபாரம்் ஹட ஸ்மபனர ்
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ஆயத்த கலஹெ கான்கிரீட்/தயாராகக் கலந்த கான்கிரீடஹ்ட 

(வதாழிற்சாஹலயில் வசய்யப்படட் இன்னும் வகட்டியாகாத கான்கிரீட்) 

ஹைட்ராலிக் அல்லது வமக்கானிக்கல் அழுத்தத்ஹதப் பயன்படுத்தி 

படிெப்பணியில் வகாட்டும் இயந்திரம். இரண்டு ெஹகயான பம்ப்புகள் 

உள்ளன: பிஸ்டன் ஷிகி (பிஸ்டன் ெஹக), இது அதிக அழுத்தம் வகாண்டது 

மற்றும் நீண்ட தூரத்திற்குப் பம்ப் வசய்ய முடியும், மற்றும் குஹறந்த 

அழுத்தம் மற்றும் ெஹரயறுக்கப்பட்ட பம்ப்பிங் தூரம் வகாண்ட ஸ்க்வீஸ் 

ஷிகி (கசக்கி ெஹக). ஒரு ொகனத்தில் கான்கிரீட் பம்ப் வபாருதத்ப்பட்ட 

சாதனம் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக் என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[ைாப்பர்] (கான்கிரடீ் ைாப்பர்) ஒரு கான்கிரீட் கிளறும் டிரக்கிலிருந்து 

தயாராகக் கலந்த கான்கிரீடஹ்டப் வபறும் ஒரு பகுதி. மக்கள் மற்றும் 

அந்நியப் வபாருள்கள் கான்கிரீட் ைாப்பரில் விழுெஹதத் தடுக்க, கான்கிரீட் 

ைாப்பரில் ஒரு திஹர இஹணக்கப்பட்டுள்ளது. 

[பலேல் பசன்சார் வசாசச்ி] (பலேல் பசன்சார் சாதனம்] ைாப்பரில் 

உள்ள கான்கிரீட்டின் அளஹெக் கண்டறிந்து தானாகமெ இயந்திரத்ஹத 

இயக்கி நிறுத்தும் சாதனம். 

[கிங்க்யூ பதய்ஷி பசாசச்ி) (அேசரநிலல நிறுத்த சாதனம்) ஒரு நபர ்

அஜிமடட்டரில் சிக்கிக்வகாள்ளவிருக்ஹகயில் அல்லது அஜிமடட்டரில் 

சிக்கிக்வகாள்ளும்மபாது கான்கிரீட் பம்ப்பின் இயக்கத்ஹத நிறுத்தப் 

பயன்படும் சாதனம். 

[அஜிவடடட்ர் ஜிவதா பதய்ஷி பசாசச்ி] (தானியங்கி அஜிவடடட்ர் நிறுத்த 

சாதனம்) ைாப்பர ்திஹர திறக்கப்படும்மபாது தானாகமெ கிளறியின் 

இயக்கத்ஹத நிறுத்தும் ஒரு சாதனம். 

[பதார்வயாகு பதன்தட்சு பசாசச்ி (PTO)] (பேர் வடக்-ஆஃப் (PTO)) கான்கிரீட ்

பம்ப்பின் பல்மெறு பகுதிகளுக்குத் மதஹெயான சக்திஹய எஞ்சினிலிருந்து 
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எடுக்கப் பயன்படும் சாதனம். கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்ஹக இயக்கவும், 

அவுட்ரிகரக்ள் மற்றும் பூஹம இயக்கவும், ஹைட்ராலிக் வஜனமரட்டஹர 

சக்தியளிக்கவும் எஞ்சின் சக்தி கடத்தப்படுகிறது. 

[யூஅட்சு லகவரா] (லைடர்ாலிக் சர்க்யூட)் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்கின் 

உபகரணங்கஹள நகரத்்துெதற்கு ஹைட்ராலிக் அழுத்தத்ஹத உருொக்கும் 

ஒரு சாதனம். ஹைட்ராலிக் சரக்்யூட் ஒரு ஹைட்ராலிக் சக்தி அலகு, ஒரு 

ஹைட்ராலிக் கட்டுப்பாட்டு அலகு, ஒரு ஹைட்ராலிக் ஆக்சுமெஷன் சிஸ்டம் 

மற்றும் பிற துஹண உபகரணங்கஹளக் வகாண்டுள்ளது. 

[ஜிவடா கியுயு வசாசச்ி] (தானியங்கி லூப்ரிவகடட்ர்) கிரீஸ் பம்பிலிருந்து 

கிரீஹஸ கான்கிரீட் சிலிண்டரக்ள், எஸ்-ஹபப்புகள் மற்றும் 

அஜிமடட்டரக்ளின் தாங்கு உருஹளகளுக்கு அனுப்பும் சாதனம். 

[பசன்வஜா வசாசச்ி] (ோஷர்) பம்ப் வசயல்பாட்டிற்குப் பிறகு கான்கிரீட் 

பம்ப் டிரக் உபகரணங்களின் பல்மெறு பகுதிகளில் எஞ்சியிருக்கும் 

கான்கிரீடஹ்டக் கழுெப் பயன்படும் சாதனம். 

[பூம் வசாசச்ி] (பூம்) வடலிெரி ஹபப்ஹப கான்கிரீட் ஹெக்கப்படும் 

இடத்திற்குக் வகாண்டு ெரப் பயன்படும் உபகரணங்கள். பூம்கள் மடிப்பு, 

வதாஹலமநாக்கி அல்லது இந்த ெஹககளின் கலஹெயாக இருக்கலாம். 

[பசங்கய் பசாசச்ி] (பூம் மணிபுல்வடார)் பூஹம மமலும் கீழும் நகரத்்தி 

சுழற்றும் சாதனம். 

[கடாய் வசாசச்ி] (வமற்பரப்பு) பூம் மற்றும் அவுட்ரிகர ்சாதனங்கஹள 

ொகன உடல்பாகத்துடன் இஹணப்பதற்கான அஹமப்பு. இது ஒரு துஹணச ்

சட்டகம் மற்றும் ஒரு பூம் பீடம் ஆகியெற்ஹறக் வகாண்டுள்ளது. 

[அவுடர்ிகர் பசாசச்ி] (அவுடர்ிகர)் கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்கின் 

நிஹலத்தன்ஹமஹயப் பராமரிக்க ொகனத்தின் உடல்பாகத்தில் இருந்த 

வெளிபுறமாக நீடட்ிக்கப்படும் சாதனம். 



202 

 

[யுவசாகன்] (படலிேரி லபப்) கான்கிரீட் பம்ப் டிரக்கிலிருந்து கான்கிரீட் 

ஹெக்கப்படும் இடத்திற்கு கான்கிரீட ்ெழங்கப் பயன்படும் ஹபப். இது 

மநரான ஹபப்கள், எல்மபா ஹபப்கள், படிப்படியாகக் குறுகும் அல்லது 

விரியும் ஹபப்கள், ஒரு ஹெப்பு மைாஸ் மபான்றெற்ஹறக் வகாண்டது. 

[சிபமண்ட்] கான்கிரீட் தயாரிக்கப் பயன்படும் வபாருள். தண்ணீரில் 

கலந்தால் வகட்டியாகும் தன்ஹம வகாண்டது. 

[பகாட்சுசாய்] (திரள்) கான்கிரீட் அல்லது காஹரக் கலஹெ வசய்யும்மபாது 

சிவமண்டுடன் கலக்கப்படும் மணல் அல்லது சரஹள. 

[பகான்ேசாய்] (கலலே ஏபஜன்ட)் சிவமண்ட், தண்ணீர,் மணல் மற்றும் 

சரஹள தவிர கான்கிரீட்டில் அதன் வசயல்திறஹன மமம்படுத்த 

மசரக்்கப்படும் மெறு ஏமதனும் ஒரு வபாருள். ஈரப்பதமாக்கும் ஏவஜன்ட், 

சூப்பர ்பிளாஸ்டிஹசசர ்மற்றும் கடினப்படுத்துதல் முடுக்கி ஆகியஹெ 

அடங்கும். 

[சரிவுக் கூம்பு] தயாராகக் கலந்த கான்கிரீட்டின் தரத்ஹதச ்சரிபாரக்்க 

ஸ்லம்ப் ஷிவகன் (சரிவுக் வடஸ்ட)் நடத்துெதற்கான படிெப்பணி. தயாராகக் 

கலந்த கான்கிரீடஹ்ட சரிவுக் கூம்பில் ஊற்றிய பிறகு, தயாராகக் கலந்த 

கான்கிரீட்டின் உயரத்தில் ஏற்படும் மாற்றத்ஹத சரிபாரக்்க, சரிவுக் கூம்பு 

அகற்றப்படுகிறது. கான்கிரீட் இடுெதற்கு முன்பு ஒரு சரிவுச ்மசாதஹன 

எப்மபாதும் வசய்யப்படுகிறது. 
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5.1.15 பபயிண்டிங் வேலல 

[ைவக] (தூரிலக) ஒரு மர அல்லது பிளாஸ்டிக் ஹகப்பிடியின் முஹனயில் 

இஹணக்கப்படட் குசச்ங்கள் வகாண்டு 

வபயிண்டிங் ெஹரெதற்கான ஒரு கருவி. 

வபயிண்ட் பூசப்பட மெண்டிய பகுதி மற்றும் 

எண்வணய் சாரந்்த அல்லது நீர ்சாரந்்த 

வபயிண்ட் மபான்ற வபயிண்ட்டின் ெஹகஹயப் 

வபாறுத்து, ப்ரிஸ்டில் பிரஷ், ரப்பர ்பிரஷ் மற்றும் ஃபிளாட் பிரஷ் உட்பட 

பல்மெறு ெஹகயான தூரிஹககள் உள்ளன. 

[வபட]் (பட்டி) கீழடுக்கின் சீரற்ற தன்ஹமஹய நீக்குெதற்கும், மமற்பரப்ஹபத் 

தடஹ்டயாக்குெதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் மபஸ்ட் மபான்ற வபாருள் (பமத 

மஷாரி (பட்டியிங்) என்று அஹழக்கப்படுகிறது). 

[ஸ்வபட்டூலா] கலப்பதற்கும், தடவுெதற்கும், வபயிண்ஹட துஹடப்பதற்கும் 

இந்தக் கருவிஹயப் பயன்படுத்தலாம். 

[ஜூஷிபபரா] (பிசின் கரண்டி) பட்டிஹயக் 

கலக்கவும், படட்ிஹய நிரப்பவும், பஹசகஹளப் 

பரப்பவும் மற்றும் அழுத்தத்ஹத பிஹணக்கும் 

முகமூடி மடப்களுக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கடினத்தன்ஹமஹய (ெஹளக்கக்கூடிய தன்ஹம) வபாறுத்து பல்மெறு 

ெஹககள் உள்ளன, மமலும் அஹெ வெெ்மெறு மநாக்கங்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[கனபபரா] (உவலாகக் கரண்டி) பட்டிஹயக் கலக்குதல், சமதளமாக்குதல் 

மற்றும் முடித்தல் மற்றும் அழுத்த அஹடப்புப் பூசச்ு மபான்ற பல்மெறு 

மநாக்கங்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[வஜாபன்] (காலரக் கலலே பலலக) ஒரு ஹகயால் பிடித்துக்வகாள்ள 

தூரிஹக 

பிசின் கரண்டி 
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மெண்டிய காஹரக் கலஹெ அல்லது பட்டி ஹெக்கப்பட்டுள்ள ஒரு வமல்லிய 

பலஹக. காஹரக் கலஹெ மபாரட்ில் ஒரு கரண்டிஹயப் பயன்படுத்தி காஹரக் 

கலஹெ அல்லது பட்டி பிஹசயப்படுகிறது. 

[வதகுோ] (பிளாஸ்டரர் மண்பேட்டி) சுெரப்் வபாருடக்ஹளக் கலப்பதற்கும் 

அெற்ஹற ெரண்ம் பூச மெண்டிய இடத்திற்கு எடுத்துச ்வசல்ெதற்கும் 

பயன்படும் கருவி. இது ஒரு ஹகயால் பிடித்து இயக்கக்கூடிய அளவில் 

உள்ளது. 

[கம்பளி உருலள] பரந்த பரப்புகளில் 

வபயிண்டிங் வசய்ெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

உருஹள. மராலர ்ஹகப்பிடிகளுடன் இஹணந்து 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. நீளமான குசச்ங்கள் 

வபயிண்ட் நன்றாக ஊற அனுமதிக்கின்றன 

மற்றும் வபரிய பரப்புகஹளப் வபயிண்டிங் வசய்ெதற்கு ஏற்றது. குறுகியஹெ 

குஹறொன இஹழச ்சுெடுகஹள விட்டுவிட்டு ஒரு தூய்ஹமயான முடித்தஹல 

உருொக்குகின்றன. நீர ்சாரந்்த மற்றும் கஹரப்பான் சாரந்்த 

வபயிண்டக்ளுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய பாலியூரிதீன் உருஹளகளும் 

உள்ளன. 

[ஸ்கிராப்பர]் சிக்கியுள்ள வபயிண்ட் மற்றும்  

அழுக்ஹக அகற்றப் பயன்படும் ஒரு கருவி. 

வபயிண்டிங் வசய்ெதற்கு முன் மமற்பரப்பில் 

இருந்து துரு மற்றும் பிற குப்ஹபகஹள 

அகற்றும் வசயல்முஹற வகரன் சாக்மயா 

(ஸ்கிராப்பிங் மெஹல) என்று 

அஹழக்கப்படுகிறது, மமலும் இந்தச ்

வசயல்பாட்டில் ஒரு ஸ்கிராப்பர ்

கம்பளி உருஹள 

ஒரு சீவுளியின் பிமளடு 

சீவும் கத்தி 
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பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபரியஹெ, வகவரன்மபா (ஸ்கிராப்பிங் குசச்ிகள்) 

என்றும் அஹழக்கப்படுகின்றன, அஹெ ஸ்க்ராப்பிங் மெஹலக்கு மட்டுமல்ல, 

தஹரயில் இருந்து பி-ஹடல்கஹள அகற்றவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[கோசுகி] (சீவும் கத்தி) இந்தக் கருவி முதலில் மதால்கஹள சீெப் 

பயன்படுத்தப்பட்டது, ஆனால் அதன் கூரஹ்மயான பிமளடு காரணமாக, 

வபயிண்டிங் வசய்ெதில் வகரன் சாக்மயா (ஸ்கிராப்பிங் மெஹல) 

வசய்ெதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ஸ்ப்வர துப்பாக்கி] இது கம்ப்ரஸரில் இருந்து அழுத்தப்பட்ட காற்ஹறப் 

பயன்படுத்தி வபயிண்டஹ்ட நுண்ணிய திெஹலகளாகத் வதளிக்கும் 

வபயிண்டிங் கருவி. வபயிண்ட் அளிக்கும் முஹறஹயப் வபாறுத்து, ஈரப்்பு, 

உறிஞ்சுதல் மற்றும் அழுத்தம்-ெழங்கும் ெஹககள் உள்ளன. 

[மாஸ்கிங் வடப்] சில பகுதிகஹளப் வபயிண்டிலிருந்து பாதுகாக்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் மடப். வபயிண்ட ்பூசப்பட்ட பகுதிக்கும் பாதுகாக்கப்பட 

மெண்டிய பகுதிக்கும் இஹடயிலான எல்ஹலயில் இது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இஹத எளிதில் உரிக்கலாம். இஹடவெளிகள் 

ெழியாக வபயிண்ட் உள்மள நுஹழெஹதத் தடுக்க, உயரத்்தப்படட் பகுதிகள் 

எதுவும் இல்லாத ெஹகயில் மடப்ஹப விரலால் நன்றாக அழுத்தவும். 

[மாஸ்கர்] (மாஸ்கர் வடப்) ஒரு வபரிய பகுதிஹய எளிதாகப் பாதுகாக்க 

மடித்த தாளுடன் கூடிய ஒட்டும் மடப். மடப் முதலில் பாதுகாப்பளிக்கும் 

மமற்பரப்பில் பயன்படுத்தப்படுகிறது, பின்னர ்ஷீட் விரிெஹடகிறது. ஸ்லிப் 

அல்லாத ெஹகயும் கிஹடக்கிறது. 
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[வடப் ப்லரமர]் கான்கிரீட்டின் சீரற்ற பகுதிகள் மபான்ற மாஸ்கிங் மடப் 

ஒடட்ிக்வகாள்ெது கடினமாக இருக்கும் பகுதிகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் 

ப்ஹரமர.் ஸ்ப்மர ெஹகத் தயாரிப்புகள் வபரும்பாலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பாதுகாப்பளிக்கும் மடப் 

மாஸ்கிங் மடப் மாஸ்கர ்மடப் 

மடப் ப்ஹரமர ்
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5.1.16 நிலத்வதாற்ற வேலல 

நிலத்வதாற்றம் வேலலகளில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் 1 

[கரிவகாமி பாசாமி (1)] (நறுக்கு கத்தரிக்வகால்) மெலிகள் மற்றும் 

தாழ்ொன மதாடட் மரங்கஹள ெடிெஹமக்க இஹலகள் மற்றும் கிஹளகஹள 

வெட்டப் பயன்படும் கத்தரிக்மகால். 

[பசன்பதய் பாசாமி(2)] (ஆன்வில் கத்தரிக்வகால்) தடிமனான கிஹளகஹள 

வெட்டுெதற்கான கத்தரிக்மகால். 

[கிபாசாமி (3)] (புரூனிங் கத்தரிக்வகால்) வமல்லிய கிஹளகஹள 

வெட்டுெதற்கான கத்தரிக்மகால். அஹெ யுவயகிபாசாமி என்றும் 

அஹழக்கப்படுகின்றன. 

[பசன்பதய் வநாவகாகிரி (4)] (புரூனிங் ரம்பம்) புரூனிங் கத்தரிக்மகால் 

வகாண்டு வெட்ட முடியாத அளவுக்குத் தடிமனாக இருக்கும் கிஹளகஹள 

வெட்டுெதற்குப் பயன்படும் ஒரு ரம்பம். 

[பசயின் ஸா (5)] பல பிமளடுகள் வகாண்ட சங்கிலிஹயச ்சுழற்றுெதன் 

மூலம் வெட்டும் கருவி. மரத்தின் தண்டுகஹள வெட்டுெதற்கு இது 

பயன்படுகிறது. மின்சார மற்றும் இயந்திர ெஹககள் உள்ளன. 

[பைடஜ்் டிரிம்மர் (6) (7)] டிரிம் வசய்ெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு 

கருவி. இரண்டு பிமளடுகளும் கத்தரிக்மகால் மபால கிஹளகஹளயும் 

இஹலகஹளயும் வெடட் ஒரு ஸ்கிராப்பிங் இயக்கத்தில் நகரும். மின்சார 

மற்றும் இயந்திர ெஹககள் உள்ளன. 

[கரிபலரக்கி (8)] (அறுக்கும் இயந்திரம்) கஹளகஹள வெட்டுெதற்கான 

ஒரு கருவி. 
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நிலத்வதாற்றம் வேலலயில் பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள் 2 

[என்பி (2)] (கூர்முலன மண்பேட்டி) ஒரு மரத்தின் மெஹரச ்சுற்றியுள்ள 

பக்கொட்டு மெரக்ஹள வெட்டுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மண்வெட்டி. 

[வகாவனாகிரி (11)] (மரத்தாலான சுத்தி) ஒரு சிறிய மரத்தாலான சுத்தி. 

இது ஓக் அல்லது வஜல்மகாொ மபான்ற கடினமான மரத்தால் ஆனது. தாங்கு 

கடஹ்டகள் அல்லது பிற வபாருடக்ஹளத் தஹரயில் மலசாக வசலுத்துெதற்கு 

இது பயன்படுகிறது. 

[சுகிவபா(12)] (வபாக் ஸ்டிக்) மரத்தின் மெரக்ஹளக் குழியில் 

புஹதக்கும்மபாது மண்ஹணக் குத்தப் பயன்படும் குசச்ி. 

[தவகேரி(13)] (மூங்கில் கத்தி) மூங்கிஹல வசங்குத்தாகப் பிளந்து 

சீவுெதற்காக இந்த கத்தி பிரத்மயகமாக ெடிெஹமக்கப்பட்டுள்ளது. 

[குரிபாரி (16)] (மூங்கில் வேலிகளுக்கான ஊசி) மூங்கில் மெலிகள் 

வசய்யும்மபாது ஷூமரா நொ (பஹனக் கயிறு) மூலம் மூங்கிஹல 

மூங்கிலுடன் கட்டுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஊசி. இது மீன் வகாக்கி 
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மபால ெஹளந்து, துஹள ெழியாக ஷுமரா நொ ஹெ மகாரக்்கப் 

பயன்படுகிறது. 

[பின் வைால் (19)] நிலத்தில் வசருகுெதன் மூலம் வலெல் ஹலன்கஹள 

அஹமக்கப் பயன்படுகிறது. 

[வகாலக இத(20)] (சமதளப்படுத்தல் பலலக) நிலத்ஹத ஓரளவு சமன் 

வசய்ய மண், மணல் மற்றும் முக்கிய மண் துகள்கஹள அடிக்கப் பயன்படும் 

கருவி. கற்கஹளச ்சுற்றியுள்ள விளிம்புகஹள சுத்தம் வசய்ய இது 

பயன்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பின்ெரும் கருவிகளுக்கான தனிப் பிரிவுகஹளப் பாரக்்கவும். 

[இரட்லட சுவகாப்பு(1)] [பகன் சுவகாப்பு (3)] [மகிஜாகு (4)] [துரப்பணம் (5)] 

[பார் (6)] [கனாசுசச்ி (7)] 

[சுய்பைய்க்கி (8)] [பரக்கி (9)] [கவகய (10)] [வநாவகாகிரி (14)] 

[மிஸுய்பதா (15)] [பரங்கா வகாபத (17)] 

[பமஜி வகாபத (18)] 
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5.2 பபாதுோன கருவிகள், இயந்திரங்கள், பபாருட்கள் மற்றும் 

அளவிடும் கருவிகள் 

5.2.1 மின் ஆற்றல் கருவிகள் 

 பெர ்கருவிகள் ரீசாரஜ்பிள் மபட்டரிகஹளப் பயன்படுத்தும் கம்பியில்லா 

ெஹககளாக இருக்கலாம் அல்லது ஏசி பெஹரப் பயன்படுத்தும் 

கம்பியுஹடய ெஹககளாக இருக்கலாம். 

[துரப்பணம் இயக்கி] இந்த மின்சார ஸ்க்ரூடிஹரெஹர பிடக்ஹள 

மாற்றுெதன் மூலம் திருகுெதற்கும் துஹளயிடுெதற்கும் பயன்படுத்தலாம். 

சுழற்சி மெகம் மற்றும் முறுக்கம் சரிவசய்யப்படலாம். 

[தாக்கம் இயக்கி] உள்ளஹமக்கப்படட் சுத்தியலின் தாக்கத்ஹதப் 

பயன்படுத்தி திருகுகஹள இறுக்கக்கூடிய மின்சார ஸ்க்ரூடிஹரெர.் டிரில் 

டிஹரெஹர விட இது அதிக சக்தி வகாண்டது. நிஹலயான சுழற்சி மெகம் 

மற்றும் முறுக்குவிஹசயில் சுழலும். 

 

 

 

 

 

 

[பிட]் மின்சார ஸ்க்ரூடிஹரெரின் முஹனயில் இஹணக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி. 

டிரில் 

டிஹரெர/்துரப்பணம் 

இயக்கி தாக்க இயக்கி 

டிரில் டிஹரெர/்துரப்பணம் 

இயக்கி தாக்க இயக்கி 
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துஹளயிடல் மற்றும் திருகுகளுக்கான பல்மெறு ெஹகயான பிடக்ள் 

கிஹடக்கின்றன. பிட் இஹணக்கப்படட் பகுதி துரப்பணம் இயக்கி மற்றும் 

தாக்க இயக்கி ஆகியெ்ற்றுக்கு இஹடமய மெறுபடுகிறது. 

[டிஸ்க் கிலரண்டர]் (ஆங்கிள் கிலரண்டர்) இந்த பெர ்டூல், கருவியின் 

முஹனயில் இஹணக்கப்பட்டுள்ள ெடஹ்ட (தீட்டுெதற்கும் 

வெட்டுெதற்குமான ஒரு ெட்டமான, தடஹ்டயான தீட்டுக் கல்) மாற்றுெதன் 

மூலம் வெடட்வும், அஹரக்கவும் மற்றும் உமலாகக் குழாய்கள் மற்றும் 

கான்கிரீட்டிலிருந்து வபயிண்டக்ஹள அகற்றவும் முடியும். அதிமெக 

முறுக்கம் ெஹக உமலாக வெட்டுக்கு ஏற்றது, அமத மநரத்தில் குஹறந்த மெக 

முறுக்கம் ெஹக தீட்டுெதற்கு ஏற்றது. 

 

 

 

 

 

 

[சாண்டர்] இந்த ஆற்றல் கருவி சாஹணக் காகிதத்ஹத நகரத்்துெதன் மூலம் 

தடஹ்டயான மமற்பரப்புகஹள வமருகூட்டுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

அதிரவ்ு, வபல்ட் மற்றும் சுழலும் ெஹககள் உட்பட சாஹணக்காகிதத்ஹத 

நகரத்்துெதற்குப் பல ெஹகயான ெழிமுஹறகள் உள்ளன. 

[மருவனாவகா] (ேடட் ரம்பம்) ஒட்டுப் பலஹக மற்றும் பிற வபாருடக்ஹள 

மநரம்காட்டில் வெட்டுெதற்கான ஒரு மின்சக்திக் கருவி. ஹகயடக்க மற்றும் 

நிஹலயான ெஹககள் கிஹடக்கின்றன. ஹகயடக்க ெஹக, வெட்டப்பட 

மெண்டிய வபாருஹளத் வதாடும்மபாது, வபாருளில் இருந்து அஹத உயரத்்தும் 

ஒரு விஹச (கிக்மபக் என அஹழக்கப்படுகிறது) காரணமாக அது எதிரப்ாராத 

ஆங்கிள் 

கிஹரண்டர ்

டிஸ்க் /ெட்டு 
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திஹசயில் நகரலாம். இது பல விபத்துக்களுக்கு இட்டுச ்வசல்கிறது, மமலும் 

சில சந்தரப்்பங்களில், அஹெ தீவிரமான, உயிருக்கு ஆபத்தான 

விபத்துகளாக இருக்கலாம். பயன்படுத்துெதற்கு முன், பாதுகாப்பு உஹற 

சரியாக மெஹல வசய்கிறது என்பஹத உறுதிப்படுத்தவும். 

[மருவனாவகா லகட் வஜாகி] (ேடட் ரம்பம் லகட் ரூலர)் ஒரு ெடட் 

ரம்பத்துடன் இஹணக்கப்பட்டுள்ள, இந்த ரூலர ்வபாருடக்ஹள மநரம்காட்டில் 

வெட்டப் பயன்படுகிறது. 

 

 

 

 

 

 

[சுஜின் மருவனாவகா] (தூசி வசகரிப்புடன் ேட்ட ரம்பம்) நுண்ணிய 

தூசுஹெச ்மசகரித்தொறு வெடட்க்கூடிய ஒரு ெட்ட ரம்பம். இரண்டு 

ெஹககள் உள்ளன: ஒன்று பலஹக வெட்டுெதற்கு மற்வறான்று உமலாகம் 

வெட்டுெதற்கு. இரண்டு ெஹககள் உள்ளன: ஒன்று தூசி மசகரிப்பதற்கான 

ஒரு தூசு வபட்டியுடன் கூடியது, மற்வறான்று ெடட் ெடிெ ரம்பத்துடன் 

இஹணக்கப்பட மெண்டிய ஒரு தூசு மசகரிப்பானுடன் கூடியது. 

[ஷுஜின்கி] (தூசு வசகரிப்பான்) வெட்டுெதன் மூலம் உருொகும் தூசுஹெச ்

மசகரிக்கப் பயன்படும் ஒரு சக்திக் கருவி. ஓடு மற்றும் கான்கிரீட் 

தயாரிப்புகஹள வெட்டும்மபாது, வெடட்ப்பட்ட குப்ஹபகள் வெளிமய 

அக்கம்பக்கத்திற்குப் பறப்பஹதத் தடுக்க இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

ெட்ட ரம்பம் 

ெட்ட ரம்பம் ஹகட ்

ரூலர ்
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[பகாவசாகு பசட்சுடாங்கி] (அதிவேக 

கட்டர)் வெட்டுெதற்கான ஒரு அஹரக்கும் 

கல்ஹலச ்சுழற்றுெதன் மூலம் உமலாக 

ஹபப்கள், ரீபார,் ஹலட் எஃகுப் பகுதிகள் 

மபான்றெற்ஹற வெட்டும் மின்சாரக் கருவி. 

சிப் ரம்பம் கடட்ர ்மபான்றது, ஆனால் சிப் 

ரம்பம் வபாருடக்ஹள வெட்ட ஒரு ெட்ட ரம்ப பிமளஹடப் பயன்படுத்துகிறது. 

சிப் ரம்பம் கடட்ரக்ளின் பிமளடுகள் எளிதில் மதய்ந்துவிடும், அமதசமயம் 

அதிமெக கட்டரக்ளின் பிமளடுகள் நீண்ட காலம் நீடிக்கும். 

[பரசிப்வரா ஸா] (பரஸ்பர ரம்பம்) ஒரு நீண்ட, வமல்லிய கத்திஹய 

முன்னும் பின்னுமாக நகரத்்துெதன் மூலம் வபாருடக்ஹள வெட்டும் ஒரு 

சக்திக் கருவி. 

[பதந்வதா பிளாக் கடட்ர]் (எலக்டர்ிக் பிளாக் கடட்ர)் கான்கிரீட் 

வெட்டுெதற்கான ஒரு சக்திக் கருவி. 

[குகிஉசிகி] (ஆணித் துப்பாக்கி) வபாருடக்ளில் ஆணிகஹளச ்

வசலுத்துெதற்கு அமுக்கி மூலம் அழுத்தப்பட்ட காற்றழுத்தத்தின் 

சக்திஹயப் பயன்படுத்தும் ஒரு கருவி. கம்ப்ரசர ்என்பது காற்ஹற அழுத்தும் 

இயந்திரம். 

[பதன்வகா டிரம்] (கார்டு ரல்ீ) அவுட்வலடஹ்ட நீட்டிப்பதற்கான ஒரு கருவி. 

 

 

 

 

 

 

அதிமெக கட்டர ்

ஆணித் 

துப்பாக்கி 
காரட்ு ரீல் 
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5.2.2 வதாண்டுதல்/சமநிலலப்படுத்துதல்/பகட்டித்தல் 

[பகன் சுவகாப்பு] (ஈட்டித் தலல மண்பேட்டி) இதன் தஹலயின் மமல் 

பாதத்ஹத ஹெத்து நிலத்தில் மதாண்டுெதற்குப் பயன்படும் கருவி. இது 

சுருக்கமாக வகன்சுமகா என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது. வதமகா 

(வநம்புமகால்) ஆகப் பயன்படுத்த மெண்டாம். 

[காகு சுவகாப்பு] (சதுரத் தலல மண்பேடட்ி) மண், நிலக்கீல் 

மபான்றெற்ஹற அள்ளி  எடுத்துச ்வசல்லப் பயன்படும் கருவி. இது ஒரு 

ஈட்டித் தஹல மண்வெட்டிஹயப் மபான்றது, ஆனால் பிமளடு விளிம்பு மநராக 

இருப்பதால் மண் மற்றும் பிற வபாருடக்ஹளத் அள்ளிவயடுப்பஹத 

எளிதாக்குகிறது. மமலும், மமல் பாகம் ெடட் ெடிெமானது மற்றும் கால் 

ஹெப்பதற்கு அனுமதிக்காது. வதமகா (வநம்புமகால்) ஆகப் பயன்படுத்த 

மெண்டாம். இது சுருக்கமாக ககுசுமகா என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது. 

[இரட்லட சுக்வகாப்பு] (இரட்லட மண்பேட்டி) ஆழமான குழி 

மதாண்டுெதற்கு இந்த மண்வெடட்ிகள் வகாண்டு தஹரயில் குத்தலாம். 

மதாண்டப்பட்ட மண்ஹண மமற்பரப்பின் கீழ் பிடித்து வெளிமய இழுக்கலாம். 

ஹபல்கள் மற்றும் பயன்பாட்டு கம்பங்களுக்கான துஹளகஹளத் 

மதாண்டுெதற்கு இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[சுறுைஷி] (பிக்காக்ஸ்) கடினமான நிலத்ஹதத் மதாண்டுெதற்கும் 

நிலக்கீஹல உஹடப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் கருவி.  

[பரக்கி] (வரக்) மண்ஹணச ்சமன் வசய்யவும், நிலக்கீஹலப் பரப்பவும், 

ஈட்டித ்தஹல 

மண்வெட்டி 

சதுரத் தஹல 

மண்வெட்டி 
இரட்ஹட மண்வெட்டி 
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விழுந்த இஹலகஹளச ்மசகரிக்கவும் பயன்படும் கருவி. மநாக்கத்ஹதப் 

வபாறுத்து பல்மெறு ெடிெங்கள் மற்றும் வபாருடக்ள் உள்ளன. மண்ஹணச ்

சமன் வசய்ெதற்கான மரக்குகளில் பல வமல்லிய ஹடன்கள் உள்ளன, 

ஆனால் நிலக்கீலுக்கான மரக்குகளில் எதுவும் இல்ஹல.  

[வஜாரன்] (அகழ்வு மண்பேட்டி) மண், மணல் மற்றும் குப்ஹபகஹள 

அகற்றப் பயன்படும் ஒரு கருவி. 

[தவகா] (லகமுலற பகட்டித்தல் கருவி) எஹடயின் அடிப்பஹடயில் மண் 

மற்றும் பிற வபாருடக்ஹள அடித்துப் வபாதி வசய்யப் பயன்படும் கருவி. 

[வடம்பர]் ஒரு நீண்ட ஹகப்பிடியின் முடிவில் இஹணக்கப்பட்ட தடஹ்டயான 

உமலாகத் தகடு வகாண்ட கருவி. ஹகப்பிடிஹயப் பிடித்து மமமல இருந்து 

மமற்பரப்ஹபத் தட்டுெதன் மூலம் நிலக்கீல் மற்றும் பிற வபாருடக்ஹளக் 

வகட்டிப்பதற்கு இது பயன்படுகிறது.  

[ராம்மர]் நிலத்ஹத சுருக்கப் பயன்படும் 

இயந்திரம். ராம்மரின் எஹடயும், மமலும் கீழும் 

நகரும் இம்பாக்டரின் விஹசயும் மமற்பரப்ஹபக் 

வகடட்ிக்கின்றன. இது ெலுொன அடிக்கும் 

சக்திஹயக் வகாண்டுள்ளது மற்றும் ெலுொன 

வகடட்ித்தலுக்கு ஏற்றது. என்ஜின் மற்றும் மின்சாரத்தால் இயங்கும் 

ெஹககள் உள்ளன. 

[விப்வரா காம்ப்வபக்டர்] மண்ஹணயும் மணஹலயும் அதன் வசாந்த எஹட 

மற்றும் அதிரவ்ு மூலம் வகட்டிப்பதற்காக எஞ்சின் வபாருத்தப்பட்ட 

இயந்திரம். சாஹல திரள் அடிப்பஹட அடுக்குகள், சாஹல துஹணநிஹல 

அடுக்குகள், மீண்டும் நிரப்புதல் மபான்றெற்ஹறச ்வகட்டிப்பதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. மமற்பரப்ஹபக் வகட்டிப்பதற்கு இயந்திரம் முன்னும் 

பின்னுமாகக் ஹகயால் தள்ளி இழுக்கப்படுகிறது. தாக்க விஹச ஒரு 

ராம்மர ்
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ராம்மஹரக் காட்டிலும் குஹறொக இருந்தாலும், ஒரு வபரிய பகுதிஹய ஒமர 

மநரத்தில் வகடட்ித்தல் வசய்யலாம். தட்டு வகடட்ித்தல் இயந்திரம் 

இமதமபான்ற இயந்திரம் ஆகும். வகடட்ித்தல் தட்டின் வபரிய பரப்பளவு 

மற்றும் சிறிய அதிரவ்ு காரணமாக தடஹ்டயாக்குெதற்கு தட்டு வகடட்ித்தல் 

இயந்திரம் மிகவும் வபாருத்தமானது. 

[அதிரவ்ுக் கருவி] கான்கிரீட்டில் இருந்து காற்றுக் குமிழிகஹள அகற்றவும் 

கான்கிரீட் இடும்மபாது அதிரவ்ு மூலம் கான்கிரீட்டின் அடரத்்திஹய 

அதிகரிக்கவும் பயன்படும் இயந்திரம். 

 

5.2.3 வலஅவுட் குறியிடுதல்/குறியிடுதல் கருவிகள் 

[சுமிசுவபா] (லலன் மார்க்கர)் ஒரு வபாருளின் 

மமற்பரப்பில் நீண்ட மநரம்காடுகஹளக் 

குறிக்கப் பயன்படும் கருவி. 

[சுமிசாஷி] (லம பாலன) ஹம பாஹனயின் 

தடஹ்டயான பகுதி மகாடுகள் ெஹரெதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது, மமலும் ெட்டமான பகுதி (மைா) தூரிஹகஹயப் 

மபாலமெ பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[சாக் லலன்] சுமிடச்ுமபா ஹலன் மாரக்்கஹரப் மபான்றது,  ஆனால் 

தூளாக்கப்படட் சுண்ணாம்பு வகாண்டு மகாடு 

ெஹரகிறது. 

[வலசர் மார்க்கர]் கட்டுமானத்திற்கான கிஹடமடட், 

வசங்குத்து மற்றும் பிற குறிப்புக் மகாடுகஹள 

உருொக்க சுெரக்ள், கூஹரகள் மற்றும் தஹரகளில் 

மலசர ்விடட்ங்கஹள வெளியிடும் இயந்திரம். மலசர ்

ஹலன் மாரக்்கர ்

மலசர ்மாரக்்கர ்
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கதிரக்ள் சிெப்பு மற்றும் பசஹ்ச நிறங்களில் கிஹடக்கின்றன. பிரகாசமான 

இடங்களில் பசஹ்ச நிறத்ஹதப் பாரப்்பது ஒப்பீட்டளவில் எளிதானது. மலசர ்

கதிர ்மநரடியாக உங்கள் கண்களுக்குள் நுஹழெஹதத் தடுக்க மலசர ்

மெஹலக்கான பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகள் அணியப்படுகின்றன. 

[மார்க்கர் வபனா, குறிக்கும் சுண்ணாம்பு] கட்டிடக்கஹலப் 

பயன்பாட்டிற்கான எண்வணய் அடிப்பஹடயிலான மபனா. 

எடுத்துக்காட்டாக, ெலுவூட்டும் பாரக்ள் ஹெக்கப்பட்டுள்ள நிஹல மற்றும் 

பார ்இஹடவெளிஹய (ெலுவூட்டும் பாரக்ளுக்கு இஹடமய உள்ள தூரம்) 

ஒதுக்க இது பயன்படுகிறது. 

[பஞ்ச]் சுத்தியலால் தட்டுெதன் மூலம் உமலாகப் 

பரப்புகளில் சிறிய விளிம்பு வெட்டுக்கஹளச ்

வசய்ய அல்லது துணி, மதால் மபான்றெற்றில் 

ெடட்மான துஹளகஹள உருொக்க இந்தக் கருவிஹயப் பயன்படுத்தலாம். 

உமலாக மமற்பரப்புகஹளக் குறிக்க வசன்டர ்பஞ்ச ்பயன்படுத்தப்படுகிறது 

(இது குறிப்பது என்று அஹழக்கப்படுகிறது). 

 

5.2.4 அளவிடுதல்/ஆய்வு பசய்தல் 

[நிலல] மெஹலக்குத் மதஹெயான உயரத்ஹதத் 

தீரம்ானிக்கப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தளமட்ட 

அளவிடுதல் சாதனம். ஒரு முக்காலியில் 

வபாருத்தப்படட்ிருக்கும், உள்ளஹமக்கப்படட் 

குமிழி குப்பிஹய சமநிஹலப்படுத்துெதன் மூலம் 

சாதனம் ஹகமுஹறயாகச ்சமன் வசய்யப்படுகிறது. ஒரு தானியங்கி  

தளமடட் அளவீட்டுப் வபாறிமுஹறஹயக் வகாண்ட ஒரு நிஹல ஒரு 

பஞ்ச ்

தளமட்டம் 
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தானியங்கு நிஹல என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[வலசர் நிலல] மலசர ்மூலம் நிஹல ஆய்வு வசய்யும்  மற்றும் மெஹலக்குத் 

மதஹெயான உயரத்ஹத தீரம்ானிக்கப் பயன்படும் ஒரு கருவி. 

[வகாட்கடப்பு] வசங்குத்து மற்றும் 

கிஹடமடட்க் மகாணங்கஹள ஒரு சிறிய 

வதாஹலமநாக்கிஹய ஆதரிக்கும் 

பாரஹ்ெமுஹனயின் அடிப்பஹடயில் 

அளவிடும் ஒரு கருவி. இது முக்காலியில் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்நாடக்ளில், திமயாமடாஹலட் எனப்படும் 

டிஜிடட்ல் டிஸ்ப்மள ெஹக சாதனம் வபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பமாத்த நிலலயம்] ஒரு ஒளி-அஹல மரஞ்சஃ்ஹபண்டஹரயும் எலக்ட்ரானிக் 

டிரான்சிடஹ்டயும் இஹணக்கும் ஒரு அளவீட்டுக் கருவி. வதாஹலமநாக்கி 

ெழியாகப் பாரத்்து, குறுக்கு குறுக்கிஹழகஹள இலக்குடன் சீரஹமத்து, 

குறிப்புப் புள்ளியிலிருந்து தூரத்ஹதயும் மகாணத்ஹதயும் ஒமர மநரத்தில் 

அளவிட வபாத்தாஹன அழுத்தவும். நிலப்பரப்பு அளவீடு, கட்டுமானத் தள 

இருப்பிட மமலாண்ஹம, ஆரம்ப நில அளவீடு மற்றும் நிஹலயான புள்ளி 

கணக்வகடுப்பு உள்ளிட்ட பரந்த அளவிலான கணக்வகடுப்பு 

பயன்பாடுகளில் வமாத்த நிஹலயங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[மிஸுய்பதா] (லலன் பலேல்) அடித்தளம் 

அஹமக்கும்மபாது அல்லது வசங்கற்கள் மற்றும் 

பிளாக்குகஹள அடுக்கி ஹெக்கும்மபாது 

மகாடுகஹள மநராக்க மற்றும் உயரங்கஹளப் 

வபாருத்தப் பயன்படும் நூல். இது 

நீடச்ிதத்ன்ஹமயற்ற வபாருடக்ளால் தயாரிக்கப்பட்டது. 

டிரான்சிட் 

ஹலன் 

வலெல் 
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[சுய்பைய்க்கி] (நிலல) ஒரு கட்டுமான மமற்பரப்பு அல்லது வபாருள் 

தஹரயுடன் சமமட்டத்தில் உள்ளதா என்பஹதச ்

சரிபாரக்்கப் பயன்படும் கருவி. குப்பியில் உள்ள 

காற்றுக் குமிழிஹயப் பாரத்்து மட்டம் 

சரிபாரக்்கப்படுகிறது. சில கருவிகள் அளஹெச ்

சரிபாரக்்க ஊசிஹயப் பயன்படுத்துகின்றன, 

மமலும் சில டிஜிட்டல் நிஹலகள் ஆகும். உள்ளஹமக்கப்பட்ட 

இன்க்ளிமனாமீடட்ர ்வகாண்ட வலெல்கள் குடியிருப்பு நிறுெல்களிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[சவகபுரி] (பிளம்ப் பாப்) தூண் அல்லது பிற 

வபாருடக்ளின் வசங்குத்துத்தன்ஹமஹயச ்சரிபாரக்்கப் 

பயன்படுத்தப்படும் கூம்பு ெடிெ நுனியுடன் கூடிய 

எஹட. ஒரு கம்பத்தில் வபாருத்தப்படட் பிளம்ப் பாப் 

மைால்டரிலிருந்து ஒரு நூஹலப் பயன்படுத்தித் 

வதாங்கவிட்டு, மைால்டர ்இஹணக்கப்பட்டுள்ள 

மமற்பரப்பிற்கும் நூலுக்கும் இஹடமய உள்ள தூரம் நிஹலயானதா எனப் 

பாரத்்து வசங்குத்துத் தன்ஹம சரிபாரக்்கப்படுகிறது. 

[சஷிகவன] (தசச்ர் சதுரம்) துருப்பிடிக்காத எஃகு அல்லது பிற  

உமலாகத்தால் வசய்யப்படட் ஒரு கருவி, இது மகாணங்கஹள அளவிடப் 

பயன்படுகிறது. இது அளவிடக்கூடியது மற்றும் 

நீளத்ஹத அளவிடவும் பயன்படுத்தப்படலாம். 

முன் பக்கம் வமட்ரிக் அளவில் உள்ளது, 

பின்புறம் முன் பக்கத்தின் 1.414 (√2) மடங்காக 

உள்ளது. 

[ஒகவன] (முக்வகாண ரூலர்) வசங்மகாணங்கஹள அளவிடுெதற்கான ஒரு 

தளமட்டம் 

பிளம்ப் 

பாப் 

தசச்ர ்சதுரம் 
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வபரிய முக்மகாண ரூலர.் இது பித்தமகாரியன் மதற்றமான  3:4:5 

விகிதத்ஹத  பயன்படுத்தி தளத்தில் உருொக்கப்பட்டது. 3:4:5 பணியிடத்தில் 

சஷிமகா என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[அளலே] (வடப் அளவீடு) நீளத்ஹத அளப்பதற்கான மடப் மபான்ற கருவி. 

சில மநரங்களில் மகிஜாகு (மடப் அளவீடு) என்று 

குறிப்பிடப்படுகிறது. எஃகு மற்றும் விஹனலில் 

கிஹடக்கும். 

[குவிந்த] (உள்வள இழுக்கக்கூடிய எஃகு 

அளவிடும் வடப்) நீளத்ஹத அளக்கும் வமல்லிய 

உமலாக மடப் வகாண்ட அளவீடு. சில மநரங்களில் கான்மப என 

சுருக்கமாகக் குறிப்பிடப்படுகிறது, அதிகாரப்பூரெ் வபயர ்குவிநிஹல விதி. 

[வஜாகி] (ரூலர்) நீளத்ஹத அளவிடுெதற்கும் மநரம்காடுகஹள ெஹரெதற்கும் 

பயன்படும் கருவி. வபாருடக்ளில் அலுமினியம், துருப்பிடிக்காத எஃகு 

மற்றும் மூங்கில் ஆகியஹெ அடங்கும். வபாருதத்ுதல்கள் மபான்ற 

வபாருடக்ஹளச ்மசதப்படுத்துெஹதத் தவிரக்்க, மூங்கில் ரூலரக்ள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ரூலரக்ள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

குவிநிஹல 

அலுமினிய ரூலர ் துருப்பிடிக்காத எஃகு 

ரூலர ்

மூங்கில் ரூலர ்
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[ஸ்லம்ப் பகஞ்சகு] (சரிவு அளவுவகால்) சரிவுச ்மசாதஹனயில் சரிவு 

மதிப்ஹப (சரிவுக் கூம்பு அகற்றப்படட் பிறகு குஹறயும் உயரம்) அளவிடப் 

பயன்படும் கருவி. 

 

5.2.5 

பேட்டுதல்/ேலளத்தல்/உலடத்தல் 

[வநாவகாகிரி] (ரம்பம்) ஒரு மரம், உமலாகம், 

ஹபப்கள் மபான்றெற்ஹற வெட்டப் பயன்படும், 

ஒரு உமலாகத் தட்டில் பல கத்திகள் (மம 

(பற்கள்) என்று அஹழக்கப்படும்) வகாண்ட கருவி. இது சுருக்கமாக மநாமகா 

என்று அஹழக்கப்படுகிறது. 

[ைசாமி] (கத்தரிக்வகால்) இரண்டு கத்திகளுக்கு இஹடயில் வபாருடக்ஹள 

வெட்டுெதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி. 

[குய்கிரி] (எண்ட் நிப்பர)் பிமளடுகளுக்கு 

இஹடயில் வபாருடக்ஹள வெடட்ப் பயன்படும் 

கருவி. ஓடுகஹளச ்வசயலாக்குதல், கம்பிகஹள 

வெட்டுதல் மபான்றெற்றுக்காகப் 

பயன்படுகிறது. இது ஒரு ஆணியின் 

தஹலஹயயும் வெடட்லாம். 

[கடட்ர் லநஃப்] (பாக்ஸ் கட்டர)் பிமளடின் நுனிஹய உஹடப்பதன் மூலம் 

இந்தக் கத்தி அதன் கூரஹ்மஹயப் பராமரிக்க முடியும். 

[தாகவன] (பகாத்து உளி) ஒரு முஹனயில் பிமளடுடன் கூடிய குசச்ி ெடிெக் 

கருவி, அஹதச ்சுத்தியலால் தட்டுெதன் மூலம் வமல்லிய உமலாகத்ஹத 

வெட்டப் பயன்படுத்தலாம். இது ைட்சூரி சாக்மயா (உஹடத்தல்)  கான்கிரீட் 

சரிவுச ்மசாதஹன 

நடத்தப்படுகிறது 

என்ட் 

நிப்பர ்
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உஹடத்தல் மற்றும் கூஹர ஓடுகளின் அளவீடுகஹளக் குறித்தல் 

ஆகியெற்றுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. உபமயாகத்ஹதப் வபாறுத்து 

தடஹ்டயான வகாத்து உளி, கான்கிரீட் வகாத்து உளி, வசதுக்குதல் வகாத்து 

உளி மற்றும் பிற கிஹடக்கும். 

[பபஞ்சி] (இடுக்கி) ெஹளத்தல், வெட்டுதல் மபான்றெற்றுக்கான கருவி. 

நழுவுெஹதத் தடுக்க நுண்ணிய பள்ளங்களுடன் பிடிப்பதற்வகன ஒரு 

பகுதியும் 

வெட்டுெதற்வகன கத்திகள் வகாண்ட ஒரு பகுதியும் உள்ளது. 

 

5.2.6 தட்டுதல்/இழுத்தல் 

[சுத்தி] வபாருடக்ஹளத் தாக்கப் பயன்படும் 

கருவி. தாக்கும் தஹலயின் வபாருள் 

மநாக்கத்திற்கான பயன்பாடஹ்டப் வபாறுத்து 

உமலாகம், ரப்பர ்அல்லது மரமாக இருக்கலாம். 

உமலாகத் தஹல வகாண்டஹெ சில சமயங்களில் கனாசுசச்ி என்று 

அஹழக்கப்படுகின்றன. 

பாக்ஸ் கட்டர ் வகாத்து உளி இடுக்கி 

ஒரு சுத்தியலுக்கான உதாரணம் 

(ரிங்லாக் சாரக்கடட்ுக்கானது) 
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[ரப்பர் சுத்தியல்] ரப்பர ்தஹலயுடன் கூடிய 

சுத்தியல். இவபாருஹளச ்மசதப்படுத்தாமல் 

அதஹன ெலுொக தாக்கும் இதன் சக்தியின் 

அடிப்பஹடயில் இது ெஹகப்படுத்தப்படுகிறது. 

கான்கிரீட் இடும் வசயல்முஹறயின்மபாது 

படிெப்பணிஹயத் தடட்ி அதிரவ்ுறச ்வசய்ெதன் 

மூலம் கான்கிரீடஹ்டச ்சுருக்க இது 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[கிசுசச்ி] (மரச ்சுத்தி) மரத்தால் வசய்யப்பட்ட 

தஹலயுடன் கூடிய சுத்தியல். தாக்கும் சக்தி ஒரு உமலாக சுத்தியஹல விட 

பலவீனமாக இருந்தாலும், அது வபாருஹள மசதப்படுத்தும் ொய்ப்பு குஹறவு. 

[கவகயா] (பபரிய மரச ்சுத்தி) ஸ்மடக்குகஹள அடிப்பதற்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் ஒரு வபரிய மரச ்சுத்தி. 

மர-சட்டக அஹமப்பு முஹறயில் மைாமசா 

(வடனான்)ஐ மைாமசா அனா 

(மமாரஹ்டஸ்)க்குள் தட்டிப் புகுத்தவும் 

கமகயா பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ஓ-சுத்தி] (பபரிய சுத்தியல்) நீண்ட ஹகப்பிடி மற்றும் வபரிய தஹல 

வகாண்ட சுத்தியல். இது ஹபல் அடிப்பது மற்றும் 

இடிப்பு மெஹலகளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பார]் (கடப்பாலர) வநம்புமகாலாகப் 

பயன்படுத்தக்கூடிய உமலாகக் கருவி. L (எல்) 

ெடிெ முஹனயில் ஆணிகஹள அகற்றுெதற்கு ஒரு பள்ளம் உள்ளது. முஹன 

ஆணி தஹலயின் கீழ் வசருகப்பட்டு, கருவியாற்றல் வகாள்ஹகஹயப் 

ரப்பர ்சுத்தி 

மரச ்சுத்தி 

வபரிய மரச ்சுத்தி 

கடப்பாஹர 
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பயன்படுத்தி ஆணி அகற்றப்படுகிறது. மறுபக்கம் ஒரு நகம் அல்லது 

கரண்டி மபான்று தடஹ்டயானது. ஆணிகஹளப் பிடுங்குெதுடன் கூடுதலாக, 

கனமான வபாருடக்ஹளத் தூக்குெதற்கு வபரிய கடப்பாஹரஹயப் 

பயன்படுத்தலாம். முறுக்குெதற்காகவும் துருவுெதற்காகவும் இது ஒரு 

இஹடவெளியில் வசருகப்படலாம். படிெப்பணிஹய அகற்றுெதில் வபரிய 

கடப்பாஹர பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

5.2.7 ஃலபலிங்/பாலிஷிங்/வபாரிங் 

[வதாய்ஷி] (தீட்டுக்கல்) உமலாகங்கள், பாஹறகள் மபான்றெற்ஹற வெட்டி 

வமருகூட்டுெதற்கான கருவி. சிறிய வசெ்ெக ெடிெக் கருவிகள் மநாமி (மர 

உளி) மற்றும் கன்னா (ஜப்பானிய ஹக இஹழப்புக் கருவிகள்) ஆகியெற்றின் 

பிமளடுகஹளக் கூரஹ்மப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[யசூரி] (அரம்) உமலாகம் மற்றும் மர மமற்பரப்புகஹள 

வமருகூட்டுெதற்கான கருவி. பல்மெறு மநாக்கங்களுக்காக உமலாக 

அரங்கள், மர அரங்கள் மபான்ற பல ெஹகயான அரங்கள் உள்ளன. 

சில்லுகள் பள்ளங்களில் சிக்கிக்வகாண்டால், சில்லுகஹளக் கெனமாக 

அகற்ற கம்பித் தூரிஹக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[சாலணக்காகிதம்] மணல் அல்லது கண்ணாடி மபான்ற துகள்கஹள 

காகிதத்தின் மமற்பரப்பில் பயன்படுத்தும் ஒரு ெஹக யசூரி (அரம்). நீஹர 

எதிரக்்கும் ஹதசுய் காகிதம் (நீர-்எதிரப்்பு காகிதம்) மற்றும் ெலிஹம 

வகாண்ட நுமனா காகிதம் (துணிக் காகிதம்) உடப்ட பல ெஹகயான 

காகிதங்கள் உள்ளன. எண்கள் வசாரவசாரப்புத் தன்ஹமஹயக் 

குறிக்கின்றன. எண் சிறியதாக இருந்தால், வசாரவசாரப்பான துகளாக 

இருக்கும், மற்றும் எண் வபரியதாக இருந்தால், துகளானது வமல்லியதாக 

இருக்கும், இதன் விஹளொக வமல்லிஹழொன பளபளப்பான மமற்பரப்பு 
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கிஹடக்கும். 

[கம்பி தூரிலக] உமலாகக் கம்பிகளால் வசய்யப்பட்ட கடினமான தூரிஹக. 

உமலாகத்திலிருந்து துருஹெ அகற்றவும், வபயிண்டஹ்ட உரிக்கவும், 

அரத்தின் பள்ளங்கஹளச ்சுத்தம் வசய்யவும் இஹதப் பயன்படுத்தலாம். 

 

 

 

 

5.2.8 இறுக்குதல்/சரிபசய்தல் 

[குரங்கு குறடு] திறந்து மூடும் 

வபாறிமுஹறயுடன் கூடிய குறடு. மமல் மற்றும் 

கீழ் பிடிமான பாகங்களுக்கு இஹடமய உள்ள 

அகலம் மபால்ட் அல்லது நட்டின் விட்டத்துடன் 

வபாருந்துமாறு மாற்றலாம். மமல் தாஹட 

பிடியுடன் ஒருங்கிஹணக்கப்பட்டுள்ளது, எனமெ திருப்பும்மபாது மமல் 

தாஹடக்கு சக்தி பயன்படுத்தப்பட மெண்டும். முஹன திறந்திருப்பதால், 

இந்தக் கருவி ஸ்மபனர ்என ெஹகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஆனால் இது 

விதிவிலக்காக "குறடு" என்ற ொரத்்ஹதஹயப் பயன்படுத்துகிறது. 

[சாக்பகட் குறடு] தஹலயில் உள்ள சாக்வகட்டுகஹள மாற்றுெதன் மூலம் 

பல்மெறு அளவுகளில் உள்ள நட்டுகள் மற்றும் மபால்டக்ளுக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் குறடு. 

[பபட்டிக் குறடு] ஒரு குறடு, இதில் நட்டுகள் மற்றும் மபால்டக்ஹளத் 

திருப்புெதற்கான சாக்வகட் பகுதி மற்றும் ஹகப்பிடி பகுதி ஆகியஹெ ஒமர 

துண்டாக ஒருங்கிஹணக்கப்படுகின்றன. L எல் ெடிெ மற்றும் T டி ெடிெ 

கம்பித் தூரிஹக 

கம்பித் தூரிஹக 

குரங்குக் குறடு 
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ெஹககள் உள்ளன. 

[வராக்காக்கு பரஞ்ச]் (அறுவகாணக் குறடு) 

இந்தக் கருவி ஒரு அறுமகாணத் துஹள 

வகாண்டது மற்றும் இது மபால்டக்ஹளத் 

திருப்பப் பயன்படுகிறது. மராக்காக்கு மபா 

வரஞ்ச ்என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது. 

[டிலரேர]் (ஸ்க்ரூடிலரேர)் திருகுகஹளத் திருப்பப் பயன்படும் ஒரு கருவி. 

திருகுகளின் தஹலயில் உள்ள பள்ளங்களுடன் வபாருத்த ஃபிலிப்ஸ்-வைட் 

மற்றும் ஒரு ஃபிளாட்-பிமளடு ஸ்க்ரூடிஹரெர ்

உள்ளது. திருகுத் தஹலயின் (நமமரு 

(ஸ்ட்ரிப்பிங்) என்று அஹழக்கப்படுகிறது) 

பள்ளம் உஹடெஹதத் தவிரக்்க சரியான 

அளஹெப் பயன்படுத்துெது முக்கியம். பிடியின் 

ெடிெமும் முக்கியமானது. எடுத்துக்காட்டாக, மின் மெஹலக்கான 

ஸ்க்ரூடிஹரெரின் பிடியானது ெடட்மாகவும் வபரியதாகவும் இருக்கும், 

இதனால் ஹகயால் எளிதில் பற்றிக்வகாள்ள முடியும். 

[குகி] (ஆணி ) உறுப்புகஹள ஒன்றாகச ்

மசரப்்பதற்காக அடிக்கப்படும் ஒன்று. பயன்பாடஹ்டப் 

வபாறுத்து, திருகு ஆணிகள், கான்கிரீட் ஆணிகள், 

உஹற ஆணிகள் மற்றும் வநளி கூஹர ஆணிகள் என 

பல்மெறு ெஹகயான ஆணிகள் உள்ளன. 

[பநஜி] (திருகு) சுழல் பள்ளம் வகாண்ட ஒரு உருஹள 

அல்லது கூம்பு ெடிெ வபாருள், அது ஒரு உறுப்புக்குள், அந்த உறுப்ஹப 

மற்வறாரு உறுப்புடன் பிஹணப்பதற்காக ஸ்க்ரூடிஹரெஹரப் பயன்படுத்தி 

திருகப்படுகிறது. 

அறுமகாணக் குறடு 

ஸ்க்ரூட்ஹரெர ்

ஆணி 
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[தட்டுதல் பநஜி] (சுய-தட்டுதல் திருகு) வபாருளில் திருகப்படும்மபாது 

அதன் வசாந்தப் பள்ளத்ஹத உருொக்கிக்வகாள்ளும் ஒரு திருகு. 

[வபால்ட]் ஒரு ெஹகத் திருகு. ஒரு மபால்ட் 

(ஆண் புரி) மற்றும் ஒரு நட்டு (வபண் புரி) 

ஒரு வதாகுப்பாகப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு ொஷர ்கூட 

பயன்படுத்தப்படலாம். 

 

 

5.2.9 பிலசதல்/கலத்தல் 

[லக கலலே] வபயிண்ட், காஹரக் கலஹெ மற்றும் கான்கிரீடட்ிற்கான 

கலஹெ சாதனம். மதஹெயான உட்வபாருடக்ள் ஒரு காஹரக் கலஹெ வபட்டி 

அல்லது ொளியில் ஹெக்கப்பட்டு ஹக கலஹெ சாதனம் வகாண்டு 

கலக்கப்படுகின்றன. 

[ககுைன்கி] (கிளறி இயந்திரம்) திரெங்கள் மற்றும் கட்டுமானப் 

வபாருடக்ஹளக் கலப்பதற்கான இயந்திரம். மிக்சரக்ள் என்றும் 

அஹழக்கப்படும் இஹெ, பல்மெறு ெஹககள் கட்டுமானத் தளங்களில் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[மாரட்ார் மிக்சர]் சிவமண்ட், தண்ணீர ்மற்றும் மணல் ஆகியெற்ஹறக் 

கலந்து காஹரக் கலஹெஹயத் தயாரிக்கும் இயந்திரம். இரண்டு ெஹகயான 

ஆற்றல் மூலங்கள் உள்ளன: ஒன்று 100 V சக்தி மூலத்ஹதப் 

பயன்படுத்துகிறது மற்றும் மற்வறான்று ஒரு எஞ்சின் ெஹக. 

மபால்ட ் நட்டு 

ொஷர ்
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[கான்கிரடீ் மிக்சர்] காஹரக் கலஹெ 

மிக்சரக்ஹள விட அதிக ெலிஹமயுடன் 

கான்கிரீட்டிற்காக ெடிெஹமக்கப்பட்ட கலஹெ 

இயந்திரம். 

[பதாகுப்புக் கலலே இயந்திரம்] ஒரு 

மநரத்தில் ஒரு வதாகுதி கான்கிரீட்டிற்கான வபாருடக்ஹளக் கலக்கும் 

கலஹெ இயந்திரம். 

[பதாவராபவகா] (காலரக் கலலேப் பபடட்ி) கான்கிரீட் அல்லது காஹரக் 

கலஹெ தயாரிக்க வபாருடக்ஹளக் கலப்பதற்கான உறுதியான வபட்டி. 

வதாமராபுமன அல்லது ஃபுமன என்றும் அஹழக்கப்படுகிறது. காஹரக் 

கலஹெப் வபட்டியில் உள்ள உட்வபாருடக்ள் ஒரு கிளறி இயந்திரம் அல்லது 

பிஹசயும் மண்வெட்டிஹயப் பயன்படுத்திப் பிஹசயப்படுகின்றன. 

[ஃபுறுய்] (சல்லலட) அளவின்படி வபாருடக்ஹள ெஹகப்படுத்தக்கூடிய 

கண்ணி வகாண்ட கருவி. அகற்றப்பட மெண்டிய வபாருடக்ள் கண்ணியின் 

அளவுக்மகற்ப ெஹகப்படுத்தப்படுகின்றன. உதாரணமாக, மதாண்டிய பூமி 

மற்றும் மணஹல எடுத்து சரஹளகளிலிருந்து வமல்லிய மண்ஹண அது 

பிரிக்கலாம். 

 

5.2.10 குணப்படுத்துதல்/தயாரித்தல் 

[வயாவஜாவயா பாலி ஷீட்] (குணப்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் ஷீட்) 

பாலிஎதிலின் படலம் ஷீட் ெடிவில். கான்கிரீட் ஊற்றும்மபாது தஹரயில் 

இருந்து ஈரப்பதம்-தடுப்பு மற்றும் நீரப்்புகாப்புக்காகவும், வபயிண்டிங் 

வசய்யும்மபாது கியூரிங்கிற்காகவும், மஹழ மற்றும் தூசிலிருந்து 

பாதுகாக்கவும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கான்கிரீட் கலஹெ 

இயந்திரம் 
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[பேனரீ்] (ஒட்டுப் பலலக) கீறல்களிலிருந்து தஹரஹயப் பாதுகாக்க 

வமல்லிய ஒட்டுப் பலஹக மபாடப்பட்டுள்ளது. 

[ப்ளூ ஷீட]் தஹரயின் நஹடப் பகுதிகஹள வபயிண்ட் மற்றும் தூசிலிருந்து 

பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. 

[ஹிசான் வபாஷி பநட]் (சிதறல் எதிரப்்பு ேலல) முழுக் கட்டிடத்ஹதயும் 

உள்ளடக்கிய சாரக்கட்டுக்கான கண்ணி மபான்ற ஷீட். தளத்தில் 

குவிந்துள்ள கட்டுமானப் வபாருடக்ள் சிதறாமல் தடுக்கவும், மபாக்குெரத்து 

ொகனங்களின் பின் தளங்களில் இருந்து சரக்குகள் விழுெஹதத் தடுக்கவும் 

இது பயன்படுகிறது. 

[சுய்பசாகு வயாவஜா பநட]் (பசங்குத்து பாதுகாப்பு ேலல) 

சாரக்கட்டுகளில் இருந்து வபாருடக்ள் பறந்து 

விழுெஹதத் தடுக்க கட்டுமானத் தளங்களில் 

சாரக்கட்டுகளில் இஹணக்கப்படட் ெஹல. 

[சுய்பைய் வயாவஜா பநட]் (கிலடமடட் 

பாதுகாப்பு ேலல) மனிதரக்ள் மற்றும் 

வபாருடக்ள் உயரத்தில் இருந்து விழுெஹதத் 

தவிரக்்க கட்டுமானத் தளங்களில் பயன்படுத்தப்படும் ெஹல. 

 

 

5.2.11 வதய்த்து சுத்தம் பசய்தல் 

[தூரிலக] அடிப்பகுதியில் சீரான இஹடவெளியில் நடப்பட்ட குசச்ங்களின் 

வகாத்துகஹளக் வகாண்ட ஒரு கருவி, மதய்த்து அழுக்ஹக அகற்றப் 

பயன்படுகிறது. உதாரணமாக, கல் மெஹலகளில், கற்களுக்கு இஹடயில் 

உள்ள அதிகப்படியான சிவமன்ட் குழம்ஹப அகற்ற, தண்ணீரில் 

கிஹடமட்டப் 

பாதுகாப்பு 

ெஹல 
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ஈரப்படுத்தப்படட் தூரிஹக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ஸ்பாஞ்ச]் பாலியூரிதீன் மபான்ற நுஹர-ொரப்்பு வசயற்ஹகப் பிசின், 

தண்ணீரில் ஈரப்படுத்தப்பட்டு, அழுக்ஹக அகற்றப் பயன்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, கல் மெஹலகளில், சிவமன்ட் குழம்பால் அழுக்காகியுள்ள 

மமற்பரப்புகஹளச ்சுத்தம் வசய்ய இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[பேஸ்] (கந்தல்) இயந்திர எண்வணய் மற்றும் பிற திரெங்களால் ஏற்படும் 

கஹறகஹளத் துஹடக்கப் பயன்படும் துணி. 

[ோளி] தண்ணீஹரப் பிடித்து எடுத்துச ்வசல்ெதற்கான ஹகப்பிடியுடன் 

கூடிய வகாள்கலன். கட்டுமான மநாக்கங்களுக்காக, துத்தநாகம் பூசப்பட்ட 

எஃகு தகடுகளால் வசய்யப்பட்ட உறுதியான ொளிகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[ஹிஷாகு] (அகப்லப) தண்ணீஹர அள்ளுெதற்கான ஹகப்பிடியுடன் கூடிய 

கருவி. 

 

5.2.12 பபாருட்கலளச ்சுமந்து பசல்ேது 

[இசச்ிரின்ஷா] (சக்கர ேண்டி) 

வபாருடக்ஹள எடுத்துச ்வசல்ெதற்கான 

கருவி, முன்புறத்தில் ஒரு சக்கரத்துடன் ஒரு 

எஃகு ொளி வகாண்டுள்ளது. ஹகப்பிடிகஹளப் 

பிடித்துத ்தள்ளுெதன் மூலம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. கனமான 

வபாருடக்ஹள எடுத்துச ்வசல்ெஹத 

எளிதாக்குெதற்காக, இது சக்கரத்ஹத சுழல் 

ஹமயமாகவும், ஹகப்பிடிகஹள 

சக்கர ெண்டி 

சக்கரத் 

தளம் 
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முயற்சியாகவும், ொளிஹய சுஹமயாகவும் வகாண்டு வநம்புமகால் 

வகாள்ஹகஹயப் பயன்படுத்துகிறது. சில மநரங்களில் வநமகா என்று 

அஹழக்கப்படுகிறது. 

[தாய்ஷா] (சக்கரத் தளம்) நான்கு ொரப்்பிகள் வகாண்ட தளம், 

வபாருடக்ஹள எடுத்துச ்வசல்லப் பயன்படுகிறது.. சிலெற்றில் ஹகப்பிடிகள் 

உள்ளன, சிலெற்றில் இல்ஹல. பிமரக்குகளுடன் கூடிய சக்கரத் தளமும் 

உள்ளது. 

[பசாறி] (ஸ்பலட)் கற்கள் மபான்ற கனமான வபாருடக்ஹள மமமல ஹெத்து 

இழுத்து நகரத்்தப் பயன்படும் கருவி. 

[வகாவரா] (லாக்) கனமான வபாருடக்ஹள நகரத்்தப் பயன்படும் ஒரு 

லாக்/கடஹ்ட. பல ஒன்றுக்வகான்று இஹணயாக ஹெக்கப்படுகின்றன, ஒரு 

வபாருள் மமமல ஹெக்கப்பட்டு, லாக் உருளும்மபாது வபாருள் 

நகரத்்தப்படுகிறது. 

[ஃவபார்க்லிஃப்ட]் ஹைட்ராலிக் 

அழுத்தத்ஹதப் பயன்படுத்தி முன்னும் 

பின்னும் நகரும் முடக்ரண்டிகள் 

வபாருத்தப்படட் ொகனம். முடக்ரண்டி மீது 

ஹெக்கப்படும் வபாருள்கள் உயரமான 

இடங்களுக்கு உயரத்்தப்படுகின்றன அல்லது 

தாழ்த்தப்படுகின்றன. 

 

 

 

ஃமபாரக்்லிஃப்ட் 
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5.2.13 பதாங்கவிடுதல்/தூக்குதல்/இழுத்தல் 

[வின்ச]் கயிற்ஹற இழுக்கும் இயந்திரம்.  மகிமககி என்றும் 

அஹழக்கப்படுகிறது. 

[கம்பிக்கயிறு] பல உயர ்இழுவிஹச-ெலிஹம வகாண்ட எஃகுக் கம்பிகள் 

ஒன்றாகத் திரிக்கப்பட்டு ஒரு இஹழஹய 

உருொக்குகின்றன, பின்னர ்பல இஹழகள் 

மீண்டும் ஒன்றாக முறுக்கப்பட்டு ஒரு கயிற்ஹற 

உருொக்குகின்றன. இது அதிக இழுவிஹச 

ெலிஹம, சிறந்த தாக்க ெலிஹம மற்றும் 

எளிதாகக் ஹகயாளுெதற்கான வநகிழ்வுத்தன்ஹம ஆகியெற்ஹறக் 

வகாண்டுள்ளது. பதப்படுத்தப்படட் முஹனகஹளக் வகாண்டஹெ 

ஸ்லிங்கிங்கிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. நங்கூரமிடுெதற்கான 

கயிறுகளும் உள்ளன. 

[ஷாக்கிள்] கம்பிக் கயிறு அல்லது சங்கிலிஹய வதாங்கும் சுஹமயுடன் 

இஹணப்பதற்கான ஒரு கெண்/ஸ்லிங் வகாண்ட வபாருத்துதல். 

[டரன்்பக்கில்] கயிறுகள் மற்றும் கம்பிகஹள இறுக்கப் பயன்படும் சாதனம். 

 

 

 

 

 

 

கம்பிக் கயிறு 

ஷாக்கிள் 

ஷாக்கிள் 
டரன்்பக்கிள் 
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[பசயின் பிளாக்] வநம்புமகால் மற்றும் கப்பி 

வகாள்ஹககஹளப் பயன்படுத்துெதன் மூலம் 

கனமான வபாருடக்ஹள உயரத்்தவும் 

குஹறக்கவும் முடியும். இது முக்காலி 

முதலியெற்றில் இஹணத்துப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[லீேர் ைாயிஸ்ட்] வசயின் பிளாக் மபான்ற 

அமத வபாறிமுஹறஹயக் வகாண்ட இயந்திரம், ஆனால் வசயின் பிளாக்ஹக 

விடச ்சிறியது. சுஹம முதலியெற்ஹறப் பற்றிக்வகாள்ள இது பயன்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, மபாக்குெரத்துக்காக ஒரு டிரக்கில் மபக்மைா 

ஏற்றப்படும்மபாது, அது நகராதபடி மபக்மைாஹெப் பாதுகாக்கவும் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[ ஓயாசுனா கின்வசாகி] (முக்கியக் கயிறு 

படன்ஷனர்) பாதுகாப்பு வபல்ட்டின் வகாக்கி 

இஹணக்கப்பட்டுள்ள பிரதான கயிற்றின் 

இறுக்கத்ஹதத் தக்கஹெத்திருக்கக்கூடிய 

ஒரு சாதனம். சாரக்கட்டு மெஹல மபான்று 

உயரங்களில் மெஹல வசய்யும்மபாது இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

[தீர்வபார]் கனமான வபாருடக்ஹள இழுக்கப் பயன்படும் ஹகமுஹற வின்ச.் 

வநம்புமகால் வசயல்பாட்டின் மூலம் தீரஃ்மபார ்ெழியாகச ்வசல்லும் கம்பிக் 

கயிற்ஹற ெலுொக இழுக்க முடியும். ஒரு வபரிய மரத்ஹத வெட்டும்மபாது, 

மரத்ஹத தீரஃ்மபார ்மூலம் இழுத்தால், விரும்பிய திஹசயில் அஹத 

இறக்கலாம். 

[ஜக்கி] (ஜாக்) கனமான வபாருடக்ஹள சிறிய அளவு விஹச வகாண்டு 

தூக்கும் சாதனம். தூக்கும் வபாறிமுஹறயில் திருகுகள், கியரக்ள் மற்றும் 

வசயின் பிளாக் 

முக்கியக் கயிறு 

வடன்ஷனர ்
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ஹைட்ராலிக் அழுத்தம் ஆகியஹெ அடங்கும். 

[கிரின் ஜாக்கி] (ஸ்க்ரூ ஜாக்) திருகு திருப்பப்படும்மபாது உருொகும் 

உந்துதஹலப் பயன்படுத்தி கனமான வபாருடக்ஹள வசங்குத்தாக 

உயரத்்தக்கூடிய ஒரு சாதனம். மண்ஹணத் தக்கஹெக்கும் கடட்ஹமப்பு 

மெஹலகளில் இரண்டு கிஹடமடட் உறுப்புகளுக்கு இஹடயில் ஹெப்பதன் 

மூலம் இடது அல்லது ெலதுபுறத்தில் சக்திஹயப் பயன்படுத்தவும் இது 

பயன்படுகிறது. 

[லீேர் பிளாக்] சுஹமகஹளத் தூக்குெதற்கும் பற்றிக்வகாள்ெதற்குமான 

கருவி. எஃகுச ்சடட்கங்கஹள மீண்டும் சீரஹமக்கவும் (அெற்ஹற 

வசங்குத்தாக மாற்ற) இது பயன்படுகிறது. 

 

5.2.14 வேலலத் தளங்கள்/ஏணிகள் 

[ைாஷிவகா] (ஏணி) உயரமான இடங்களுக்கு ஏறிசவ்சல்ெதற்கான கருவி. 

இதில் படிகளில் காலடி எடுத்துஹெத்து ஏறிசவ்சல்லலாம். இது மதாராயமாக 

75 டிகிரி மகாணத்தில் அஹமக்கப்பட மெண்டும். மகாணம் மிகவும் 

வசங்குத்தானதாக இருந்தால், பின்மனாக்கி 

விழும் அபாயம் உள்ளது. மாறாக, மகாணம் 

சிறியதாக இருந்தால், ஏணி உஹடந்து மபாகும் 

அபாயம் உள்ளது. மமலும், ஏணிஹயத் 

தாங்குெதற்கான ஓர ்உதவியாளருடன் 

எப்மபாதும் மெஹல வசய்யுங்கள். 

[கியாதட்சு] (படி ஏணி) இரண்டு ஏணிகளின் கலஹெயான ஒரு கருவி. 

பிரித்தால், ஏணியாகப் பயன்படுத்தலாம். படி ஏணியாகப் 

பயன்படுத்தும்மபாது, மமமல உடக்ாரமொ, நிற்கமொ கூடாது. அத்துடன், 

படி ஏணி 
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மமமல இருபுறமும் கால்கஹள ஹெத்துக்வகாண்டு மெஹல வசய்யாதீரக்ள், 

இது சமநிஹலஹயச ்சீரக்ுஹலத்து ஆபத்தானதாக இருக்கலாம். 

[கைன்ஷிகி சாக்வயாதாய்] (வபாரட்ட்பிள் 

எலிவேடட்ட் வேலலத் தளம்) நீடட்ிக்கும் மற்றும் 

சுருங்கும் இரண்டு கால்களுக்கு இஹடயில் ஒரு 

தளம் வகாண்ட கருவி. மநாபியுமா என்றும் 

அஹழக்கப்படுகிறது. மெஹலத் தளத்தின் மமல் 

ஹகப்பிடிகள் உள்ளன. வெளிப்புறமாகச ்சாய்ெது 

அல்லது சுெருக்கு எதிராகத் தள்ளுெது 

சமநிஹலஹய இழக்கச ்வசய்து கீமழ விழச ்வசய்யலாம். 

[வராலிங் டேர]் உயரத்தில் மெஹல வசய்ெதற்கான ஒரு தளம். அஹத 

நகரத்்துெதற்கு நான்கு மூஹலகளிலும் காஸ்டரக்ள் உள்ளன. 

வதாழில்துஹறப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரச ்சடட்த்தின் கீழ் மராலிங் 

டெரக்ளுக்கான பாதுகாப்புத் தரநிஹலகள் உள்ளன. 

[வகாவஷா சாக்வயாஷா] (ோன்ேழி வேலலத் தளம்) ஒரு மனிதக் 

கூஹடஹய 2 மீ அல்லது அதற்கு மமற்படட் உயரத்திற்கு உயரத்்தவும் 

குஹறக்கவும் கூடிய சாதனம் வபாருத்தப்பட்ட ொகனம். 

 

5.2.15 சுத்தம் பசய்தல் 

[வைாக்கி] (துலடப்பம்) துஹடப்பதன் மூலம் சுத்தம் வசய்ெதற்கான ஒரு 

கருவி. மூங்கில் கிஹளகள், தாெரங்கள் அல்லது வசயற்ஹக இஹழகளின்  

கற்ஹறகள் ஒரு குசச்ியின் முடிவில் இஹணக்கப்பட்டுள்ளன. 

[சிரிவடாரி] (தூசுத் பதாட்டி)   துஹடப்பத்தால் வபருக்கி தூசு மற்றும் 

குப்ஹபகஹளச ்மசகரிக்கும் கருவி. 

மபாரட்்டபிள் 

உயரத்்தப்பட்ட 

மெஹலத் தளம் 
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[ப்வளாயர]் புமளாயர.் உதிரந்்த இஹலகள் 

மபான்ற இமலசான வபாருள்கஹளக் காற்றின் 

விஹசயால் அடித்துச ்மசகரிக்கப் 

பயன்படுகிறது. 

துஹடப்பம் தூசு 

புமளாயர ்
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அத்தியாயம் 6: கட்டுமானத் தள வேலை பற்றிய 

அறிவு  

6.1 கட்டுமானத் தளங்களுக்குப் பபாதுோன விஷயங்கள் 

கட்டுமானத் தளங்கள் பல வேலல ேலககலளச ்வசரந்்த 

ததாழில்நுட்பவியலாளரக்ளின் இருப்பிடமாக உள்ளன. அேரக்ள் தசய்யும் 

வேலல ஒன்றுக்தகான்று வித்தியாசமாகத் வதான்றினாலும், அனுபேம் 

ோய்ந்த ததாழில்நுடப்வியலாளரக்ள் சில விஷயங்கலள எப்வபாதும் 

அறிந்திருக்கிறாரக்ள். இது உயர ்தரம் மற்றும் பாதுகாப்லப உணரத்்துகிறது. 

இந்தப் பகுதி அலனத்துத் ததாழில்நுடப்வியலாளரக்ளும் ததரிந்துதகாள்ள 

வேண்டிய விஷயங்கலள விேரிக்கிறது. 

 

6.1.1 கட்டுமானப் பணியின் சிறப்பியை்புகள் 

(1) கட்டுமானப் பணிகள் பில்ட்-டு-ஆரட்ர ்அடிப்பலடயில் நலடதபறும். 

பில்ட்-டு-ஆரட்ர ்என்ற தசால், வமாட்டார ்ேண்டிகலளப்வபால, 

ததாழிற்சாலலகளில் ஒவர ேடிேலமப்லபத் திரும்பத் திரும்ப உற்பத்தி 

தசய்ேதற்கு மாறாக, ோடிக்லகயாளரக்ளின் வதலேகலளப் பூரத்்தி 

தசய்யும் ேலகயில் புதிதாக ேடிேலமக்கப்படட் ஒற்லறப் தபாருலளத் 

தயாரிப்பலதக் குறிக்கிறது. கட்டுமானப் பணிகள் பில்ட்-டு-ஆரட்ர ்

அடிப்பலடயில் நடத்தப்படுகின்றன. அலே பலதரப்படட்லே, தபரிய 

அளவுத் திடட்ங்களில் இருந்து சிறிய அளவிலான திட்டங்கள் ேலர, வமலும் 

சில ஒவர மாதிரியானலேயாகத் வதான்றினாலும், ஒே்தோரு திட்டமும் 

தேே்வேறு குணாதிசயங்கலளயும் நிபந்தலனகலளயும் தகாண்டுள்ளது. 

ஒே்தோரு ோடிக்லகயாளருக்கும் பில்டிங்-டு-ஆரட்ர ்என்ற வநாக்கம் 
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இருப்பது முக்கியம். 

(2) கட்டுமானப் பணி இடக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. 

தபரும்பாலான கட்டுமானப் பணிகள் ஒே்தோரு தசாத்தும் அலமந்துள்ள 

இடத்தின் தனிப்பட்ட வதலேகளுக்கு ஏற்ப  கடட்ப்படுகின்றன, அதாேது 

அவத நிபந்தலனகளின் கீழ் ஒரு திடட்ம் மீண்டும் மீண்டும் தசய்யப்படாது. 

(3) கட்டுமான வேலல இயற்லகக்கு உடப்டட்து. 

கட்டுமானப் பணிகள் தபரும்பாலும் தேளிப்புறங்களில் 

நடத்தப்படுகின்றன மற்றும் நிலப்பரப்பு, பருேங்கள், ோனிலல மற்றும் பிற 

இயற்லக நிலலலமகள் வபான்ற நிசச்யமற்ற காரணிகளுக்கு 

உட்பட்டலேயாகும். 

(4) கட்டுமானப் பணி சமூகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உடப்டட்து. 

கட்டுமானப் பணிகள் உள்ளூர ்உற்பத்தியாகும், எனவே தளத்தில் உள்ள 

சமூகக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உடப்டட்லேயாகும். சுற்றியுள்ள பகுதிக்கான 

பாதுகாப்பு நடேடிக்லககள் மற்றும் சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு 

நடேடிக்லககளின் அடிப்பலடயில் தளத்லத நிரே்கிப்பது முக்கியம். 

தபாருந்தக்கூடிய சடட்ங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகள் மற்றும் சுற்றியுள்ள 

சமூகச ்சூழல் ஆகியலே கட்டுமானம் நலடதபறும் இடத்லதப் தபாறுத்து 

வேறுபடுகின்றன, வமலும் கட்டுமானப் பணிகள் இந்தக் கட்டுப்பாடுகளுக்கு 

இணங்க வேண்டும் என்று எதிரப்ாரக்்கப்படுகிறது. 

(5) பாதுகாப்பான தசயல்முலற மூலம் தரம் உருோக்கப்படுகிறது. 

கட்டுமானப் பணிகளில் முடிக்கப்பட்ட கடட்லமப்பின் தரம் முழுப் 

பாதுகாப்பான கட்டுமானச ்தசயல்முலறயின் மூலவம உருோக்கப்படுகிறது 

என்பதும் உண்லம.  
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6.1.2 கட்டுமான ேலைவு 

அலனத்துக் கட்டுமான திடட்ங்களுக்கும் ஒரு கட்டுமான ேலரவு உள்ளது. 

கட்டுமான ேலரவு என்பது கட்டுமான ஒப்பந்தத்தின் விதிமுலறகள் மற்றும் 

நிபந்தலனகள், ேலரபடங்கள், விேரக்குறிப்புகள், தள விளக்கங்கள் மற்றும் 

பிற ேடிேலமப்பு ஆேணங்களின் அடிப்பலடயில் அலமந்த கட்டுமானத் 

திட்டத்திற்கான ேலரவு ஆகும். பின்ேரும் அம்சங்கலளக் கருதத்ில் 

தகாண்டு கட்டுமான ேலரவு தயாரிக்கப்படுகிறது. 

> ததாடரப்ுலடய சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகள்  வபான்ற பல்வேறு 

சமூகக் கட்டுப்பாடுகளுக்குள் திடட்மிடுதல் 

> தரம், கட்டுமான பட்தெட், தசயல்முலற, பாதுகாப்பு, மற்றும் 

சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்பு ஆகியேற்றிற்கான வமலாண்லம முலறகளின் 

விரிோன திடட்மிடல். 

> கட்டுமான காலத்திற்குள் முடிக்கப்பட்டு குலறந்தபடச் தசலவில் நல்ல 

தரத்லத அலடய கட்டுமான முலறகலளத் திறலமயாக ஒன்றிலணக்கத் 

திடட்மிடுதல். 

> சுற்றுசச்ூழல் பாதுகாப்லபக் கருத்தில் தகாண்டுள்ள விபத்து இல்லாத 

மற்றும் வபரிடர ்இல்லாத திடட்த்திற்கான திட்டமிடல். 

> கட்டுமான நிரே்ாகத்தின் 5Mகலளப் பயன்படுத்தித் திடட்மிடல். 

கட்டுமான  வமலாண்லமயின் 5Mகள் மனிதேளம், தபாருடக்ள், முலறகள், 

இயந்திரங்கள் மற்றும் பணம் ஆகியேற்லறக் குறிக்கிறது. 

> உள்ளூர/்ஆன்-லசட ்நிலலலமகள், திட்டமிடும் நடேடிக்லககள் மற்றும் 

வமலாண்லம முலறகள் வபான்றேற்லறப் புரிந்துதகாள்ேதற்குப் 

வபாதுமான ஆரம்ப விசாரலணலயக் கட்டுமானத்திற்கு முன்பும் 

கட்டுமானம் நலடதபறும்வபாதும் நடத்துதல். 
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6.1.3 கட்டுமான வமைாண்லம 

கட்டுமான ேலரவின்படி நிரண்யிக்கப்படட் தரத்தில் கட்டுமான இலக்லக 

முடிக்க ஒப்பந்தாரருக்குத் வதலேயான நிரே்ாகவம கட்டுமான வமலாண்லம 

ஆகும். கட்டுமானத் தள வேலலகள் பின்ேரும் ஐந்து வமலாண்லமக் 

குறிகாடட்ிகளின் கீழ் (QCDSE என அலழக்கப்படும்) நடத்தப்படுகின்றன. 

[தைம்] 

ோடிக்லகயாளருக்குத் வதலேயான தரத்லத முழுலமயாக 

நிலறவேற்றும் ஒரு முடிக்கப்படட் கடட்லமப்லப உருோக்குேதற்கான 

வமலாண்லம இதுோகும். தர ஆய்வுகள், தபாருடக்ளின் தரச ்வசாதலனகள் 

மற்றும் தரக் கட்டுப்பாட்டுத் திடட்த்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பல்வேறு 

கட்டுமான வசாதலனகள் ஆகியலே பரிந்துலரக்கப்படட் பரிமாணங்கள் 

மற்றும் ேடிேங்கலளக் கட்டுப்படுத்தவும் உறுதிப்படுத்தவும் 

வமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. 

[பெைவு] 

தசலவு என்பது தளத்தில் தசலேழிக்கக்கூடிய பணம். கட்டுமானத் 

திட்டத்துடன் ததாடரப்ுலடய தபாருடக்ள், உலழப்பு மற்றும் களச ்தசலவுகள் 

ஆகியலே கட்டுமான ேரவுதசலவுத் திடட்த்லத மீறாத ேலகயில் 

நிரே்கிக்கப்படுகின்றன. 

[படலிேைி] 

நிறுேனங்கள் தங்கள் கட்டுமானப் பணிகள் திறலமயாகச ்

தசய்யப்படுேலத உறுதி தசய்ேதற்காக முதன்லம ஒப்பந்ததாரர ்மற்றும் 

பிற ஒப்பந்ததாரரக்ளுடன் ஒருங்கிலணந்து, கட்டுமானக் காலகட்டத்துக்குள் 

முடிக்கப்படுேலத உறுதிதசய்யும் ேலகயில் உண்லமயான வேலலகளில் 

தாமதங்கலளத் தவிரக்்க கட்டுமான தசயல்முலறலய நிரே்கிக்கிறது. 

[பாதுகாப்பு] 
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மனிதரக்ள் மற்றும் தபாருடக்ள் விழுேது வபான்ற விபத்துகலளத் 

தடுக்கவும், நிவமாவகானிவயாசிஸ் மற்றும் தேப்பத் தாக்கு வபான்ற வேலல 

ததாடரப்ான வநாய்கலளத் தடுக்கவும் வதலேயான வமலாண்லம 

நடத்தப்படுகிறது. கூடுதலாக, கட்டுமானத்தில்  தினசரி பாதுகாப்புச ்

சுழற்சியில் இடர ்முன்கணிப்புப் பயிற்சி, வேலலயின்வபாது வராந்து, 

பாதுகாப்பான தசயல்முலறக் கூட்டங்கள், 5S ஊக்குவிப்பு நடேடிக்லககள் 

மற்றும் பிற நடேடிக்லககள் விபத்துக்கள் அற்ற மற்றும்  ததாழில் காயம் 

அற்ற நிலலலய அலடயும் இலக்குடன் நடத்தப்படுகின்றன. 

[சுற்றுெச்ூழை்] 

சுற்றுசச்ூழலில், சத்தம், அதிரவ்ு மற்றும் நீர ்மாசுபாடு உள்ளிடட் 

கட்டுமானத்தின் தாக்கத்லதக் குலறப்பதற்கான வமலாண்லம இதுோகும். 

சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுலறகளால் நிரண்யிக்கப்படட் தரநிலலகள் 

பின்பற்றப்பட வேண்டும். 

 

6.1.4 கட்டுமானத்திற்கு முந்லதய தயாைிப்புகள் 

（１） கட்டுமானச ்தசயல்முலறக் லகவயட்டின் முக்கியக் கருத்துக்கள் 

 அன்லறய கட்டுமானப் பணிகளில் உயர ்தரத்லத உறுதி தசய்ேதற்காக, 

கட்டுமான விேரங்கலளச ்சரிபாரத்்து சரியாகப் புரிந்துதகாள்ேது 

அேசியம். 

> கட்டுமான ஒப்பந்தத்தின் விதிமுலறகலள மதிப்பாய்வு தசய்து 

புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

> ஒப்பந்தம் தசய்யப்படட் கட்டுமானத்தின் உள்ளடக்கங்கள் (மதிப்பீட்டின் 

விதிமுலறகள் மற்றும் நிபந்தலனகள்) மற்றும் பணியின் ேரம்பு 

ஆகியேற்லற மதிப்பாய்வு தசய்து புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

> நீல அசச்ுப்படிகள் மற்றும் கட்டுமான ேலரபடங்கலள மதிப்பாய்வு 
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தசய்து புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

> தளக் கட்டுமான நிலலலமகள் மற்றும் தள விதிகலள மதிப்பாய்வு 

தசய்து புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

> திடட்த்திற்கு முன்னும் பின்னும் மற்ற ஒப்பந்ததாரரக்ளுடனான பணி 

அடட்ேலண மற்றும் கட்டுமானங்களுடனான இலணப்புகலள மதிப்பாய்வு 

தசய்து புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

>  கட்டுமான நலடமுலறகலள ,   உறுதிப்படுத்தவும், ததாழிலாளிகலள 

ஒதுக்கீடு தசய்யவும், தபாருடக்ள் மற்றும் உபகரணங்கலளத் தயார ்

தசய்யவும். 

> ததாழிலுக்குத் வதலேயான ததாழில் ோழ்க்லக வமம்பாட்டு காரட்ு 

மற்றும் உரிமங்கலளக் தகாண்டிருப்பலதயும் அேற்லற உடன் 

லேத்திருப்பலதயும் உறுதிப்படுத்தவும். 

> பாதுகாப்புச ்சிக்கல்கலளக் கண்டறிந்து புரிந்துதகாள்ளுங்கள். 

 

(2) பணிக்கு முந்லதய ஆய்வு 

 கட்டுமானத் தளத்தில் பணிபுரியும்வபாது, ததாழிலாளிகள் பல்வேறு 

கருவிகள் மற்றும் இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்துகின்றனர.் கருவிகள் 

மற்றும் உபகரணங்கலளக் லகயாளும்வபாது ததாழிலாளிகளுக்கு 

தபாதுோன விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன. பணிக்கு முந்லதய ஆய்ோக 

பின்ேருேனேற்லற வமற்தகாள்ள வேண்டும். 

> இயந்திரங்களின் பணிக்கு முந்லதய ஆய்வு 

- உத்வதசிக்கப்பட்ட வேலலலயச ்தசய்யக்கூடிய இயந்திரங்கள் உரிய 

இடத்தில் இருப்பலதயும், ஆய்வு தசய்யப்பட்டு, பராமரிக்கப்படுேலதயும் 

உறுதிப்படுத்தவும். 

> உபகரணங்கள், கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கலளச ்சரிபாரத்்தல் 
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- பயன்படுத்தவிருக்கும் உபகரணங்கள், கருவிகள் மற்றும் சாதனங்கள் 

ஆய்வு தசய்யப்பட்டு பராமரிக்கப்படுேலத உறுதிப்படுத்தவும். 

> வேலல நலடமுலறகலள உறுதிப்படுத்துதல் 

- பணிப்வபாக்கு யதாரத்்தமாக சாத்தியமானது என்பலத 

உறுதிப்படுத்தவும். 

  - தனிப்படட் பணிப் பகிரவ்ு மற்றும் கூட்டுப் பணி ஆகியலே 

இணக்கமான முலறயில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன என்பலதயும், பணி ஒதுக்கீடு 

சரியானது என்பலதயும் உறுதிப்படுத்தவும். 

> பாதுகாப்லப உறுதிப்படுத்துதல் 

- சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புக் கேச உபகரணங்கள் மற்றும் 

பாதுகாப்பு சாதனங்கள் வபான்றலே சரியாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன 

என்பலத உறுதிப்படுத்தவும். 

  - அேசரகாலப் பதில்விலனகள் தபாருத்தமானதா என்பலத 

உறுதிப்படுத்தவும். 

 

6.1.5 தளேலமப்பு குறியிடுதை்(குறியிடுதை்) 

சுமிதாஷி (சுமிடச்ுவக) (தளேலமப்பு குறியிடுதல்(குறியிடுதல்)) என்பது 

கட்டுமானத் தளத்தில் கடட்ப்படவிருக்கும் கடட்லமப்பு அல்லது கூறுகளின் 

இடம் மற்றும் உயரத்லதக் குறிப்பலதக் குறிக்கிறது. ஆரம்பம் முதல் 

நிலறவு ேலர முழுக் கட்டுமானப் பணியிலும், இதுவே முதல் படியாகும். 

தரம் (துல்லியம்) வதலேப்படும் மிக முக்கியமான வேலல இது. 

துல்லியமான குறியிடுதல் மற்றும் குறிப்பு தலேல்,  நீல 

அசச்ுப்படிகளின்படி அசச்ுக் வகாடு வபான்றலே சரியான 

நிலலப்பாட்டிற்காகக் குறிக்கப்படுகின்றன. தளேலமப்பு குறிக்க, 

சுமிடச்ுவபா (லலன் மாரக்்கர)் எனப்படும் ஒரு கருவி 
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பயன்படுத்தப்படுகிறது, ஆனால் இப்வபாததல்லாம் வலசர ்கற்லறலய 

தேளியிட்டு வலசவராடு உடனுடனாகக் குறிக்க வலசர ்ஒளியூட்டி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. தலேல் மற்றும் வகாணங்கலளச ்சரிபாரப்்பலத 

வலசர ்  எளிதாக்குகிறது. பின்ேருேன தளேலமப்லபக் குறியிடுதல் மற்றும் 

வேலலலயக் குறியிடுதலின் மூன்று முக்கிய ேலககள் ஆகும். 

 

6.2 ஒே்போரு சிறப்புப் பணியின் கட்டுமான அறிவு 

இந்தப் பிரிவு ஒே்தோரு சிறப்புப் பணியின் வமவலாடட்த்லதயும், 

விபத்துகள் மற்றும் தரத்லத சமரசம் தசய்ேலதத் தவிரக்்க மனதில் 

தளேலமப்லபக் 

குறியிடுதல் மற்றும் 

வேலலலயக் குறியிடுதல் 

இடங்கலளக் குறியிடுதல் மற்றும் 

தளேலமப்பு குறியிடுதல் 

தளேலமப்பு குறியிடுதல் நிலலப்படுத்தல், உயரம் (குறிப்பு 

நிலல/GL), அசச்ுக் வகாடு 

வபான்றேற்றிற்கான குறிப்பு மற்றும் முதல் 

நிலல அலடயாளங்கள். 

உறுப்பு 

கட்டுருோக்கத்துக்குக் 

குறியிடுதல் 

ேலுவூட்டும் பாரக்ள், படிேப்பணி, 

லபப்பிங், ேயரிங் மற்றும் பிற கூறுகளின் 

பரிமாணங்கலள தேட்டுதல் மற்றும் 

தசயலாக்குதல்; மரப் பணியிடங்களின் 

பரிமாணங்கள் மற்றும் உவலாகத்தகட்டில் 

ஸ்கிலரப் குறியிடுதலலச ்

தசயற்படுத்துதல் 

நிறுேலுக்கான 

தசயற்படுத்தப்பட்ட 

பாகங்கள், உபகரணங்கள், 

ேன்தபாருள் 

வபான்றேற்றின் 

இடேலமப்லபக் 

குறியிடுதல் 

தபாது உட்புற மற்றும் தேளிப்புறப் 

தபாருதத்ிகள், காற்வறாட்டத் துலளகள், நீர ்

ேழங்கல் மற்றும் ேடிகால் சுகாதாரப் 

லபப்பிங், ஏர ்கண்டிஷனிங் மற்றும் 

சுகாதார உபகரணங்கள் மற்றும் 

தீயலணப்பு உபகரணங்கள் வபான்ற 

உட்தகாள்ளுதல் மற்றும் தேளிவயற்றத் 

துோரங்கள் 
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தகாள்ள வேண்டிய முக்கியக் குறிப்புகலளயும் ேழங்குகிறது. 

அறிமுகமில்லாத தசாற்களுக்கு, அத்தியாயங்கள் 4 மற்றும் 5ஐப் பாரக்்கவும். 

 

6.2.1 மண்வேலை 

(1) லகயாை் அகழ்வு வேலை 

முதலில், அகழ்வு தளத்லத சரிபாரக்்கவும். உதாரணமாக, தீண்டப்படாத 

தலரயில் உறுதியற்ற கற்கள் விழுந்து விபத்துகலள ஏற்படுத்தும், எனவே 

ஏவதனும் உள்ளதா என சரிபாரக்்கவும். விரிசல்கள், நீர ்உள்ளடக்கம், 

நீரூற்றுகளின் இருப்பு மற்றும் உலறபனி நிலலகளில் ஏற்படும் 

மாற்றங்கலளயும் சரிபாரக்்கவும். கடுலமயான மலழ அல்லது 

நிலநடுக்கத்திற்குப் பிறகு, நிலலலமகள் மாறியிருக்கலாம் என்பதால் இந்த 

காரணிகள் மீண்டும் ஆய்வு தசய்யப்படுகின்றன. வமலும், இருண்ட 

பகுதிகளில் வேலல தசய்யும்வபாது விளக்குகலளப் பயன்படுத்தவும். 

கிட்டத்தட்ட தசங்குத்து முகதத்ின் மிகத் தாழ்ோன பகுதிலயத் 

வதாண்டுேது சுகாஷிவபாரி (அண்டரக்ட்டிங்) என்று அலழக்கப்படுகிறது. 

இடிந்து விழும் அபாயம் இருப்பதால் ஒருவபாதும் அண்டரக்ட்டிங் 

தசய்யக்கூடாது. 

பிகாக்ஸ் என்பது அகழ்வுக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு கருவி. பிகாக்ஸ் ஒரு 

ஆபத்தான கருவியாகும், ஏதனனில் அது ஒரு கூரல்மயான முலனலயக் 

தகாண்டுள்ளது. பயன்படுத்துேதற்கு முன், லகப்பிடி பாதுகாப்பாகத் 

தலலயில் இலணக்கப்பட்டுள்ளதா என்பலத உறுதிப்படுத்தவும். வமலும், 

தபரிதாக ஊசலாடுேது மிகவும் ஆபத்தானது, ஏதனனில் நீங்கள் 

பின்னாலுள்ள யாலரயாேது தாக்கலாம். இரண்டு அல்லது அதற்கு வமற்பட்ட 

நபரக்ள் அகழ்வு தசய்யும்வபாது, ஒருேருக்தகாருேர ்தூரத்தில் வேலல 

தசய்ய வேண்டும். தசங்குத்தாகப் பிரிந்து இருப்பதற்குப் பதிலாக, 
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கிலடமடட் திலசயில் தனித்து நிற்கவும். தபரிதாக ஊசலாடுேதற்குப் 

பதிலாக, அகழ்வுக்கு பிக்காக்ஸின் தசாந்த எலடலயப் பயன்படுத்தவும். 

(2) பின் நிைப்புதை், பகட்டித்தை் மற்றும் இயந்திை பகட்டித்தை் வேலை 

பின் நிரப்புதலின்வபாது, மண் வபாதுமான அளவு தகடட்ித்து இருப்பது 

முக்கியம். மீண்டும் நிரப்பப்பட வேண்டிய பகுதியில் முந்லதய 

வேலலகளின்வபாது விடப்பட்டுள்ள தபாருடக்லள அகற்றவும். தண்ணீர ்

இருந்தால், வேலல தசய்ேதற்கு முன்பும் அகற்ற வேண்டும். மீண்டும் 

நிரப்புேதற்கு, முன்னவர தீரம்ானிக்கப்படட் தபாருடக்லளப் 

பயன்படுத்தவும். ஒரு வநரத்தில் 30 தசமீ அல்லது அதற்கும் குலறோன 

ஆழத்தில், ஒரு லக உருலள அல்லது மற்ற தகடட்ித்தல் இயந்திரத்லதப் 

பயன்படுத்தி மண்லணத் திரும்பத் திரும்பச ்தகடட்ித்து பின் நிரப்புதல் 

தசய்யப்படுகிறது. 

பள்ளங்கள் மற்றும் பிற குறுகிய பகுதிகலள தகட்டிப்பதற்கு ஒரு ராம்மர ்

பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஒரு தபரிய வமற்பரப்லப இயந்திரம்-

தகடட்ிக்கும்வபாது, தட்டு எனப்படும் ஒரு கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது 

ஒரு தபரிய பரப்புடன் கூடிய ஒரு தடல்ட அதிரச ்தசய்ேதன் மூலம் 

தகடட்ிக்கிறது. ராம்மர ்என்பது கருவிகளின் எலட மற்றும் வரம் பிவளட்டின் 

வமல்-கீழ் இயக்கத்தால் ஏற்படும் தாக்கம் ஆகியேற்லறக் தகாண்டு 

தலரலயச ்தகட்டிப்பதற்குப் பயன்படும் ஒரு கருவியாகும். ராம்மலர 

எப்தபாழுதும் முன்னால் ராம்மலரக் தகாண்டு இயக்கவும், தமதுோக அலத 

முன்வனாக்கி நகரத்்தவும். அதன் தாக்கம் மிகவும் அதிகமானது, எனவே 

உங்கள் தசாந்தக் காலில் இடிக்காமல் கேனமாக இருங்கள். வமலும், பேர ்

வகபிளுடன் ராம்மலரப் பயன்படுத்தும்வபாது, வகபிள் ரூட்டிங்கில் கேனம் 

தசலுத்துங்கள். 

(3) அலணக்கலை மற்றும் லகயாை் மண் பேட்டுதை் 
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முதலாேதாக, சரிவின் சாய்வு மற்றும் முடிக்கப்பட்ட தடிமன் ஆகியலே 

அளலே தசய்து மற்றும் பணியிடத்திற்கான குறிப்பாக ஸ்வடக்குகள் 

அல்லது வேறு தபாருடக்லளக் தகாண்டு குறிப்பதன் மூலம் 

தீரம்ானிக்கப்படுகிறது. அலணக்கலர உருோக்கப்பட அல்லது தேடட்ப்பட 

வேண்டிய இடத்தில் மரத்தின் வேரக்ள் அல்லது நீர ்இருந்தால், அேற்லற 

முன்கூட்டிவய அகற்றவும். விபத்துகலளத் தடுக்க, கனமான தபாருடக்லள 

சாய்வின் வமல் (பரப்பின் விளிம்பு சாய்வுக்கு வமல்) லேக்க வேண்டாம். 

வமலும், வேலல தசய்யும்வபாது தேட்டப்பட்ட மண்ணின் சரிவில் இருந்து 

கீவழ விழும் மண் மீது கேனம் தசலுத்துங்கள். அலணக்கலரயின் 

ேடிேத்லதச ்சரிபாரத்்து, தினமும் மண்லண தேட்டவும். 

(4) தண்ணீை் லகயாளுதை் 

 தண்ணீலர, குறிப்பாக நிலவேலலகளில் லகயாள்ேது ஒரு முக்கியமான 

பணியாகும். மலழ தபய்தால், மலழயால் மண் அடித்துச ்

தசல்லப்படுேலதத் தடுக்க வேலல முடிந்ததும் ஒரு சமதளமான 

வமற்பரப்லப விட்டு விடுங்கள். மலழநீலர ஷீட் அல்லது வேறு ேழிகளில் 

மூடி மலழநீர ்உள்வள தசல்லாமல் தடுக்கவும் நடேடிக்லக எடுப்பது 

அேசியம். கூடுதலாக, கட்டுமான வமற்பரப்பு ேடிகாலுக்காகச ்சாய்ோக 

இருப்பலத உறுதிதசய்து, ேடிகால் பாலதலய உருோக்கவும். சாலலலய 

எதிரத்காண்டால், ேடிகால் லபப்கலள நிறுேவும். 

(5) ொய்வுப் பாதுகாப்பு வேலை 
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  காலரக் கலலே ததளிக்கும்வபாது 

சரிவு சிலதேலதத் தடுக்க, வமலிருந்து 

கீழாகத் ததளிக்கவும். ததளித்தல் 

வேலல கட்டுமான வமற்பரப்பிற்கு 

தசங்குத்தாக வமற்தகாள்ளப்பட 

வேண்டும், வமலும் சமமான தடிமனுடன் 

இருக்க வேண்டும். மலழநீர ்உட்புகுேலதத் தடுக்க இயற்லகயான நிலம் 

தநடுகிலும்  சாய்வின் வமற்பகுதியில் ததளிக்கப்படுகிறது. பாலறயில் 

ததளிக்கும்வபாது, உறுதியற்ற பாலறகள், வசற்று மண் மற்றும் குப்லபகலள 

முன்கூட்டிவய அகற்றவும். ததளிக்கப்படும் வமற்பரப்பு மண் அல்லது 

மணலாக இருந்தால், ததளிப்பதன் அழுத்தம் மண் அல்லது மணலலச ்

சிதறவிடாமல் தடுப்பதில் கேனமாக இருக்க வேண்டும். 

விலதகள், மண் மற்றும் பிற தபாருடக்ளில் ததளிக்கும்வபாது, சிறப்பு 

இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்தவும், சமமான தடிமன் அலடேலத உறுதி 

தசய்யவும். தளத்திற்கு ேழங்கப்படும் புல்தலரலய விலரவில் அலமக்க 

வேண்டும். தேயில் நாடக்ளில் தண்ணீர ்ஊற்றுதல் காலல அல்லது 

மாலலயில் தசய்யப்பட வேண்டும், மதியம் தவிரக்்கவும். 

 

சாய்ோன வமற்பரப்பில் 

ததளித்தல் 



249 

 

6.2.2 லபப்-ஜாக்கிங் டன்னலிங் முலற 

வதாண்டப்பட வேண்டிய தளத்தின் புவியியல் பண்புகலளப் தபாறுத்து, 

சுரங்கப்பாலதக் கட்டுமானத்தில் பல்வேறு முலறகள் உள்ளன. 

சுரங்கப்பாலதயின் லபப்-ொக்கிங் முலறலய இந்தப் பிரிவு விேரிக்கிறது, 

இப்பிரிவில் சுரங்கப்பாலத இயந்திரங்கள் நிலத்தடியில் வதாண்டுேதற்கும் 

சுரங்கப்பாலத அலமப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

(1) லபப் ொக்கிங்கில், சுரங்கப்பாலதத் தளமாகவும், தலர மடட்த்துடனான 

இலணப்பாகவும் சுரங்கப்பாலதயின் ததாடக்கப் புள்ளியில் முதலில் ஒரு 

ஷாஃப்ட் அலமக்கப்படும்.  சுரங்கப்பாலத கட்டுமானத்திற்குத் 

வதலேயான தபாருடக்லள கீவழ தகாண்டு தசல்லவும், வதாண்டப்பட்ட 

நிலத்லத தலரக்கு எடுத்துச ்தசல்லவும் தண்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கனரகப் தபாருடக்ள் மற்றும் உபகரணங்கள் தண்டின் உள்வளயும் 

வமவலயும் தகாண்டு தசல்லப்படுகின்றன. 

(2) ஷாஃப்ட் கடட்ப்படட் பிறகு, ொக்கிங் லபப்கலளத் தலரயில் 

தள்ளுேதற்கான ொக் மற்றும் பிற தற்காலிக உபகரணங்கள் நிறுேப்பட்டு, 

சுரங்கப்பாலத இயந்திரம் ஷாஃப்ட்டுக்குள் தகாண்டு ேரப்படுகிறது. 

(3) சுரங்கப்பாலத இயந்திரம் தயாரானதும், அது லாஞ்சச்ிங் 

ஷாஃப்ட்டிலிருந்து (ததாடக்கப் புள்ளி பக்கம்) லாஞ்ச ்தசய்யப்பட்டு சுரங்கம் 

ஆறு 

இரயில் பாலத/ரயில் 
சாலல 

சுரங்கப்பாலத 

இயந்திரம் 

அலரேல் ஷாஃப்ட்  லாஞ்சச்ிங் 

ஷாஃப்ட் 

ொக் 

ொக்கிங் 

லபப் 

ொக்கிங் 

லபப் 

ொக்கிங் 

லபப் 

ொக்கிங் 

லபப் 
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வதாண்டுதல் ததாடங்குகிறது. லபப்-ொக்கிங் சுரங்கப்பாலதயில், 

ததாழிற்சாலலயில் தயாரிக்கப்படட் லபப்கள் சுரங்கப்பாலத 

இயந்திரத்துடன் இலணக்கப்பட்டு, ஷாஃப்ட்டில் நிறுேப்பட்ட ொக் தகாண்டு 

தலரயில் தள்ளப்படுகின்றன. அலரேல் ஷாஃப்ட் (சுரங்கப்பாலதயின் 

முடிவு) எட்டும் ேலர இந்த தசயல்முலறலய மீண்டும் தசய்ேதன் மூலம் 

அகழ்வு ததாடரக்ிறது. 

(4) சுரங்கப்பாலத இயந்திரம் அலரேல் ஷாஃப்ட் அலடந்தவுடன், 

சுரங்கப்பாலத இயந்திரம், ொக் மற்றும் பிற தற்காலிக உபகரணங்கள் 

பிரித்ததடுக்கப்பட்டு அகற்றப்படும். வமன்வ ால்கள் அல்லது பிற 

கடட்லமப்புகள் தண்டுக்குள் ேடிேலமக்கப்பட்டிருந்தால், அலே 

ேழக்கமாக இந்த படிக்குப் பிறகு கடட்ப்படுகின்றன. 

லபப்-ொக்கிங் டன்னலிங் முலறயில் கருதத்ில் தகாள்ள வேண்டிய 

விஷயங்கள் பின்ேருமாறு. 

> சுரங்கப்பாலதயின் உள்வள, ஆக்ஸிென் குலறபாடு மற்றும் நசச்ு 

ோயுக்கள் சாத்தியம் குறித்து எசச்ரிக்லகயாக இருங்கள். காரப்ன் 

வமானாக்லசடு மற்றும் காரப்ன் லட ஆக்லசடு நிறமற்றலே மற்றும் 

மணமற்றலே, எனவே அேற்றின் இருப்பு அல்லது இல்லாலம மற்றும் 

தசறிவு ஆகியேற்லறக் கண்டறியும் கருவிலயப் பயன்படுத்தி அளவிட 

வேண்டும். பாதுகாப்லப உறுதி தசய்ேதற்காக ஒே்தோரு ஷிஃப்ட்டின் 

ததாடக்கத்திலும் நசச்ு ோயு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, 

தண்டு மற்றும் சுரங்கப்பாலதயின் உள்வள காற்வறாடட்ம் ேழங்கப்பட 

வேண்டும். 

> லபப்-ொக்கிங் டன்னலிங் தபரும்பாலும் 0.2 முதல் 3 மீ விட்டம் தகாண்ட 

சிறிய லபப் விட்டம் தகாண்ட கழிவுநீர ்மற்றும் நீர ்லபப் 

கட்டுமானத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. லபப்-ொக்கிங் 
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சுரங்கப்பாலதக்குத் வதலேயான பல்வேறு தற்காலிக உபகரணங்களுடன் 

கூடுதலாக, தண்டுகள் மூலம் வதாண்டப்பட்ட மண் மற்றும் மணல்  

தேளிவய எடுக்கப்படுகின்றன. இலடயில் அகப்பட்டுக் தகாள்ளாமல், 

பறக்கும்/விழும் தபாருடக்ளால் அடிபடாமல், உயரத்திலிருந்து விழாமல் 

தவிரக்்க கேனமாக இருங்கள். 

 

6.2.3 மலைன் சிவிை் இன்ஜினியைிங் வேலை 

மலரன் சிவில் இன்ஜினியரிங் பணித்தளங்களில், பல ேலகயான பணிக் 

கலங்கள் வேலல தசய்ய திரள்கின்றன. இது கலத் ததாகுதி என்று 

அலழக்கப்படுகிறது. கலத் ததாகுதிலய ஒழுங்கலமக்கும் கலத் ததாகுதித் 

தலலேர,் ஒே்தோரு பணிக் கலத்துக்கும் பணிலயச ்தசய்ேதற்கான 

ேழிமுலறகலள ேழங்குகிறார.் கூடுதலாக, ஒே்தோரு பணிக் கலமும் 

வகப்டன் அல்லது தடக் அதிகாரி என்று அலழக்கப்படும் ஒருேரால் 

இயக்கப்படும். 

 

 

 

 

 

 

(1) கட்டுமானத் தளம் தயாைித்தை் 

 கடலில் கட்டுமான இடத்லதக் குறிக்க ஒரு கப்பல் தளத்லத  

அலமக்கவும். இது கட்டுமானத்தின்வபாது மற்ற படகுகள் ேருேலதத் 

தடுக்கிறது. 

கட்டுமானத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பணிக் கலங்கள், பணிக் 

கலத் ததாகுதி (பிவரக்ோட்டர ்

கடட்ுமானம்) 
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கலத்தின் தளத் துலறமுகதத்ிலிருந்து (வேலல தசய்யாதவபாது படகுகள் 

நங்கூரமிட்டு இருக்கும் துலறமுகம்) இழுலேப் படகு மூலம் கட்டுமானப் 

பகுதிக்கு நகரத்்தப்படுகின்றன. 

கட்டுமானத் தளங்களில், அலலகள் அல்லது காற்றின் காரணமாக 

கட்டுமானப் பகுதியிலிருந்து பணிக் கலம் நகரத்்தப்படுேலதத் தடுக்க, 

பணிக் கலத்தின் நான்கு மூலலகளிலும் உள்ள நங்கூரங்கள் இறக்கப்பட்டு, 

ஒரு நங்கூரம் லகயாளும் படலக பயன்படுத்தி பிலணக்கப்படுகிறது. 

(2) பணிக் கைங்களிை் பெய்யப்படும் வேலை 

 பணிக் கலங்கள்பல்வேறு ேலகயான கட்டுமானப் பணிகலளச ்

தசய்கின்றன. பின்ேரும் பணிகள் பணிக் கலத்தில் அல்லது கடலில் உள்ள 

தளத்தில் தசய்யப்படும் 

[தமகாவக ொக்வயா] (ஸ்லிங்கிங்) சுலமகலள 

கிவரன் மூலம் தூக்கும்வபாது கம்பிகலள  

அேற்றுடன் இலணத்தல் மற்றும் பிரித்தல். மலரன் 

சிவில் இன்ஜினியரிங் வேலலகளில், கான்கிரீட் 

பிளாக்குகள், கற்கள் மற்றும் பிற தபாருடக்லள 

ஏற்றுேதற்கும் இறக்குேதற்கும் கிவரன் கலங்கள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[கிவைன் ொக்வயா] (கிவைன் ஆபவைஷன்) கிவரன் தசயல்பாடு என்பது 

கனமான தபாருடக்லளத் தூக்குேது, ஓர ்

இடத்திலிருந்து மற்வறார ்இடத்திற்கு 

நகரத்்துேது மற்றும் வேறு இடத்தில் 

இறக்குேது ஆகியலே அடங்கும். பணிக் 

கலங்களில் கிவரன்கள் அகழ்வு, சீரான 

ரிப்ராப்பில் தகாட்டுதல் மற்றும் 

பிளாக்குகலள நிறுவுதல் ஆகியேற்றிற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

ஸ்லிங் வேலல 

கிவரன் தசயல்பாடு 

(சீரான ரிப்ராப்பில் 

தகாட்டுதல் ) 
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[வின்ெ ்ொக்வயா] (வின்ெ ்பெயை்பாடு) 

வின்ச ்என்பது ஒரு இயந்திரம் ஆகும், அது 

கம்பிகலளச ்சுற்றிக்தகாண்டு தேளிவய 

அனுப்பும். பணிக் கலத்லத நகரத்்தும்வபாது 

அல்லது அத்துடன் பிலணக்கும்வபாது, 

நங்கூரம் லகயாளும் கலத்தின் வின்ச ்

இயக்கப்படுகிறது. வமலும், பிவரக்ோட்டர ்கட்டுமானத்தில், வின்ச ்

தசயல்பாட்டின் மூலம் தகய்சன்கள் நிறுேப்படுகின்றன. 

(3) மலைன் சிவிை் இன்ஜினியைிங் பணியின் பாதுகாப்பு 

 கடல்சார ்சிவில் இன்ஜினியரிங் வேலல தபரிய அலலகள் இருக்கும்வபாது 

தசய்ய முடியாது, ஏதனனில் பணிக் கலங்கள் தபரிதும் தடுமாற்றம் 

அலடயும். கட்டுமானம் தசய்யும்வபாது, ோனிலல மற்றும் அலல 

முன்னறிவிப்லப அறிந்துதகாள்ேது எப்வபாதும் அேசியம். 

 மலரன் சிவில் இன்ஜினியரிங் பணிகள் கடலுக்கு அருகில், கடலில் மற்றும் 

பணிக் கலங்களில் தசய்யப்படுகின்றன. வேலல தசய்யும்வபாது, தேறி 

விழுதல் அல்லது தண்ணீரில் விழும் அபாயம் உள்ளது. வமலும், பணிக் 

கலங்கள் மிகவும் குறுகலானலே மற்றும் அேற்றில் 

பல்வேறு இயந்திரங்கள் உள்ளன, இதனால் ததாழிலாளிகள் 

அேற்றில் முடட்ிக்தகாள்ேது அல்லது இடித்துக்தகாள்ேது 

மிகவும் சாதாரணமானது, இது மிகவும் ஆபத்தானது. 

> கடலில் பணிபுரியும்வபாது, எப்வபாதும் உயிரக்ாக்கும் 

ஆலடலய அணிய வேண்டும். சரியாக அணியும்வபாது, 

லலஃப் ொக்தகட்டுகள் ஒரு நபர ்கடலில் விழும்வபாது, 

அேரது ோய் தண்ணீருக்கு வமவல இருக்கும் ேலகயில் 

ேடிேலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

> பணிக் கலங்களில் உள்ள கயிறுகள் ஆபத்தானலே. தடக்கில் உள்ள 

வின்ச ்

தசயல்பாடு 

உயிரக்ாக்கும் 

ஆலடக்கான 

எடுத்துக் காடட்ு 
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கயிறுகளுக்கு இலடயில் உங்கள் பாதத்லத லேக்காதீரக்ள், அல்லது 

அேற்றின் மீது மிதிக்காதீரக்ள். கலம் நகரந்்து, கயிறு திடீதரன இடம் 

மாறினால், கயிறு உங்கள் காலில் சுற்றிக் தகாண்டு காயங்கலள 

ஏற்படுத்தும்.  

> பணிக் கலங்களில் ஏறுேது மற்றும் இறங்குேதால் கடலில் விழ 

வநரிடலாம். அதன் மீவதா அல்லது 

அதிலிருந்வதா குதிக்க வேண்டாம். ஒரு 

சுமந்து தசல்லத்தக்க படகில் இருந்து 

கப்பல்துலற வமலட ஏறுதல் 

படிக்கட்டுகள் அல்லது ஏணிகள் 

நிறுேப்பட்ட இடத்தில் தசய்யப்பட 

வேண்டும், அல்லது ஒரு சிறிய ஏணிலயப் பயன்படுத்தவும். 

> கலங்களுக்கு இலடவய சரக்குகலளக் தகாண்டு தசல்லும்வபாது, 

அகலமான அயுமீதா (வகங்க்ப்ளாங்க்) அலமக்கப்படுகிறது. 

வகங்க்ப்ளாங்கின் ஒரு பக்கம் மட்டும் படகுடன் பிலணக்கப்பட்டுள்ளது  

> வேலலப் படலக மூர ்தசய்யும்வபாது, கண்லண (கயிற்றின் முடிவில் 

உள்ள ேலளந்த பகுதி) தபால்லாரட்் என்று அலழக்கப்படும் ஒரு உயரம் 

குலறந்த தூணில் ததாங்கவிடப்படுகிறது, அே்ோறு தசய்யும்வபாது, 

விரல்கள் சிக்காமல் இருக்க எப்வபாதும் துலணக் கயிற்லறப் 

பயன்படுத்தவும். 

> பணிக் கலத்தில் சுற்றிேரும்வபாது, 

ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிகள் ேழியாக 

மட்டுவம தசல்லுங்கள், தலட 

தசய்யப்படட் பகுதிகளுக்குள் நுலழய 

வேண்டாம். பணிக் கலத்தில் உள்ள 

அறிவிப்புக் குறிகளுடன் இணங்கவும். 

நிறுேப்பட்ட ஏணிலயப் 

பயன்படுத்துேதற்கான 

எடுத்துக்காட்டு 

துலண கயிறு மூலம் நங்கூரமிடுதல் 

தசயல்பாடு 
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> பணிக் கலத்தின் தளத்லத எப்வபாதும் ஒழுங்காகவும் வநரத்்தியாகவும் 

லேத்திருங்கள். வமலும், எண்தணய்க் கசிவுகலள துலடக்கவும், 

ஏதனனில் அலே ேழுக்கி விழச ்தசய்யும். 

 

6.2.4 கிணறு வதாண்டும் வேலை 

சிறிய கிணறுகள் தபாதுோன வீட்டு 

உபவயாகத்திற்காக உள்ளன, வமலும் 

தண்ணீர ்லகமுலறயாக பம்ப் 

தசய்யப்படுகிறது. தேளிவயற்றும் இடங்களில் 

நடுத்தர அளவிலான கிணறுகள் 

நிறுேப்பட்டுள்ளன, வமலும் அேசர 

தெனவரட்டலரப் பயன்படுத்தி தண்ணீர ்பம்ப் 

தசய்யப்படுகிறது. குடிநீருக்குப் 

பயன்படுத்தப்படும் கிணறுகள் தரமான தண்ணீலர கிலடக்கச ்தசய்ய 

வேண்டும். 

(1) ஆயத்தநிலை தற்காலிக அலமப்பு 

 கட்டுமானத்தின் வநாக்கத்லதத் தீரம்ானித்து, தளத்லதத் துப்பரோக்கவும. 

தளத்லத சுத்தம் தசய்த பிறகு, துலளயிடும் இயந்திரம் அதசம்பிள் 

தசய்யப்படுகிறது. 

(2) துலளயிடுதை் 

 நீர ்தாங்கும் அடுக்கினுள் வநரடியாகத் துலளயிடுேதற்கு ஒரு வபாரிங் 

இயந்திரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது (லதசுயிவசா (அக்விஃபர)் என்று 

அலழக்கப்படுகிறது), அது அடுக்கு இடிந்து விடாமல் இருப்பலத 

உறுதிப்படுத்துகிறது. அடுக்குகளுக்வகற்ப, தகுந்த துலளயிடும் 

உபகரணங்கலளப் பயன்படுத்தி, சாத்தியமான அளவு குறுகிய காலத்தில் 

துலளயிடுதல் 

கணக்தகடுப்பு 
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வதாண்டவும். துலளயிடப்பட்ட துோரம் இடிந்து விழுேலதத் தடுக்கவும், 

வதாண்டப்படும் குப்லபகள் மிதக்காமல் இருக்கவும் உருகிய 

களிமண்ணாலான வதாண்டப்பட்ட வசற்றால் அது நிரப்பப்படுகிறது. 

வதாண்டப்பட்ட குப்லபகள் தபய்லர ்எனப்படும் சாதனம் மூலம் 

அகற்றப்படுகின்றன. துலளயிடல் மற்றும் அகற்றுதல் தசயல்முலற 

நீரப்்படுலகலய அலடயும் ேலர மீண்டும் மீண்டும் தசய்யப்படுகிறது. 

(3) நீை்ப்படுலகயின் வதைவ்ு 

 திட்டமிடப்படட் ஆழத்லத அலடந்தவுடன், அடுக்குகளின் எதிரப்்பானது 

ததங்கி தகன்வசா (மின்சார லாக்கிங்) எனப்படும் முலறலயப் பயன்படுத்தி 

சரிபாரக்்கப்படுகிறது, இதில் அடுக்கு நீர ்ஆதாரமாேதற்குப் 

தபாருத்தமானதா என்பலதத் தீரம்ானிக்க துலள ேழியாக மின்சாரம் 

அனுப்பப்படுகிறது. எதிரப்்புத் திறன்களிமண் அடுக்குகளில்  

குலறோகவும், நல்ல நிலத்தடி நீர ்ஓட்டத்துடன் உள்ள மணல் மற்றும் சரலள 

அடுக்குகளில் அதிகமாகவும் இருக்கும். நீரப்்படுலக தீரம்ானிக்கப்பட்டதும், 

இந்த இடத்தில் நிலத்தடி நீலரப் பிரித்ததடுக்க ஸ்கிரீன்/திலர எனப்படும் 

சாதனம் நிறுேப்படுகிறது. 

(4) ெைலள நிைப்புதை் 

 துலளக்குள் உலற லபப்கலள இலணத்து தசருகவும். துலளயிடப்பட்ட 

வமற்பரப்புக்கும் உலறக்கும் இலடயிலான பகுதி ேரிலசப்படுத்தப்பட்ட 

சரலள அல்லது சிலிக்கா மணலால் நிரப்பப்படுகிறது. இது மணலலக் 

கட்டுப்படுத்தவும், திலர மற்றும் உலறலயப் பாதுகாக்கவும், வபாரத்ேல் 

சுேர ்இடிந்து விழுேலதத் தடுக்கவும் ஆகும். நிரப்புதலின் ஆழம், 

நிரப்புேதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சரலள துகள்களின் அளவு மற்றும் பிற 

காரணிகள் முக்கியமானலேயாகும், அலே முடிக்கப்படட் கிணற்றின் 

தரத்லதப் பாதிக்கின்றன. 
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(5) முடித்தை் 

 நிலத்தடி நீர ்தேளிேரும் ேலகயில் கிணற்றில் உள்ள வசற்று நீர ்

தேளிவயற்றப்படுகிறது. 

(6) நீை்க் கேெம் 

 நிலப்பரப்பிலிருந்வதா நீரப்்படுலகயிலிருந்வதா வமாசமான தரம் தகாண்ட 

நீர ்கிணற்றுக்குள் நுலழேது தடுக்கப்படுகிறது. 

(7) பம்ப் நிறுேை் 

 பம்ப் தசய்யப்பட வேண்டிய நீரின் அளலேத் தீரம்ானிக்க ஒரு பம்ப்பிங் 

வசாதலன மற்றும் பம்ப் தசய்யப்படும் நீரின் தரத்லதத் தீரம்ானிக்க ஒரு 

நீரின் தரச ்வசாதலன நடத்தப்பட்டு, பம்ப் நிறுேப்படுகிறது. 

 

6.2.5 பேை்பாயிண்டிங் வேலை 

கட்டிட அஸ்திோரப் பணிக்காக நிலம் 

வதாண்டும்வபாது, அகழ்வில் நிலத்தடி நீர ்

பாய்ந்தால், வதாண்டப்பட்ட பகுதியின் 

ஓரங்களில் இருந்து மண் மற்றும் மணல் 

தேளிவயறி, கட்டுமானப் பணிக்கு 

இலடயூறாக இருக்கும். ஒரு ேலுோன 

அடித்தளத்லத உருோக்க கட்டுமானம் நலடதபறும் அடுக்குக்கு 

அருகாலமயில் நிலத்தடி நீர ்மட்டத்லத குலறக்க தேல்பாயிண்டிங் 

வமற்தகாள்ளப்படுகிறது. வதலேயான கட்டுமானம் முடியும் ேலர பம்ப்பிங் 

ததாடரும். அஸ்திோரப் பணிகள் முடிந்து, பம்ப்பிங் நிறுத்தப்படட்ால், 

நிலத்தடி நீர ்கட்டுமானத்திற்கு முன்பிருந்த உள்ளூர ்சூழலுக்குரிய 

இயற்லகயான நிலலக்குத் திரும்பும். 2 மீ முதல் 7 மீ ேலர ஆழத்தில் நீலர 

இலறக்க தேல்பாயிண்டிங் முலற தபாருத்தமானது. அதிக ஆழத்திற்கு, 

தேல்பாயிண்டிங் 

வேலல 
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ஆழ்துலளக் கிணறு முலற பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(1) கட்டுமான விேைங்கலள ஆய்வு பெய்து தீைம்ானித்தை் 

நிலத்தடி நீர ்மடட்ம் எந்தளவுக்கு குலறக்கப்பட வேண்டும் என்பலத 

ஆராய வேண்டும். கணக்தகடுப்பின் முடிவுகளின் அடிப்பலடயில், 

நிறுேப்பட வேண்டிய கிணறுகளின் இலடதேளி மற்றும் 

எண்ணிக்லகலயத் தீரம்ானிக்க, ேடிகால் அளவின் கணிப்பு 

தசய்யப்படுகிறது. 

(2) பூைே்ாங்க பஜட்டிங் 

 ஒரு தெடட்ிங் லபப்லபப் பயன்படுத்தி, குழாயுடன் இலணக்கப்படட் தெட ்

பம்ப் மூலம் அழுத்த நீலரப் பயன்படுத்தி வதலேயான ஆழத்திற்கு ஒரு 

துலள ஏற்படுத்தப்படுகிறது. 

(3) பேை்பாயிண்ட்கலள நிறுவுதை் 

லரசர ்லபப்பின் முடிவில் ஒரு தேல்பாயிண்ட் இலணக்கப்பட்டு, முன்பு 

துலளயிடப்பட்ட துலளக்குள் தசருகப்படுகிறது. இந்தச ்தசயல்முலற 

முன்கூட்டிவய தீரம்ானிக்கப்படட் இலடதேளியில் மீண்டும் மீண்டும் 

தசய்யப்படுகிறது. 

(4) பெடை் லபப் உடனான இலணப்பு மற்றும் பேற்றிடப் பம்லப 

நிறுவுதை் 

 பல தேல்பாயிண்டக்லள த டர ்லபப்பில் இலணக்கவும். த டர ்லபப் 

தண்ணீலர தேளிவயற்றுேதற்கான தேற்றிடப் பம்புடன் இலணக்கிறது. 
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6.2.6 நலடபாலத வேலை 

 வேலல தசய்ய வேண்டிய சாலல 

ஏற்கனவே இருந்தால், அது தபாது 

ோகனம் மற்றும் மனிதப் 

வபாக்குேரத்திற்கு உட்பட்டது 

மற்றும் தகாடிகள், பாதுகாப்புக் 

கூம்புகள், பாதுகாப்பு வேலிகள் 

மற்றும் சாலலக் கட்டுமான 

அலடயாளங்கள் வபான்ற வபாக்குேரத்து பாதுகாப்பு ேசதிகளுக்தகனக் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நடேடிக்லககள் அேசியம். அலமக்கப்படும் 

நான்கு அடுக்குகலளக் தகாண்டது. கட்டுமானம் நான்கு 

தசயல்முலறகளாகப் பிரிக்கப்படும், ஒே்தோரு அடுக்குக்கும் ஒன்று. 

(1) துலணநிலை அடுக்கு வேலை 

 சாலலயின் மிகக் தாழ்ோன நிலல வராவஷா (துலணநிலல அடுக்கு) 

என்று அலழக்கப்படுகிறது. தடிமனாக இருக்கும்வபாது, அது சுமார ்1 மீ 

ஆழமாக இருக்கும். தலரயில் வதாண்டுேதற்கு ஒரு வபக்வ ா அல்லது 

புல்வடாசர ்பயன்படுத்தப்படுகிறது. வபக்வ ா மூலம் வதாண்டுேது, 

வதாண்டப்பட்ட மண்லண டம்ப் டிரக்கில் ஏற்றுேது, லக உருலள மூலம் 

சுருக்குேது, புல்வடாசர ்மூலம் சரலளகலளப் பரப்பி, தகடட்ித்தல், வராடு 

வராலர ்மூலம் சுருக்குேது வபான்ற பல்வேறு தசயல்பாடுகள் குறுகிய 

தூரத்தில் ஒவர வநரத்தில் தசய்யப்படுேதால், கனரக உபகரணங்களுடன் 

வமாதுேது, சிக்கிக்தகாள்ேது மற்றும் நசுக்கப்படுேது உள்ளிட்ட 

விபத்துகலளத் தவிரப்்பது குறித்து கேனமாக இருங்கள். 

(2) திைள் அடிப்பலட அடுக்குக் கட்டுமானம் 

 திரள் அடிப்பலட அடுக்கு என்பது ஒரு அலமக்கப்பட்ட நலடபாலத 

அலமக்கப்படும் 

அலமப்பு 

நலடபா

லத 

நிலக்கீல் வமற்பரப்பு அடுக்கு 

நிலக்கீல் அடிப்பலட அடுக்கு 

திரள் அடிப்பலட அடுக்கு (வமல் அடுக்கு) 

திரள் அடிப்பலட அடுக்கு (கீழ் அடுக்கு) 

துலணநிலல அடுக்கு 
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சாலலயின் நடு அடுக்கு, அது வமல் மற்றும் கீழ் அடுக்குகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. சுலமகள் மற்றும் தாக்கங்கலளப் பரேலாக்க 

தநாறுக்கப்பட்ட கல் அல்லது பிற தபாருடக்ள் துலணநிலல அடுக்கு மீது 

லேக்கப்படுகின்றன. வேலல தசய்யும் இடங்களில் காணப்படாவிட்டாலும், 

தாலட கிரஷர ்என்ற இயந்திரம் கற்கலளச ்சிறிய துண்டுகளாக 

உலடப்பதற்கு தகாண்டு ேந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. தநாறுக்கப்பட்ட 

கற்கள் ஒரு வபக்வ ா அல்லது அகழ்வு ோளிகள் மூலம் டம்ப் டிரக்குகளில் 

இருந்து எடுக்கப்பட்டு,  துலணநிலல அடுக்கில் பரப்பப்படுகின்றன. 

தநாறுக்கப்பட்ட கற்கலள வரக்குகள் மூலம் சமன் தசய்யும் ததாழிலாளிகள் 

தபரும்பாலும் ஒவர வநரத்தில் வேலல தசய்கிறாரக்ள், எனவே 

விபத்துகலளத் தவிரக்்க கேனமாக இருக்க வேண்டும். 

(3) நிைக்கீை் அடிப்பலட அடுக்குக் கட்டுமானம் 

 நிலக்கீல் அடிப்பலட அடுக்கு என்பது திரள் அடிப்பலட அடுக்குக்கு வமவல 

உள்ள அடுக்கு ஆகும். சூடாக்கப்படட் நிலக்கீல் ஒரு நிலக்கீல் ஃபினிஷர ்

மூலம் பரப்பப்பட்டு சமன் தசய்யப்படுகிறது. நிலக்கீல் ஃபினிஷர ்என்பது 

 ாப்பரில் உள்ள நிலக்கீலல பின்புறத்திலிருந்து தேளிவயற்றும் ஒரு 

இயந்திரமாகும். வதான்வபா (அஸ்பால்ட் வரக்) என்ற கருவிலயப் 

பயன்படுத்தி சாலலயின் விளிம்புகள் லகயால் சமன் தசய்யப்படுகின்றன. 

பரேலான நிலக்கீல் ஒரு மக்காடம் வராலர ்அல்லது பிற இயந்திரங்களால் 

தகடட்ிக்கப்பட்டு, வமலும் டயர ்வராலருடன் தகடட்ிக்கப்படுகிறது. இரண்டு 

தேே்வேறு இயந்திரங்கலளப் பயன்படுத்துேதன் மூலம், வமற்பரப்லப 

மட்டுமல்ல, உட்புறத்லதயும் தகடட்ித்தல் தசய்ய முடியும். 

(4) நிைக்கீை் வமற்பைப்பு அடுக்கு கட்டுமானம் 

 அடித்தள அடுக்கு கட்டுமானத்திற்கான அவத முலறலயப் பயன்படுத்தி 

நிலக்கீல் பரப்பப்படுகிறது. இந்தச ்தசயல்பாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் 
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நிலக்கீல் அடிப்பலட அடுக்குக் கட்டுமானத்தில் பயன்படுத்தப்படும் 

நிலக்கீலில் இருந்து இயல்பான தன்லமயில் வேறுபடுகிறது, அது அதிக நீர ்

எதிரப்்பு மற்றும் ேழுக்கு-அல்லாத பண்புகலளக் தகாண்டுள்ளது. 

 

6.2.7 இயந்திை மண்வேலை 

தமக்கானிக்கல் மண்வேலல என்பது கட்டுமான இயந்திரங்கலளப் 

பயன்படுத்தி தசய்யப்படும் மண்வேலல ஆகும். ஒவர கட்டுமானத் தளத்தில் 

பல இயந்திரங்கள் அல்லது ததாழிலாளிகள் பணிபுரிந்தால், வேலலலயத் 

ததாடங்குேதற்கு முன் வேறு ோகனங்கள் அல்லது ஆடக்ள் இல்லல 

என்பலத உறுதிப்படுத்திக்தகாள்ளுங்கள். ோகனங்களில் ஏறும்வபாதும், 

இறங்கும்வபாதும் இன்ஜிலன ஆஃப் தசய்துவிட்டு பாதுகாப்பு லீேலரப் 

பூட்டிவிட வேண்டும். கூடுதலாக, இயந்திர தேட்டுதல்  

நடேடிக்லககளின்வபாது, ஒரு தபாதுோன விதியாக இயந்திரத்தின் 

அடிக்கட்டின் திலசயானது தேட்டு விளிம்பிற்கு தசங்வகாணத்தில் இருக்க 

வேண்டும். 

கட்டுமானத் தளத்திற்கு 

இயந்திரங்கலளக் தகாண்டு 

தசல்லும்வபாது, இயந்திர 

பரிமாற்றத்திற்தகன 

பிரத்வயகமாக்கப்படட் ோகனம் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. வதா ன் வயாகு (ஏற்றுதல் சரிவு) என்று 

அலழக்கப்படும் ஒரு சாய்தளம் சுலமவயற்றுேதற்கும் இறக்குேதற்கும் 

பரிமாற்ற ோகனத்தில் நிறுேப்பட்டுள்ளது. ேலளவு 15 டிகிரி அல்லது 

அதற்கும் குலறோன சாய்வுடன் சுலமவயற்றும் படுக்லகயுடன் சாய்தளம்  

பாதுகாப்பாக இலணக்கப்பட வேண்டும். இயந்திரத்தின் மீது விழுேது 

இயந்திரங்கலளக் 

தகாண்டு 

தசல்ேதற்கான 

ோகனம் 

சுலமவயற்ற

ச ்சாய்தளம் 
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அபாயகரமான விபத்துகலள ஏற்படுத்தும் என்பதால், சுற்றியுள்ள பகுதியும் 

தலடப்படுத்தப்பட்ட லேக்கப்பட வேண்டும். 

இயந்திர மண்வேலலகள் அடிக்கடி சத்தம் மற்றும் அதிரவ்ுகலள 

உருோக்குேதால், நிலம், உள்கடட்லமப்பு, வபாக்குேரத்து மற்றும் சுற்றுலா 

அலமசச்கத்தின் விதிமுலறகளின்படி குலறந்த அதிரவ்ு/சத்தம் தகாண்ட 

கட்டுமான இயந்திரங்களாக அங்கீகரிக்கப்படட் ததய்ஷிண்வதாகாதா 

தகன்தசடச்ு கிகாய் (குலறந்த அதிரவ்ு கட்டுமான இயந்திரங்கள்) 

வபான்றேற்லறப் பய்ன்படுத்துதல் ஆகிய நடேடிக்லககள் 

எடுக்கப்படுகின்றன. 

திடட்மிட்டபடி கட்டுமானப் பணிகள் நலடதபற, இயந்திரங்கள் 

பழுதலடயாமல் முலறயாகச ்தசயல்பட வேண்டும். அன்லறய வேலல 

முடிந்ததும், பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தி, ோளிகள் மற்றும் பிற 

இலணப்புகலளத் தலரயில் லேக்கவும். பாதுகாப்பு தநம்புவகால் 

பூடட்ப்பட்ட நிலலயில் உள்ளவபாது, இயந்திரத்லத விட்டு 

தேளிவயறும்வபாது இயந்திர எஞ்சிலன சுமார ்ஐந்து நிமிடங்கள் தசயலற்ற 

நிலலயில் இருக்க அனுமதிக்கவும் மற்றும் எண்தணய்க் கசிவுகள், 

குளிரூடட்ிக் கசிவுகள் வபான்றேற்லறச ்சரிபாரக்்கவும். பராமரிப்புப் 

தபாறுப்பில் உள்ள நபருக்கு அசாதாரணங்கள் ததரிவிக்கப்பட வேண்டும், 

வமலும் தினசரி பராமரிப்பு முடிவுகள் ஆய்வு அட்டேலணயில் பதிவு 

தசய்யப்படுகின்றன. வேலல முடிந்த பிறகு ஆய்வுகள் நடத்தப்பட்டாலும், 

வேலல ததாடங்கும் முன் பிவரக்குகள் மற்றும் கிளடச்க்லளப் பரிவசாதிக்க 

வேண்டும் என்பது ததாழில்சார ்சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்புச ்

சட்டத்தின்படி வதலேப்படுகிறது. 
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6.2.8 லபலிங் வேலை 

(1) நிைத்தடிப் பபாருட்கள் மற்றும் ேெதிகள் பற்றிய ஆைம்ப விொைலண 

லபலிங் வேலல ததாடங்கும் முன், புலதக்கப்படட் தபாருடக்ளின் 

கணக்தகடுப்பு வதலேப்படுகிறது. உதாரணமாக, குழி வதாண்டப்படும் 

இடத்தில் புலதக்கப்பட்ட எரிோயு, தண்ணீர ்அல்லது மின் கம்பிகள் 

இருந்தால், அது தபரும் விபத்லத ஏற்படுத்தும். தபரிய பாலறகள் மற்றும் 

கடினமான படுலகப்பாலற இருக்கும்வபாது குறிப்பிட்ட அகழ்வு முலறகள் 

மற்றும் இயந்திரங்கள் வதலே. முக்கியமான ததால்தபாருள் இடங்கள் 

அல்லது கலாசச்ார தசாத்துக்கள் புலதந்திருந்தால், ததால்தபாருள் அகழ்வு 

மற்றும் பிற ஆராய்சச்ி வதலேப்படும். 

(2) புவிொை் பதாழிை்நுடப் ஆய்வு 

நிலத்தடிப் தபாருள்கள் மற்றும் ேசதிகலள ஆராய்ேதுடன், மண்ணின் 

தரம், மண்ணின் ேலிலம மற்றும் நிலத்தடி நீர ்மடட்ம் பற்றிய புவிசார ்

ததாழில்நுட்ப ஆய்வும் வதலே. ஆய்வு மற்றும் தீரம்ானத்திற்காக 

துலளயிடும் இயந்திரம் ஆழமான துலளகலளத் வதாண்டி, மண் 

மாதிரிகலளச ்வசகரிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

(3) பாதுகாப்பு முன்பனெெ்ைிக்லககள் 

 அடித்தளக் கட்டுமானமானது தபரிய இயந்திரங்கலளப் 

பயன்படுத்துேலத உள்ளடக்கியது, இது பல்வேறு ஆபத்துக்கலள 

ஏற்படுத்தலாம். தபரும்பாலான விபத்துக்கள் பணி நலடமுலறகளில் உள்ள 

பிலழகள், நிலலயற்ற இயந்திர இருப்பிடங்கள், சமநிலல இழப்பு 

காரணமாக இயந்திரங்கள் அல்லது தபாருடக்ள் விழுதல், கேனக்குலறோக 

அடிதயடுத்து லேப்பது அல்லது பின்வனாக்கிய நகரவ்ுகள் காரணமாக 

ேழுக்குதல்/இடறுதல் அல்லது திறப்புகளில் விழுதல், அல்லது ஒரு 

தலடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்குள் நுலழேதால் இலடயில் சிக்கிக்தகாள்ேது 
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ஆகியேற்றால் ஏற்படுகின்றன. விபத்துகலளத் தவிரக்்க, வமவலயும் 

சுற்றிலும் சரிபாரப்்பது, நகரும் இயந்திரங்களில் கேனம் தசலுத்துேது 

மற்றும் பிற ததாழிலாளிகலள எசச்ரிப்பது முக்கியம். 

- தபாருடக்ள் விழும் ஆபத்து 

லபல் டிலரேலரப் பயன்படுத்தும்வபாது, பின் தசருகுேதற்கு முன் ேயலர 

அகற்றுேது வபான்ற தேறான தசயல்முலற, மூட்டில் இருந்து திருகு பிரிந்து 

விழுேதற்கு ேழிேகுக்கும். வமலும், எச-்பீம்கள் அல்லது ஷீட் லபல்கலள 

தசலுத்துேதற்கு அல்லது தேளிவய இழுக்க லேப்வரா சுத்தியலலப் 

பயன்படுத்தும்வபாது, எச-்பீம்கள் அல்லது ஷீட் லபல்கள் விழக்கூடும். 

- இலடயில் சிக்கிக் தகாள்ளும் ஆபத்து 

 ஒரு லபல் டிலரேர ்அல்லது கிவரன் இயக்கத்தில் இருக்கும்வபாது, 

இயந்திரம் தேறாக இயக்கப்படட்ாவலா அல்லது ஒரு ததாழிலாளி 

தலடப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்குள் நுலழந்தாவலா, இலடநிறுத்தப்படட் H-

பீம்கள், தாள் லபல்கள், லீடர ்வபான்றேற்றுக்கும் சுற்றியுள்ள பிற 

தபாருடக்ளுக்கும் இலடயில் சிக்கிக்தகாள்ளும் அபாயம் உள்ளது.  

- சாய்ந்து விழும் ஆபத்து 

தபரிய இயந்திரங்களின் இருப்பிடத்லதப் தபாறுத்து, அலே அேற்றின் 

சமநிலலலய இழந்து சாயலாம். 

- உயரத்தில் இருந்து விழும் ஆபத்து 
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அஸ்திோர வேலலகள் உயரத்தில் தசய்யப்படாவிடட்ாலும், உயரத்தில் 

இருந்து விழும் அபாயம் குலறோக இருந்தாலும், கேனக்குலறோக 

பின்வனாக்கிய நகரே்ால் வதாண்டப்படட் துலளகளில் விழுதல் மற்றும் 

லபல் டிலரேர ்லீடர ்மீது மூட்டு வேலல தசய்யும்வபாது 

இயந்திரங்களிலிருந்து விழுதல் வபான்ற விபத்துக்கள் சாத்தியமாகும். 

ேழுக்காத காலணிகலள அணிேலதத் தவிர, பணி 

வமற்பாரல்ேயாளரிடமிருந்து பணி ேழிமுலறகலளப் தபறுேது முக்கியம். 

 

6.2.9 ொைக்கட்டு வேலை 

அத்தியாயம் 3இல் விளக்கப்பட்டுள்ளபடி, பல்வேறு ேலகயான சாரக்கட்டு 

வேலலகள் உள்ளன. இந்தப் பகுதி சாரக்கட்டுக் கட்டுமானத்லத 

விேரிக்கிறது. பல ேலகயான சாரக்கட்டுகள் உள்ளன மரச ்சாரக்கட்டு, 

குழாய் சாரக்கட்டு, கட்டலமக்கப்பட்ட சாரக்கட்டு மற்றும் ரிங்லாக் 

சாரக்கட்டு உட்பட ஆனால், அலனத்து ேலகயான சாரக்கட்டு 

வேலலகளுக்கும் தபாதுோன சில கட்டுமானக் குறிப்புகள் உள்ளன. 

ஃபுடட்ிங் பாதுகாப்பாக இருப்பலத உறுதிதசய்து, அலத தசங்குத்தாகவும், 

மட்டமாகவும் இருக்கும்படி அதசம்பிள் தசய்து, அலத வநராக லேக்க 

குறுக்காகக் கடட்வும். முழு சாரக்கட்டு இடிந்து விழுேலதத் தடுக்க, ஒரு 

பூமி துலளயிடும் பணிக்கான பாதுகாப்பு முன்தனசச்ரிக்லககள் 

சாத்தியமான ஆபத்துகள் 

இல்லாதவபாது மடட்ுவம 

ோளிலயத் திறந்து 

மூடவும் 

தலடப்படுத்தப்படட் 

மண்டலங்கலளக் 

குறிக்கவும் 

எஃகுச ்சாலலத் 

தகடுகலள நிறுேவும் 
சமிக்லஞ 

தசய்யும் 

ததாழிலாளி 

ேழிகாட்டும் 

ததாழிலாளி 
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கட்டிடம் இருக்கும்வபாது, அது கதபடச்ுனகி (சுேர ்பிலணப்பு நங்கூரங்கள்) 

மூலம் கட்டிடத்துடன் பிலணக்கப்படுகிறது. கட்டிடம் இல்லாதவபாது, அது 

ேடட் ேடிே தேற்றுப் பகுதிகள் அல்லது வேறு தபாருடக்ளால் 

கடட்லமக்கப்படுகிறது. 

(1) ொைக்கடட்ின் அடித்தளம் 

சாரக்கட்டு அலமக்கப்பட்டுள்ள தலரயானது ேலிலமக்காக 

தகடட்ிக்கப்படுகிறது. ஒரு தசங்குத்து டியூப் கூட அமிழ்ந்தால், முழு 

சாரக்கட்டும் தநாறுங்கிவிடும். கூடுதலாக, மடஸ்ில் மற்றும் தலரக்கு 

இலடயில் எந்த இலடதேளிகளும் இல்லாத ேலகயில் தலர முடிந்தேலர 

சமதளமாக்கப்படுகிறது. 

(2) காை்கலள ெைிபெய்தை் 

அடிப்பகுதிப் தபாருதத்ி தலரயில் 

வபாடப்பட்ட மடஸ்ிலில் 

ஆணியடிக்கப்படுகிறது. 

(3) பெங்குத்து டியூப்கள் மற்றும் 

பைலககலள நிறுவுதை் 

தசங்குத்து டியூப்கள் தசங்குத்தாக அலமக்கப்பட்டுள்ளன, வமலும் 

பலலககள் தசங்குத்து டியூப்களுக்கு 

தசங்குத்தாக இலணக்கப்பட 

வேண்டும். தசங்குத்தான டியூப்களின் 

அடிப்பகுதிகள் அேற்லறப் பாதுகாக்க 

கிலடமடட் உறுப்புகளால் 

ஒன்வறாதடான்று இலணக்கப்படுகின்றன. 

 

(4) விடட்ங்கள் மற்றும் வேலை பெய்யும் தளங்களின் நிறுேை் 

மடஸ்ில் 

அடிப்பகுதி 

தபாருத்துதல் 

தசங்குத்

து டியூப் வேலல 

தசய்யும் தளம் 

பலலக 

விட்டம் 
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பிவரஸ்கலளப் பயன்படுத்தி முன் பக்கத்திலும் (கட்டிடத்தின் பக்கம்)  

பின்புறத்திலும் (தேளிப்புறம்) தசங்குத்து டியூப்கலள இலணக்கவும்,  

அதன் வமல்  சாரக்கட்டுப் பலலகலய (வேலல தசய்யும் தளம்) 

இலணக்கவும். 

(5) படிக்கட்டுகள், லகப்பிடிகள், நடு மற்றும் கீழ் பைடஜ்ை்கள் மற்றும் 

காை் பைலக ஆகியேற்லற நிறுவுதை். 

ததாழிலாளிகளுக்கான வ ண்ட்தரயில்கள், வீழ்சச்ிலயத் தடுக்க நடு 

மற்றும் கீழ் தலடெ்ரக்ள் மற்றும் கருவிகள் மற்றும் பிற தபாருடக்ள் விழாமல் 

தடுக்க கால் பலலககள் ஆகியேற்லற நிறுேவும். படிக்கட்டுகளுக்கும் 

லகப்பிடிகள் நிறுேப்படுகின்றன. 

(6) குறுக்கு பிவைஸ்கலள நிறுவுதை் 

 முழு சாரக்கடல்டயும் தசங்குத்தாகவும் மட்டமாகவும் லேத்திருக்க 

தபரிய குறுக்கு பிவரஸ்கலள 

நிறுேவும். 

 

(7) சுேை் பிலணப்பு நங்கூைங்கலள நிறுவுதை் 

முழு சாரக்கட்டு இடிந்து விழுேலதத் தடுக்க, அது சுேர ்பிலணப்பு 

நங்கூரங்களுடன் கடட்ிடத்தின் பக்கத்துடன் பிலணக்கப்படுகிறது. கடட்ிடம் 

இல்லல என்றால், மூலலவிடட் தாங்கு ஆதாரங்கள்  (யரசு) ேடட் தேற்றுப் 

பிரிவுகள் அல்லது அேற்லறப் வபான்ற உறுப்புகலளப் பயன்படுத்தி 

குறுக்கு 

பிவரஸ் லகப்பிடி 

கால் பலலக படிக்கட்டுகள் 

கீழ் தலட்ெர ்
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நிறுேப்படுகின்றன. 

 

6.2.10 ஸ்டீை் ஃப்வைமிங் வேலை 

எஃகுக் கடட்லமக்கும் வேலலயில், ஒரு கட்டிடத்தின் கடட்லமப்லப 

முடிக்க எஃகுப் பிரிவுகள்  ஒன்றிலணக்கப்படுகின்றன. இது எஃகுப் பிரிவு 

கட்டுருோக்கம், அடித்தள சடட்கக் கட்டுமானம் மற்றும் எஃகுப் பிரிவு 

நிரம்ாணித்தல் ஆகிய ேரிலசயில் தசய்யப்படுகிறது. 

(1) எஃகுப் பிைிவு பெயைாக்கம் 

எஃகுப் பகுதிகள் ததாழிற்சாலலயில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. ஒரு 

கட்டுமான ேலரவு ேலரயப்பட்டு, அதற்வகற்ப எஃகுப் பகுதிகள் 

தேட்டப்படுகின்றன. தேட்டப்பட்ட எஃகுப் பிரிவுகள் அதசம்பிள் 

தசய்யப்பட்டு, தேல்டிங் தசய்யப்படுகின்றன, வமலும் தேல்டக்ள் வகளா 

ஒலிச ்வசாதலன மூலம் பரிவசாதிக்கப்படுகின்றன. ஆய்வுக்குப் பிறகு, 

அலே துருப்பிடிக்காத தபயிண்ட் பூசப்பட்டு கட்டுமான இடத்திற்குக் 

தகாண்டு தசல்லப்படுகின்றன. 

(2) அடித்தள ெடட்கக் கட்டுமானம் 

நங்கூர வபால்டக்ள் நங்கூர வபால்ட ்

ஸ்டாண்டுகள் அல்லது வேறு  தபாருடக்ளால் 

கடட்லமப்பு சாரந்்தலே அல்லாத 

கான்கிரீட்டுடன் பிலணக்கப்படுகின்றன. 

இலதத் ததாடரந்்து நிலத்தடி விட்டங்களின் 

இடம் மற்றும் அடித்தள ேலுப்படுத்துதல், அடித்தளப் படிேப்பணி மற்றும் 

அடித்தள கான்கிரீட் ஊற்றுதல். 

(3) ஸ்டீை் ெடட்கம் நிை்மாணித்தை் 

அடிப்பகுதித் தடட்ு 

நிறுேலுக்கான எடுத்துக்காடட்ு 
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அடித்தளத்தில் தபாருத்தப்பட்ட எஃகு 

தூண்கள் மற்றும் நங்கூர வபால்ட ்

ஆகியலே வபஸ் பிவளட்/அடிப்பகுதித் தட்டு 

எனப்படும் உறுப்பால் ஒன்வறாதடான்று 

இலணக்கப்படுகின்றன. சாரக்கட்டுக் 

கட்டுமானத்தில் அடித்தளம் அலமக்கும் 

பணி எே்ேளவு முக்கியவமா அவத அளவு 

இரும்புக் கட்டுமானத்திலும் அது முக்கியமானது. எடுத்துக்காடட்ாக, 

அடித்தள உயரங்கள் சற்று மாறுபடலாம், இது சரிதசய்யப்படாவிட்டால், 

ஒட்டுதமாத்தக் கட்டிட முடிவின் துல்லியத்லதப் பாதிக்கும். 

அஸ்திோரத்தின் உயரத்லதச ்சரிபாரத்்து, சுருங்காத  காலரக் கலலே 

அல்லது தமலிதான எஃகுத் தகடுகளின் அடுக்குகலளப் பயன்படுத்தி 

அலனத்து தூண்களின் அடிப்பகுதித் தட்டு உயரத்லதப் தபாருத்தவும்.  

காலரக் கலலே திடமானலத உறுதிதசய்த பிறகு, வநாக்குநிலலலயச ்

சரிபாரத்்து, அந்த இடத்தில் தூண்கலள வபால்ட் தசய்யவும். 

தசங்குத்து உறுப்புகலள விடட்த்துடன் இலணக்க இரண்டு முலறகள் 

உள்ளன: பிராக்தகட் தசய்யப்படும் மற்றும் பிராக்தகட் தசய்யப்படாத 

முலறகள். பிராக்தகட் தசய்யப்படும், கற்லற மூன்று பிரிவுகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டு, விட்டங்களின் இரண்டு முலனகளும் அந்த முலனகலளக் 

கடக்கும் தூண்களும் ததாழிற்சாலலயில் தேல்டிங் அல்லது பிற ேழிகளில் 

ஒன்றாக பிராக்தகட் தசய்யப்படுகின்றன. பிராக்தகட் தசய்யப்படாத முலற 

என்பது ஒரு கட்டுமான முலறயாகும், இதில் தூண்கள் மற்றும் விட்டங்கள் 

வநரடியாகத் தளத்தில் இலணக்கப்படுகின்றன. 

தூண்கள் மற்றும் விடட்ங்களின் குறுக்குச ்சந்திப்பு வபால்ட் தசய்யப்பட்டு 

பின்னர ்தேல்டிங் தசய்யப்படுகிறது. வபால்டக்ளுக்கான துலளகள் 

அடிப்பகுதித் தட்டுகளுடன் எஃகு 

ஃபிவரம்கலள சரிதசய்தல் 

எஃகுப் பிரிவு 

அடிப்பகுதித் தடட்ு 

சுருங்காத  

காலரக் கலலே 

நங்கூர வபால்ட் 

அடித்தளம்/அ

ஸ்திோரம் 
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தபாருந்தவில்லல என்றால், வபால்டக்லளப் பிலணப்பதற்கு முன் 

அேற்லறச ்சீரலமக்க டிரிஃப்ட் பின் எனப்படும் கருவி 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தக் கட்டத்தில், நட்டு தற்காலிகமாக 

தபாருத்தப்படுகிறது. 

விட்டங்கலளச ்வசரப்்பதன் மூலம், தூண்கள் இழுக்கப்படும் மற்றும் 

அேற்றின் தசங்குத்துத்தன்லமலயப் பராமரிக்க முடியாது. எஃகுச ்

சட்டகங்கலள மீண்டும் சீரலமக்க கம்பிகள் மூலம் சட்டகம் 

இழுக்கப்படுகிறது, பின்னர ்நட்டுகள் ஒழுங்காக இறுக்கப்பட்டு, பின்னர ்

குறுக்குச ்சந்திப்பு தேல்டிங் தசய்யப்படுகிறது (ஸ்டட் தேல்டிங்). 

 

6.2.11 எஃகு ேலுவூட்டை் வேலை (ைபீாை் வேலை) 

கான்கிரீட் அழுத்த சக்திகலள எதிரக்்கும் ஆனால் இழுவிலச சக்திகளுக்கு 

எதிராகப் பலவீனமானது. ரீபார ்அதன் இழுவிலச ேலிலமயின் காரணமாக, 

கான்கிரீட்டின் பலவீனத்லத ஈடுதசய்ேதற்காகக்  கான்கிரீடட்ில் 

லேக்கப்படலாம். 

ரீபாலர ஆக்சிெவனற்றம் தசய்து 

துருப்பிடிக்க லேக்க முடியும். கான்கிரீட் 

காரமானது, இது துருப்பிடிப்பிலிருந்து 

ரீபாலரப் பாதுகாக்கிறது, ஆனால் 

காலப்வபாக்கில் அது வமலும் வமலும் 

நடுநிலலத் தன்லமயுலடயதாக மாறும். 

நடுநிலலப்படுத்தல் ரீபாருக்கு முன்வனறினால், ரீபார ்துருப்பிடிக்கும். 

எனவே, ேலுவூட்டல் லேக்கும்வபாது, கான்கிரீட்டின் வமற்பரப்பில் இருந்து 

ஒரு குறிப்பிடட் தூரம் அல்லது கபூரி (கான்கிரீட் கேர ்தடிமன்) இருப்பலத 

உறுதி தசய்ேது முக்கியம். 

ஸ்லாப் கான்கிரீட் 

கேர ்தடிமன் 
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ேலிலமலயத் தக்கலேக்க, குறிப்பிட்ட 

தடிமன் தகாண்ட ரீபாலரப் பயன்படுத்துேது 

மற்றும் ரீபாரக்ளுக்கு இலடயில் சரியான 

இலடதேளியுடன் அலமப்பது அேசியம். 

பிடச் ்சரிபாரப்்பலத எளிதாக்குேதற்காக, 

ரிபாரில் வடப் சுற்றப்பட்டுள்ளது. 

தமலிதான ஸ்லாப் ரீபாரக்ளின் விஷயத்தில், பாரக்ள் ரீபார ்வலப்பிங் 

எனப்படும் முலறயால் இலணக்கப்படுகின்றன. இந்த மூட்டு முலறயானது 

ரீபாருடனான கான்க்ரீட்டின் ஒட்டுதலில் இருந்து ேலுப்தபறுகிறது, ஆனால் 

கான்கிரீட்டின் மூகூடட்ின் ேலிலமலய பாதிக்கிறது என்பதால், வபாதுமான 

நீளத்திற்கு ஒன்றன் மீது ஒன்று  படிந்திருப்பலத உறுதிதசய்து, பிலணக்கும் 

கம்பிகளால் கம்பிகலளப் பிலணக்கவும். 

ஒரு தபாதுோன RC கட்டலமப்புக் கட்டிடத்தில் முழுக் கட்டுமானத்திலும் 

ரீபார ்வேலல உள்ளது. குறிப்பாக, இது படிேப்பணி தசச்ு வேலலகளுடன் 

தநருக்கமான ததாடரப்ுலடயது, வமலும் தசயல்முலறகள் ஒன்றுக்தகான்று 

ஒருங்கிலணக்கப்பட வேண்டும். கூடுதலாக, மின்சாரம் மற்றும் 

உபகரணங்களுக்கான லபப்பிங் மற்றும் ேயரிங் வேலலகளுக்காக 

மின்சார ததாழில்நுடப்வியலாளரக்ளுடனும்   நீர ்ேழங்கல் மற்றும் 

ேடிகால் வேலலகளுக்காக பிளம்பிங் ததாழில்நுடப்வியலாளரக்ளுடனும் 

சந்திப்புகள் அேசியமாகும். ரீபார ்வேலல பின்ேரும் ேரிலசயில் 

தசய்யப்படுகிறது: ரீபார ்ஃவபப்ரிவகஷன், அடித்தள ேலுவூட்டல் மற்றும் 

தலர ஸ்லாப் ேலுவூடட்ல். 

(1) ைபீாை் பெயைாக்கம் 

பிட்ச ்உறுதிப்படுத்தல் 

வடப் 



272 

 

கட்டுமான ேலரபடங்கள் ஒரு கட்டலமப்பு ேடிேலமப்பு நிபுணரால் 

கணக்கிடப்படட் கடட்லமப்பு ேலரபடங்கலள அடிப்பலடயாகக் 

தகாண்டலே. கட்டுமான ேலரபடங்களிலிருந்து, வதலேயான ரீபாரின் 

ேடிேங்கள் மற்றும் அளவுகள் மற்றும் ஒே்தோன்றின் வதலேயான 

எண்ணிக்லக ஆகியலே கணக்கிடப்பட்டு, ஒரு ேலுவூட்டல் விேரங்கள் 

உருோக்கப்படுகின்றன.  ேலுவூட்டல் விேரங்களின்படிரீபார ்

தேட்டப்படுகிறது, ேலளக்கப்படுகிறது அல்லது தசயலாக்கப்படுகிறது. 

கூடுதலாக, ேலுவூடட்ல் விேரங்களின் அடிப்பலடயில் பார ்வடக்குகள் 

உருோக்கப்படுகின்றன. பார ்வடக்குகள் கட்டுருோக்கப்பட்ட ரீபாரக்ளுடன் 

இலணக்கப்பட்டுள்ளன மற்றும் தடலிேரி வநரத்தில் 

ேலகப்படுத்துேதற்காகவும் ரசீது ஆய்வுக்காகவும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன.  

(2) அடித்தள ேலுவூடட்ை் 

தசயலாக்க ஆலலயில் இருந்து ேழங்கப்படும் ரீபார ்தபற்றவுடன் 

பரிவசாதிக்கப்பட்டு, அடுத்தடுத்த தசயல்பாடுகளில் எளிதாக 

மீட்தடடுப்பதற்காக 

ஒழுங்குபடுத்தப்படுகிறது. அடித்தள 

ேலுவூட்டுப் பணியானது, அஸ்திோரத்தின் 

சரியான இடத்லத கட்டலமப்பற்ற   

கான்கிரீட்டில் குறிப்பதன் மூலம் 

ததாடங்குகிறது. தளேலமப்பு குறியிடுதல் 

ரீபார ்தேடட்ுதல் ரீபார ்ேலளவு 

அடித்தள விட்டம் 

ேலுவூட்டல் 
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முடிந்ததும், உட்தபாதிக்கப்படட் விட்டம் தாங்கி பிராக்தகடக்ள் 

அடித்தளத்தின் முக்கிய விடட் பாரக்லள ஒரு நிலல உயரத்தில் 

லேத்திருக்க ேரிலசயாக அலமக்கப்பட்டு, கடட்லமப்பு அல்லாத 

கான்கிரீட்டிற்கான ஆணிகள் அல்லது நங்கூரங்கள் மூலம் 

பாதுகாக்கப்படுகின்றன. ஸ்வபசர ்ததாகுதிகள் கேர ்தடிமலன உறுதி 

தசய்ேதற்காக அடிப்பலட  ேலுவூட்டலல உயரத்்தப் 

பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடிப்பலட ேலுவூட்டலுக்குப் பிறகு, தநடுேரிலச 

ேலுவூடட்ல் லேக்கப்படுகிறது. ஒரு தூண் தலரக்கு தசங்குத்தாக 

லேக்கப்பட்டுள்ள ஒரு பிரதான ரீபார ்மற்றும் பிரதான ரீபாலரச ்

சுற்றியுள்ள ேலளய ரீபாரக்லளக் தகாண்டுள்ளது. தேட்டுவிலசக்கு எதிராக 

ேலுப்படுத்தவும் பூகம்பங்கள் மற்றும் பிற அதிரச்ச்ிகளால் ஏற்படும் 

குலுக்கலால் தமயின் பார ்இடம் மாறுேலதத் தடுக்கவும், ேலளய ரீபாரக்ள் 

நிறுேப்படுகின்றன. தநடுேரிலச ரீபார ்மற்றும்  ூப் ரீபாரக்ள் 

பிலணக்கப்படட்வுடன், கேர ்தடிமலனப் பாதுகாக்க ஸ்வபசரக்ள் 

நிறுேப்படுகின்றன. தூண் ரீபாரக்ளுக்குப் பிறகு, விடட் ரீபாரக்ள் 

லேக்கப்படுகின்றன. அடித்தள ேலுவூடட்ல் அலனத்தும் முடிந்ததும், 

படிேப்பணி அலமக்கப்பட்டு அடித்தள கான்கிரீட் ஊற்றப்படுகிறது. 

(3) வதாமாவின் ேலுவூடட்ை் (வீட்டின் கீழ் உள்ள நிைத்திை்)  

தபாதுோக, லபப் புலதத்தல் மற்றும் பின் நிரப்புதல் ஆகியலே வதாமா 

ேலுவூடட்லுக்கு முன் தசய்யப்படுகின்றன. வதாமா ேலுவூடட்ல் பின்ேரும் 

ேரிலசயில் லேக்கப்படுகிறது: பிரதான ரீபார ்வேலல ோய்ப்பு, விநிவயாக 

ரீபார ்வேலல ோய்ப்பு மற்றும் ஸ்வபசரக்லள நிறுவுதல். வதாமா 

ேலுவூடட்லல முடித்த பிறகு, வதாமா கான்கிரீட் ஊற்றப்படும். 

(4) ெடட்க ேலுவூடட்ை் 

 சடட்கமானது சுேரக்ள், விட்டங்கள் மற்றும் ஸ்லாப்களுக்கு 
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ேலுவூடட்லல ேழங்குகிறது. 

சுேர ்ேலுவூட்டல் பின்ேரும் படிகளில் லேக்கப்படுகிறது: கேர ்தடிமன் 

சரிபாரத்்தல், நீளோக்கு மற்றும் குறுக்கு ேலுவூட்டலின் உள்/தேளிப்புற 

உறலேச ்சரிபாரத்்தல், பிடச் ்ஒதுக்கீடு தசய்தல் மற்றும் ேலுவூடட்ல் 

லேப்பது, திறப்புகளுக்கு ேலுவூடட்ல் லேப்பது, ஸ்பிதரடர ்ரீபாரக்லள 

லேப்பது மற்றும் ஸ்வபசர ்ததாகுதிகள் லேப்பது. 

 விடட்ம் ேலுவூடட்ல் பின்ேரும் ேரிலசயில் லேக்கப்படுகிறது: கீழ் 

ரீபாரக்லள லேப்பது, முலனகளில் ேலளயங்கலள தற்காலிகமாக 

லேப்பது, வமல் ரீபாரக்லள லேப்பது, சிறிய விடட்ங்களுக்கான கீழ் மற்றும் 

வமல் ரீபாரக்லள லேப்பது, பிரஷர ்தேல்டிங், ஸ்டிரப்கலள லேப்பது 

மற்றும் வமல் ரீபாரக்ளுடன் கட்டுேது,  பக்கோட்டு மற்றும் ஸ்ப்தரடர ்

ரீபாரக்லள லேத்தல், படிேப்பணியில் அலமத்தல் மற்றும் ஸ்வபசரக்லள 

லேப்பது. 

 தமயின் ரீபாரக்ள் மற்றும் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரீபாரக்லளக் தகாண்ட கீழ் 

மற்றும் வமல் ேலுவூடட்லுடன் ஸ்லாப் இரடட்ிப்பாக ேலுப்படுத்தப்பட 

வேண்டும். 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<விட்டங்களின் அடிப்பலட கூட்டலமவு> வமல் ரீபாரக்ள் 

கீழ் 

ரீபாரக்ள் 

பக்க 

ரீபாரக்ள் 

ஸ்ப்தரடர ்

ரீபாரக்ள் 

ஸ்டிரப் 

ஸ்வபசர ்

சுேர ்

படிேப்பணி உள்ளிறங்குதல் 
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6.2.12 ைபீாை் ஸ்ப்லளசிங் வேலை 

பல ேலகயான ரீபார ்ஸ்பிலளசிங் முலறகள் உள்ளன, ஆனால் எந்த 

முலறலயப் பயன்படுத்தினாலும், பிளவுபட்ட மூட்டு வபஸ் ரிபாருக்குச ்

சமமான அல்லது அலதவிட அதிகமான 

ேலிலம தகாண்டிருக்க வேண்டும். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு கசச்ிதமாகச ்

தசயல்படுத்தப்பட்ட ோயு அழுத்த தேல்ட் 

தசய்யப்படட் இலழ இலணப்பின் 

குறுக்குதேடல்டப் பாரக்்கும்வபாது இலழ 

இலணப்லபக் கண்டறிய முடியாது, வமலும் ஒரு இழுவிலச அல்லது 

ேலளக்கும் வசாதலன தசய்யப்படும்வபாது,  இலழ இலணப்பு உலடயாது, 

மாறாக அடிப்பலட ரீபார ்உலடயும். அழுத்த தேல்டிங் தசய்யும்வபாது 

தசயல்முலறலயச ்சரிபாரக்்க பின்ேரும் படிகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

(1) ைபீாை் பட்கள் வொதலன 

 ரீபாரில் ேலளவுகலளச ்சரிபாரக்்கவும். 

(2) ைபீாை் பட்கள் பெயைாக்கம் 

 எஃகுக் கட்டுமானத் தளங்களில் புஷ்-கடட்ிங் மூலம் ரீபாரக்ள் 

தேட்டப்படுகின்றன, எனவே அேற்றின் படக்ள் அழுத்த தேல்டிங்கிற்குப் 

தபாருந்தாது. தேடட்ப்பட்ட வமற்பரப்பு காலப்வபாக்கில் ஆக்சிெவனற்றம் 

அலடேதால், ரீபார ்அழுத்த தேல்டிங் தசய்யப்படும் அவத நாளில் குளிர-்

தேட்டு, தசங்வகாணம் ரீபார ்கட்டலரப் பயன்படுத்தி  தேட்டப்படுகிறது. 

(3) பேை்டிங் பபாருத்தி மீது ஏற்றியலமத்தை் 

 வபால்டக்லளப் பயன்படுத்தி தேல்டிங் சாதனத்தில் அலமப்பதற்கு முன், 

மறுபக்கங்களின் தேல்டிங் முகங்கள் சுத்தமாக இருப்பலத 

உறுதிதசய்யவும். பிரஷர ்தேல்டிங் தசயல்பாட்டின்வபாது ரீபார ்மீது அதிக 

இழுவிலசச ்

வசாதலன 
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அழுத்தம் தசலுத்தப்படுேதால், வேலலயின்வபாது அலே தளரத்்தப்படாமல் 

இருக்க வபால்டக்ள் பாதுகாப்பாக இலணக்கப்பட வேண்டும். 

சரிதசய்யும்வபாது, அழுத்த தேல்ட் தசய்யப்பட வேண்டிய படக்ளுக்கு 

இலடவய உள்ள இலடதேளியின் அளலேச ்சரிபாரக்்கவும். 

(4) பேப்பமாக்குதை் மற்றும் அழுத்தம் தருதை் 

முதலில், ரீபாரக்ள் ஒன்றாக இலணக்கப்பட்ட பகுதி ஒரு பரன்ர ்மூலம் 

சூடுபடுத்தப்படுகிறது, வமலும் சூடான பகுதி படிப்படியாக இடது மற்றும் 

ேலதுபுறமாக விரிேலடகிறது. சூடுபடுத்தப்பட வேண்டிய வதாராயமான 

பகுதியின் அளவு, ரீபாரின் விட்டத்லத விட ஏறத்தாழ இரு மடங்கு ஆகும். 

தேப்பத்துடன் ஒவர வநரத்தில், படக்லள ஒன்வறாடு ஒன்றாக அழுத்துேதற்கு 

அழுத்தம் தகாடுக்கப்படுகிறது. பட் படிப்படியாக புலடக்கும், வமலும் அலே 

முன்னவர தீரம்ானிக்கப்படட் அளலே அலடயும்வபாது வேலல 

முடிேலடயும். 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ஆய்வு 

அளவு, நீளம், ஷாஃப்ட ்தேறான சீரலமப்பு, 

ேலளவு, தேளிப்புறத்தில் விரிசல் மற்றும் 

குழிகள், மற்றும் தபருந்ததாலகயின் 

புலடப்பின் பருமன் அலனத்தும் ஆய்வு 

எரிோயு அழுத்த தேல்டிங் வேலலச ்தசயல்முலற 

சுத்தம் 

தசய்தல் 

பிடி 

அழுத்தம் 

தகாடுக்க

வும் 

ஆரம்ப 

அழுத்தம் 

நடுநிலல 

சுடர ்

குலறகிற 

சுடர ்

நடுநிலல 

சுடர ்

புலடப்பு உருோக்கம் 

குலறகிற 

சுடர ்

வமாசமான புலடப்பின் 

எடுத்துக்காட்டுகள் 
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தசய்யப்படுகின்றன. 

 

6.2.13 பேை்டிங் வேலை 

மின்வனாட்டம் மிகவும் குலறோக இருந்தால், சரியான தேல்டிங் தசய்ய 

முடியாது. மின்வனாடட்ம் மிகவும் குலறோக இருந்தால், சரியான தேல்டிங் 

தசய்ய முடியாது. மின்வனாட்டம் 

அதிகமாக இருந்தால், உறுப்பு உருகி 

ஒரு துலளலய உருோக்கும். தேல்டிங் 

ராட ்மற்றும் தேல்டிங் தசய்ய 

வேண்டிய தபாருடக்ள் மிகவும் 

தநருங்காத ேலகயில் அேற்றுக்கு 

இலடவய சரியான மற்றும் நிலலயான 

தூரம் பராமரிக்கப்பட வேண்டும். சரியான தேல்ட் ஒரு தேல்ட ்ேடுலே 

உருோக்கும், அது சிப்பிகளின் ேரிலசலயப் வபாலத் வதாற்றமளிக்கும். 

தேல்டிங் என்பது அடிப்பலடகளில் வதரச்ச்ி தபற்றவுடன் எேரும் தசய்ய 

எளிதான பணியாகும், ஆனால் உடல் விலளவுகள் மற்றும் விபத்துகளுக்கு 

எதிராக முன்தனசச்ரிக்லககள் எடுக்க வேண்டியது அேசியம். ஆரக்் 

தேல்டிங் உவலாகங்கலள ஒன்றாக இலணக்க மின்சார சக்திலயப் 

பயன்படுத்துகிறது, எனவே மின்னதிரச்ச்ிகலளத் தவிரப்்பதற்கு 

முன்னுரிலம தரப்படும். அலதவிட முக்கியமானது மக்களுக்கு ஏற்படும் 

பாதிப்புகலளத் தடுப்பது. தேல்டிங்கில் இருந்து ேரும் புலகலய 

உள்ளிழுப்பது (உவலாக ஆவிகள் காற்றில் குளிரந்்து தகட்டியாகி, காற்றில் 

மிதக்கும் தனித் துகள்களாக மாறி, புலக வபால் வதான்றும்) தலலேலி, 

காய்சச்ல், குளிர,் தலசேலி, தாகம் மற்றும் வசாரவ்ு வபான்ற அறிகுறிகலள 

ஏற்படுத்தும். புலகலய உள்ளிழுப்பலதத் தடுக்க தூசு முகமூடிகலள 

ஆரக்் தேல்டிங் வேலல 
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அணிய வேண்டும். வமலும், தீங்கு விலளவிக்கும் கதிரக்ளில் இருந்து உங்கள் 

கண்கலளப் பாதுகாக்க ஒளி-கேசக் கண்ணாடிகள் அல்லது தேல்டிங் முகக் 

கேசத்லத அணியுங்கள். தேல்ட் தசய்யப்படட் பகுதி ஒரு சாலண மூலம் 

பளபளப்பாக்கப்பட்டு, அந்த வநரத்தில் உவலாகத் தூசு லகயுலறகள் மற்றும் 

லககளில் ஒடட்ிக்தகாள்ளும். உங்கள் கண்கலளத் வதய்ப்பது கண்களுக்குப் 

பாதிப்லப ஏற்படுத்தும் என்பதால், உங்கள் கண்கலளத் வதய்ப்பலதத் 

தவிரக்்கவும். 

 

6.2.14 படிேப்பணி தெச்ுவேலை 

ஒரு படிேப்பணியில் புதிய கான்கிரீட் 

ஊற்றப்படும்வபாது, படிேப்பணி அவத 

அளவு நீரின் அழுத்தத்லத விடப் பல 

மடங்கு அழுத்தத்திற்கு  

உட்படுத்தப்படுகிறது. படிேப்பணியின் 

வபாதுமான அளவுக்குக் குலறோன ேலுவூட்டல், படிேப்பணி உலடந்து 

(புவளா-அவுட)் தயாராக கலந்த கான்கிரீட் தேளிவயறும் விபத்துகளுக்கு 

ேழிேகுக்கும். ப்வளா-அவுடக்லளத் தடுக்க, கான்கிரீட் அழுத்தத்லதத் 

தாங்கும் ேலகயில் படிேப்பணிலயப் வபாதுமான அளவு ேலுப்படுத்த 

வேண்டும். வமலும், உயரத்தில் இருந்து கான்கிரீட் லேப்பது ஒரு ப்வளா-

அவுட் விலளவிக்கலாம் என்பதால், கான்கிரீட் இடும் முலற குறித்து 

கான்கிரீட் பம்ப்பிங் ஒப்பந்ததாரருடன் விரிோன விோதம் 

நடத்தப்படுகிறது. 

படிேப்பணி 

தசச்ுவேலல 
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படிேப்பணி சரியான நிலலயில் அலமக்கப்பட வேண்டும், தசங்குத்தாக 

மற்றும் மடட்ம் நிலலப்படுத்தப்பட 

வேண்டும், வமலும் அது குறிப்பிடத்தக்க 

சிலதவு அல்லது வசதம் இல்லாமல் 

சுலமகள், பக்கோட்டு அழுத்தம், 

அதிரவ்ுகள், தாக்கங்கள் 

வபான்றேற்லறத் தாங்கும் ேலகயில் 

அதசம்பிள் தசய்யப்பட வேண்டும். 

சுேர ்படிேப்பணியானது, தேறான சீரலமப்புகள் அல்லது பிலழகள் 

இல்லல என்பலத உறுதிப்படுத்த பிரிப்பான்கள், படிேப் பிலணப்புகள் 

மற்றும் பி-கான் வபான்ற தபாருடக்ள் தகாண்டு உருோக்கப்பட வேண்டும். 

படிேப் பிலணப்புகலள ேடட் ேடிே தேற்றுப் பகுதிகள் மூலம் இறுக்கி 

ேலுப்படுத்தலாம். 

ஸ்லாப் கீவழ இருந்து தசங்குத்தாக தாங்கிக்தகாள்ளப்படுகிறது, 

ஏதனனில் கான்கிரீட் எலட வநரடியாக தசங்குத்துத் திலசயில் தசயல்படும். 

பயன்படுத்தப்படும் தபாருடக்ள், கீவழ இருந்து, வஷாரிங் எனப்படும் லபப் 

தாங்கு ஆதாரங்கள், ஃப்வளார ்ொயிஸ்ட் வ ங்கர ்மற்றும் ஃப்வளார ்

ொயிஸ்ட், அதன் வமல் படிேப்பணி ப்லளவுட் (படிேப்பணி காரத்பன்ட்ரியில் 

தசகிதா என்றும் அலழக்கப்படுகிறது) இலணக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

 

 

 

 

 

படிேப் பிலணப்புகலள 

இறுக்குதல் 

<ஸ்லாப் அலமப்பு> 

ஃப்வளார ்

ொயிஸ்ட் 

வ ங்கர ்

படிேப்பணி ஒடட்ுப் பலலக 

லபப் தாங்கு 

ஆதாரம் 

ஃப்வளார ்ொயிஸ்ட ்டியூப் (ேடட் 

தேற்றுப் பகுதி) 
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ஸ்லாப்லபத் தாங்கப் வபாதுமான எண்ணிக்லகயிலான லபப் தாங்கு 

ஆதாரங்கள் வதலே. வஷாரிங் சறுக்குேலதத் தடுக்க,  ஃபுட்டிங்குகள் 

இரண்டு கிலடமட்ட திலசகளில் தநகராமி எனப்படும் லபப்கள் மூலம்  

இலணக்கப்படுகின்றன. லபப் தாங்கு ஆதாரம் நீண்டதாக இருந்தால், 

கிலடமடட் மூட்டுகள் ேடட் ேடிே தேற்றுப் பிரிவுகலளப் பயன்படுத்தி 

ஒே்தோரு 2 மீ அல்லது அதற்கும் குலறோன உயரத்லதப் பயன்படுத்தி 

நிறுேப்படும். இறுதியாக, சரிதசய்தல் தசய்யப்படும்வபாது 

தசங்குத்துத்தன்லம மற்றும் அசச்ுக் வகாடல்டச ்சரிபாரக்்கும்வபாது 

தசயின், டரன்்பக்கிள் மற்றும் தாங்குஆதாரம் ஆகியலே தள்ளவும் 

இழுக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

 

6.2.15 கான்கிைடீ ்பம்ப்பிங் வேலை 

கான்கிரீட் பம்ப்பிங் வேலல என்பது டிரக் 

அஜிவடட்டரக்ளால் தயாராகக் கலந்த 

கலலே கான்கிரீடல்ட பம்ப் டிரக்குகலளப் 

பயன்படுத்தி படிேப்பணியில் ஊற்றுேலத 

உள்ளடக்கியது. தகாண்டுேரப்படும் 

தயாராகக் கலந்த கான்கிரீட் தடலிேரி குறிப்பின் அடிப்பலடயில் 

ஏற்றுக்தகாள்ளுதல் ஆய்வுக்கு (சரிவு மதிப்பு, காற்று உள்ளடக்கம் மற்றும் 

குவளாலரடு உள்ளடக்கம்) உட்படுத்தப்படுகிறது, வமலும் அவத வநரத்தில் 

அழுத்த ேலிலம ஆய்வுக்கான வசாதலனப் பகுதியும் தயாரிக்கப்படுகிறது. 

பம்ப் டிரக் மூலம் தகாட்டும் வேலலலயத் ததாடங்குேதற்கு முன் தசய்ய 

வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னதேன்றால், பம்ப் டிரக் 

விழுந்துவிடாதபடி அலதப் பற்றிக்தகாள்ளும் அவுட்ரிகரக்லள அலமக்க 

தலரலயத் தயார ்தசய்ேது. அதிரவ்ு காரணமாக அவுட்ரிகரக்ள் தலரயில் 

ஏற்றுக்தகாள்

ளுதல் ஆய்வு 
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அமிழ்ேலதத் தடுக்க, அவுடர்ிகரக்ளின் 

ொக்குகள் திடமான தலரயிலும், 

தமன்லமயான தளத்திலும் 

ஏந்திக்தகாள்ளும் மரத்தால் 

தாங்கிக்தகாள்ளப்படுகின்றன., ஒரு எஃகுத் 

தகலட கிடத்தி பின்னர ்அேற்றின் 

அதிகபடச் அகலத்திற்கு அவுட்ரிகரக்லளத் திறப்பதன் மூலம் பம்ப் டிரக் 

நிறுேப்படுகிறது. கூடுதலாக, டயர ்நிறுத்தங்கள் பாதுகாப்பாக தசருகப்பட 

வேண்டும். சாய்ோன நிலப்பரப்பில், கிலடமட்டக் வகாணம் 

முன்பக்கத்திலிருந்து பின்பக்கமாக மற்றும் இடமிருந்து ேலமாக 3 

டிகிரிக்குள் இருக்கும்படி அவுட்ரிகரக்ளின் ொக்குகலளச ்சரிதசய்யவும். 

கட்டுமானத்தின்வபாது, பூம் இயக்கம் காரணமாக மின் கம்பிகளுடன் 

ததாடர ்ஏற்படுேலத அல்லது தேட்டுேலதத் தவிரக்்க கேனமாக இருக்க 

வேண்டும். உயர ்மின்னழுத்தக் கம்பிகளின் விஷயத்தில், வநரடித் ததாடரப்ு 

இல்லாவிடட்ாலும், தீப்தபாறி தேளிவயற்றத்தால் மின்சாரம் பாய்ந்து 

மின்னதிரச்ச்ிலய ஏற்படுத்தும். பாதுகாப்பு அனுமதி தூரத்லத 

(கம்பியிலிருந்து உள்ள ததாலலவு) சரிபாரத்்துக் கண்காணிக்கவும். 

விநிவயாகப் லபப்கலள ஆய்வு தசய்ேது மற்றும் இலணப்புகலளச ்

சரிபாரப்்பதும் முக்கியமானது. தடலிேரி லபப்பில் உலடப்பு ஏற்படட்ால், 

தயாராகக் கலந்த கான்கிரீட் தேளிவயறி விபத்து ஏற்படும். அலதத் 

தட்டுேதன் மூலம் (தட்டும்வபாது ஒலிலயச ்சரிபாரத்்தல்) அல்லது 

அல்ட்ராவசானிக் தடிமன் காெ் மூலம் தினசரி அடிப்பலடயில் ஆய்வு 

தசய்யப்பட வேண்டும். லபப்கலள ஏற்றி இறக்கும்வபாது வசதம் ஏற்படாமல் 

இருக்க கேனமாகக் லகயாள வேண்டும். 

தயாராகக் கலந்த கான்கிரீடல்ட லேப்பதற்கு முன், உட்புறச ்சுேலர 

பம்ப் டிரக் மூலம் கான்கிரீட் 

இடுதல் 
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வமலும் ேழுக்கும்படி தசய்ய முதலில் தடலிேரி லபப் ேழியாக ஒரு ப்லரமர ்

அனுப்பப்படும். இந்த ப்லரமர ்நிராகரிக்கப்படுகிறது, ஏதனனில் 

படிேப்பணியில்  வபாடப்படும்வபாது, அது கான்கிரீட்டின் ேலிலம மற்றும் 

தரத்லத விட்டுக்தகாடுக்கிறது. ப்லரமர ்உட்பட ப்லரமரின் அளலே விடச ்

சுமார ்1.5 மடங்கு அளவு படிேப்பணியில் இடப்படவில்லல, மாறாக 

நிராகரிக்கப்படுகிறது. 

 

6.2.16 பபயிண்டிங் வேலை 

பலவிதமான தபயிண்டிங் வேலலகள் உள்ளன. அலனத்து ேலககளுக்கும் 

தபாதுோன முக்கியமான விஷயம், தபயிண்ட் பூசப்பட்ட வமற்பரப்பில் 

நன்றாக ஒடட்ிக்தகாண்டிருப்பலத உறுதி தசய்ேது. சரியாக வேலல 

தசய்யவில்லல என்றால், தபயின்ட் ஃபிலிம் விரிசல் அல்லது உரிதல், 

பளபளப்பு குலறதல் வபான்ற பிரசச்லனகள் ஓராண்டு முதல் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஏற்படும். 

தபயிண்டிங் அடிப்பலடயில் மூன்று தசயல்முலறகளாகப் 

பிரிக்கப்பட்டுள்ளது: ப்லரமர,் மிடில் வகாட ்மற்றும் டாப் வகாட். தபயிண்ட ்

உலரே்தற்காக, தசயல்முலறயின் ஒே்தோரு படிக்கும் இலடவய தகுந்த 

வநரத்லத கடத்துேது முக்கியம், இது தசயல்முலற இலடதேளிக் காலம் 

எனப்படும். தபயிண்டிங் தசயல்முலறகளுக்கு இலடவயயான வநரம்  

குலறந்தபடச்ம் ஒே்தோரு பூசச்ுக்கும் குறிப்பிடப்பட்ட அளவிலாேது இருக்க 

வேண்டும், வமலும் அடுத்த தபயிண்டிங் தசயல்முலறக்கு தசல்லும் முன் 

பூசச்ு முற்றிலுமாக முற்றிலுமாக உலர அனுமதிக்கப்பட வேண்டும். 

தசயல்முலற இலடதேளிக் காலங்கள் தேப்பநிலல, சூரியஒளி படலேத்தல் 

மற்றும் ஈரப்பதம் உள்ளிடட் பல்வேறு நிலலலமகலளப் தபாறுத்து 

மாறுபடும், வமலும் ததாழிலாளி வேலலலயத் ததாடரே்து குறித்து 
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நிலலலமலய மதிப்பிடக்கூடியேராக இருக்க வேண்டும். மலழக்காலத்தில் 

இருப்பது வபான்று ஈரப்பதம் 85% அல்லது அதற்கும் அதிகமாக 

இருக்கும்வபாது கட்டுமானம் தசய்யக்கூடாது. 

ப்லரமிங்லகத் ததாடங்குேதற்கு முன், தபயிண்ட் பூசப்படட் வமற்பரப்பு 

குப்லபகள் இல்லாமல் இருப்பலத உறுதிப்படுத்தவும். இந்தச ்தசயல்முலற 

தகரன் (ஸ்கிராப்பிங்) என்று அலழக்கப்படுகிறது. தேளிப்புறச ்சுேரக்ள் 

தபயிண்ட் பூசப்பட வேண்டும் என்றால், உயர ்அழுத்தக் கழுவுதல் அல்லது 

பிற முலறகள் மூலம் தூசு மற்றும் அழுக்கு அகற்றப்பட்டு, விரிசலுள்ள  

பகுதிகள் (விரிசல்)   சரிதசய்யப்பட வேண்டும்.  

கீழ் அடுக்கு மற்றும் மிடில் வகாட் தபாருள் இலடவய ஒட்டுதலல 

வமம்படுத்த ப்லரமர ்வகாட் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சீலர,் ப்லரமர,் ஃபில்லர ்

மற்றும் பிற ப்லரமிங் தபாருடக்ள் தேே்வேறு வநாக்கங்களுக்காகத் 

வதரந்்ததடுக்கப்படுகின்றன. 

நடுத்தர வகாட் கீறல்கள் அல்லது விரிசல்களால் சீரற்றதாகிவிடட் 

வமற்பரப்புகலள சீரான முடிலே அலடேதற்காக தமன்லமயாக்குகிறது. 

இது டாப் வகாட் தபாருளின் ஒட்டுதலல ேலுப்படுத்தவும் வமம்படுத்தவும் 

முடியும். 

டாப் வகாட் என்பது தபயிண்டிங் தசயல்முலறயின் இறுதிக் கடட்மாகும், 

வமலும் அதன் பூசச்ு ோனிலல மற்றும் 

கலற எதிரப்்பு மற்றும் அழகியல் 

வநாக்கங்களுக்காக ேடிேலமப்பில் 

தசயல்திறலன தேளிப்படுத்துகிறது. 

தபயிண்டிங் வேலலயின் தசயல்திறன் 

மூன்று அடுக்கு தபயிண்ட் (ப்லரமர,் மிடில் வகாட் மற்றும் டாப் வகாட)் மூலம் 

தீரம்ானிக்கப்படுகிறது, ஆனால் தபாதுோக வமல் வகாட் தபயிண்ட்டின் 

ததளிப்பு 

தபயிண்டிங் 
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தசயல்திறன் அடிப்பலடயில் மதிப்பீடு தசய்யப்படுகிறது. ததளிப்பு 

தபயிண்ட்டிங்கில், வமற்பரப்பு தபாதுோக இரண்டு வகாடக்லளப் 

தபறுகிறது. 

வதலேயான இடங்களில் மட்டுவம தபயிண்ட் பயன்படுத்தப்பட 

வேண்டும், எனவே, தபயிண்ட் பூசத் வதலேயில்லாத பகுதிகலள மலறக்க 

மறக்காதீரக்ள். ஒரு பாலிஎதிலீன் ஷீட் 

தகாண்டு தலரலய மூடி, தபயிண்ட் 

பூசப்பட வேண்டிய பகுதியின் 

எல்லலயில் மாஸ்கிங் வடப் 

பயன்படுத்துங்கள், வமலும் சுேரக்ள் 

வபான்ற தபரிய வமற்பரப்புகலள 

மலறக்க மாஸ்கர ்வடப் பயன்படுத்தவும். கூடுதலாக, தேளிப்புறச ்சுேர ்

தபயிண்ட்டிங்கில், தபயிண்ட் காரக்ள் வபான்றேற்றின் மீது ததறித்து, 

சிக்கல்கலள ஏற்படுத்தும். கட்டிடம் முழுேதும் மூடப்படட்ிருக்க வேண்டும், 

வமலும் தபயிண்ட் ததறிக்க ோய்ப்புள்ள பகுதியில் வமாட்டார ்ேண்டிகள் 

மற்றும் பிற ோகனங்களும் தாள்களால் மூடப்படட்ிருக்க வேண்டும். 

 

6.2.17 நிைத்வதாற்ற வேலை 

 நிலத்வதாற்ற வேலல என்பது இயற்லகயான கற்கள், மரங்கள், தசடிகள் 

மற்றும் பூக்கலள லேப்பதன் மூலம் இடத்லத ேடிேலமப்பதாகும். சில 

சமயங்களில் நிோஷி (வதாடட்க்காரர)் என்று அலழக்கப்படும் நிலத்வதாற்ற 

ேடிேலமப்பாளரக்ள், பாரம்பரிய ெப்பானிய நிலத்வதாற்றக் 

கலாசச்ாரத்தின் அடிப்பலடயில் வதாடட்ங்கள் மற்றும் குடியிருப்பு 

முற்றங்கலள உருோக்குகிறாரக்ள். சமீபத்திய ஆண்டுகளில், கட்டிடத்தின் 

கூலரயின் தேளிப்புற வமற்பரப்புகள், சுேர ்வமற்பரப்புகள் மற்றும் 

கேரிங் வேலல 
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தசயற்லக தலரப்பரப்புகலளப் பசுலமயாக்குேதற்கும் நிலத்வதாற்ற 

நுட்பங்கள் அேசியமாக இருந்துள்ளன. நிலத்வதாற்ற ேடிேலமப்பாளரக்ள் 

நடவு, தாேரங்கள் மற்றும் நடவு கீழ் அடுக்குகலளக் கண்டறிதல் மற்றும் 

நடவு தசய்தல் ஆகியேற்றில் அறிவு மற்றும் திறன்கலளக்  தகாண்டிருப்பது 

மட்டுமல்லாமல், கலல மற்றும் ேடிேலமப்புத் திறன்கலளயும் 

தகாண்டிருக்க வேண்டும். குறிப்பாக, வதாடட்த்தில் மரங்கலளக் 

கத்தரிப்பது முடிக்கப்படட் நிலத்வதாற்றத்லதப் பாதிக்கிறது, எனவே 

புகாரக்லளத் தவிரப்்பதற்காக ோடிக்லகயாளருடன் விரிோக 

விோதிக்கப்பட வேண்டும். தேே்வேறு மரங்கள் தேே்வேறு கத்தரித்தல் 

வநரத்லதக் தகாண்டுள்ளன என்பலத அறிந்துதகாள்ேதும் முக்கியம். 

தேறான வநரத்தில் கத்தரித்தல் தசய்ேதால் தசடி உயிரற்றுப் வபாகும் 

அல்லது பூக்காது. 

 நிலத்வதாற்றத்திற்கு உயரத்தில் நிலறய வேலல வதலேப்படுகிறது. ஒரு 

ஸ்திரமற்ற ஏணி அல்லது படி ஏணியில் வேலல தசய்ேது விழுதல் 

விபத்துகலள ஏற்படுத்தும். தள்ளாடாத ஸ்திரத்தன்லமக்கு ஒரு படி 

ஏணியின் இருப்பிடத்லதத் வதரவ்ுதசய்து, அது கீவழ விழுேலதத் தடுக்க, படி 

ஏணிலய மரத்தின் தண்டில் கட்டிப் பாதுகாப்பது வபான்ற 

நடேடிக்லககலள எடுக்கவும். கிலளயின் வமல் வேலல தசய்ேது, கிலள 

உலடயும்வபாது விழுந்து விபத்து ஏற்பட ேழிேகுக்கும். உயரம் 2 மீட்டருக்கு 

வமல் இருந்தால், பாதுகாப்பு தபல்டல்டப் பயன்படுத்தவும். 

 கிவரன் டிரக்குகள் தாேரங்கள் மற்றும் வதாட்டக் கற்கலள 

நகரத்்துேதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, வமலும் சில வநரங்களில் 

அகழ்வு வேலலகளுக்கு இழுலே மண்தேடட்ிகள் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இயந்திரங்கள் கவிழ்ேலதத் தடுக்க வபாதுமான 

கேனம் தசலுத்துங்கள். தானாக இயக்கப்படும் புல்தேட்டும் 
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இயந்திரங்களில் சிக்கிக் தகாள்ேது, மரங்கலள தசயின்சா மூலம் 

தேட்டும்வபாது விழுந்த மரத்தின் அடியில் சிக்கிக் தகாள்ேது, தலலயில் 

வநரடியாக அடிபடுேது வபான்ற விபத்துகள் நடந்துள்ளன. 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.18 இடிப்பு வேலை 

அலனத்து அளவுகலளக் தகாண்ட கடட்லமப்புகளிலும் இடிப்பு வேலல 

தசய்யப்படுகிறது. கட்டிடம் இடிக்க இரண்டு முலறகள் உள்ளன: பகுதி 

லகதாய் வகாவ ா (தள ோரியாக) மற்றும்  ப்பா லகலத வகாவ ா 

(தேடிப்பு இடிப்பு). இங்கு, தள ோரியாக இடிப்பு விளக்கப்படும். அலனத்து 

லலஃப்லலன் உள்கடட்லமப்புகளும் (மின்சாரம், ததாலலவபசி, ஃலபபர ்

ஆப்டிக் வகபிள், வகபிள் டிவி, எரிோயு, தண்ணீர,் கழிவுநீர ்வபான்றலே) 

நிறுத்தப்பட்டுள்ளன என்பலத உறுதிப்படுத்திய பின்னவர இடிப்பு 

ததாடங்கும். எடுத்துக்காடட்ாக, தசயல்பாடட்ிலுள்ள எரிோயு, நீர ்மற்றும் 

கழிவுநீரப்் பாலதகலள இடிப்பது தபரிய விபத்துகளுக்கு ேழிேகுக்கும். 

இடிக்கும் பணி பின்ேரும் படிகளில் ததாடரும். 

(1) பேளிப்புறப் பகுதிகலள இடித்தை் 

 வேலலலய எளிதாக்க கட்டிடத்லதச ்சுற்றியுள்ள தபாருடக்லள 

அகற்றவும். தசாத்துகளில் உலடக்கப்படக் கூடாத தபாருடக்ள் 

இருக்கக்கூடும் என்பதால், இடிக்கப்பட வேண்டியேற்லற 

கத்தரித்தல் 
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உறுதிப்படுத்துேது அேசியம். 

(2) ொைக்கட்டு மற்றும் ஒலித்தடுப்புப் 

வபனை்கலள நிறுவுதை் 

 இடிப்புத் ததாழிலாளிகளுக்கு 

சாரக்கட்டு நிறுேவும். இடிப்பினால் 

சத்தத்லதயும்  தூசு சிதறுேலதயும் 

தடுக்க முழு வமற்பரப்பும் சவுண்ட் 

ப்ரூஃபிங் வபனல்கள், சவுண்ட் ப்ரூஃபிங் ஷீடக்ள் வபான்றேற்றால் 

மூடப்படட்ிருக்கும். 

(3) கட்டிடத்தின் உடப்ுறத்லத இடித்தை் 

 தபாருத்துதல்கள், பிளாஸ்டர ்வபாடக்ள், சாஷ்கள் மற்றும் பல்வேறு 

உபகரணங்கலளக் லகயால் அகற்றவும். இந்த வநரத்தில், மறுசுழற்சி 

தசய்யக்கூடிய தபாருடக்லளப் பிரிக்கவும். மறுசுழற்சி மூலம் ேளங்கலளப் 

பயன்படுத்துேதற்கும், கழிவுகலளச ்சடட்விவராதமாகக் தகாட்டுேலதத் 

தடுப்பதற்கும், கட்டுமானப் தபாருள் மறுசுழற்சிச ்சட்டம் 80 மீ2 அல்லது 

அதற்கு வமற்படட் தளப் பரப்பளலேக் தகாண்ட கட்டிடங்கலள 

இடிப்பதற்காக தரநிலலகள் மற்றும் அபராதங்கலள நிறுவுகிறது. 

(4) ஒே்போரு தளத்திலும் உள்ள தலைகளிை் துலளயிடுதை் 

 இடிக்கப்படட் சுேரக்ள் மற்றும் கடட்லமப்புக் குப்லபகலளக் கீவழ இறங்க 

அனுமதிக்க தலரயில் துலளகலளத் துலளக்கவும். 

(5) கனைக இயந்திைங்களுக்கான தாங்கு ஆதாைத்லத நிறுவுதை் 

 கனரக உபகரணங்கலள வமல்வநாக்கி தூக்குேதன் மூலம் சுேரக்ள் 

மற்றும் தூண்கள் அகற்றப்படுகின்றன. கனரக உபகரணங்களின் 

எலடலயத் தாங்கும் ஆதரலே ேழங்கவும். 

(6) சுேை்கள் மற்றும் கட்டலமப்லப இடித்தை், அகழ்வு மற்றும் 

ஒலி காப்பு ஷீட் 
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அடித்தளத்லத இடித்தை் 

 அடித்தளங்கலளத் வதாண்டுேது ஒரு நிலத்தடிக் கட்டுமானச ்

தசயல்முலற என்பதால், அதிரவ்ு தவிரக்்க முடியாமல் உருோக்கப்படுகிறது. 

இந்த வேலலலயச ்தசய்ய நாளின் சரியான வநரத்லதத் வதரந்்ததடுப்பது 

முக்கியம். 

(7) கழிவுகலள அகற்றுதை், தலை வமற்பைப்பிை் இருந்து குப்லபகலள 

அகற்றுதை், நிைத்லதெ ்சுத்தம் பெய்தை் மற்றும் பதருலேெ ்சுத்தம் 

பெய்தை் 

 மறுசுழற்சி தசய்யக்கூடிய தபாருடக்ள் தகாட்டும் இடத்திற்குக் தகாண்டு 

தசல்லப்படுகின்றன, வமலும் தலரயில் குப்லபகள் அகற்றப்படுகின்றன. 

பணியால் அசுத்தமான சுற்றுப்புறத் ததருக்களும் சுத்தம் தசய்யப்பட்டு 

பலழய நிலலக்குத் திரும்புகின்றன. 

வமவல இருந்து இடிப்பது ஒரு முலற, ஆனால் துண்டிக்கப்படும் தூண்கலள 

ொக்குகளால் தாங்கி முதல் தளத்திலிருந்து இடிக்கும் முலறயும் உள்ளது. 

இது (5)இல் ஆதரவு நிறுேல் வேலலக்கான வதலேலய நீக்குேது 

மட்டுமல்லாமல், இடிக்கப்படும் தபாருடக்லளத் திறம்பட அகற்றவும் 

ேலகப்படுத்தவும் அனுமதிக்கிறது. 
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அத்தியாயம் 7: கட்டுமான பணியின்பபாது 

பாதுகாப்பு  

7.1 கட்டுமானப் பணிகளில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் 

கட்டுமானத் தளங்களில் பல்வேறு ததாழில் சாரந்்த விபத்துக்கள் 

ஏற்படுகின்றன. சுகாதாரம், ததாழிலாளி மற்றும் நலத்துறற அறமசச்கம் 

தேளியிட்ட தரவுகளின் அடிப்பறடயில், தபரிய விபத்து ேறகயில் 2021ஆம் 

ஆண்டில் கட்டுமானத் துறறயில் ஏற்பட்ட அபாயகரமான ததாழில்துறற 

விபத்துகளின் எண்ணிக்றகறய அட்டேறண 7-1 காட்டுகிறது. நிகழும் 

பல்வேறு ேறகயான ததாழில்துறற விபத்துக்களில், உயரத்தில் இருந்து 

விழுதல், கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் கிவரன்கள் சம்பந்தப்பட்ட 

விபத்துகள் மற்றும் இடிந்து விழுதல் / சரிந்து விழுதல் ஆகியறே 

கட்டுமானத் துறறயில் ஏற்படும் மூன்று தபரிய விபத்துகளாகும், இது 

தமாத்த விபத்துக்களில் 40-70% ஆகும். கீவே உள்ள அடட்ேறணயில் வமாதித் 

தாக்கப்படட் மற்றும் இறடயில் 

அகப்பட்டுக்தகாள்ளுதல்/சிக்கிக்தகாள்ளுதலுக்கு உள்ளானேற்றில்  

தபரும்பாலானறே கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் கிவரன்கள் 

சம்பந்தப்படட் விபத்துகளாகும். 

மூன்று தபரிய வபரழிவுகளில் மிகவும் தபாதுோனது, உயரமான 

இடங்களில் பணிபுரியும்வபாது ஏற்படும் உயரத்தில் இருந்து விழுேது ஆகும். 

மூன்று தபரிய வபரழிவுகறளத் தவிர, தபாதுச ்சாறலகளில் 

பயணிக்கும்வபாது ஏற்படும் வபாக்குேரத்து விபத்துக்கள் மிகவும் 

தபாதுோன ேறக விபத்துகளாகும். சிவில் இன்ஜினியரிங் கட்டுமானத் 

தளங்களில் ஏற்படும் விபத்துகளின் ேறககள் மற்றும் காரணங்கள், 

அத்துடன் எதிர ்நடேடிக்றககள் மற்றும் மனரீதியாக எே்ோறு தயாராக 
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இருக்க வேண்டும் ஆகியேற்றற அத்தியாயம் 7 விேரிக்கிறது.
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 உயரத்தி

ல் இருந்து 

விழுதல் 

ேழுக்கி 

விழுதல்/இடறுதல்/விழுதல்/சாய்ந்

து விழுதல் 

இடித்த

ல் 

பறத்தல்/விழுத

ல் 

தநாறுங்குதல்/இடிந்

து விழுதல் 

வமாதித் 

தாக்கப்படுே

து 

இறடயில் 

அகப்பட்டுக்தகாள்ளுதல்/சிக்கிக்தகாள்ளுத

ல் 

நீரில் 

மூே்குத

ல் 

சூடான/குளிரந்்த 

தபாருட்களுடனா

ன ததாடரப்ு 

அபாயகரமானபாயகரமா

ன தபாருட்களுக்கு 

தேளிப்பாடு, முதலியன. 

மின்னதிரச்்

சி 

வபாக்குேரத்

து விபத்து 

(சாறல) 

வபாக்குேரத்

து விபத்து 

(மற்றறே) 

தமாத்த

ம் 

சிவில் இன்ஜினியரிங் 

வேறல 
19 5 1 4 13 11 15 9 4 3 2 10 1 102 

சுரங்கப்பாறதக் 

கட்டுமானம் 
0 0 0 0 1 0 0 1 ０ 0 0 1 0 3 

பாலம் கட்டுமானம் 1 0 0 0 2 0 1 2 ０ 0 0 0 0 6 

சாறலக் கட்டுமானம் 3 0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 5 0 17 

ரிேர ்இன்ஜினியரிங் 

வேறல 
1 3 0 0 1 1 1 2 0 1 0 0 0 10 

அரிப்பு-கட்டுப்பாட்டு 

வேறல 
2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4 

துறறமுகம்/கடற்க

றர 
0 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1 6 

மற்ற சிவில் 

இன்ஜினியரிங் 
9 0 0 2 4 8 8 2 3 1 2 1 0 44 

கட்டிட வேறல 71 0 0 5 15 7 6 0 6 5 2 9 0 139 

எஃகுச ்சட்டகம் 

மற்றும் 

ேலுவூட்டப்பட்ட 

கான்கிரீட ்வீடுகள் 

23 0 0 3 5 2 0 0 3 4 0 5 0 48 

மரச ்சட்டகத்தால் 

தசய்யப்பட்ட வீடு 

கட்டுமானம் 

12 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 19 

கட்டிட உபகரணங்கள் 

நிறுேல் 
8 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 16 

மற்ற கட்டிட வேறல 28 0 0 2 7 4 6 0 3 1 0 1 0 56 

மற்ற கட்டுமானங்கள் 20 0 0 1 3 1 6 1 1 1 4 6 0 47 

ததாறலத்ததாடரப்ு 

வேறல 
4 0 0 0 1 0 2 0 1 0 2 2 0 13 

இயந்திரங்கள் மற்றும் 

உபகரணங்கறள 

நிறுவுதல் 

4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

மற்ற கட்டுமானங்கள் 12 0 0 1 1 1 4 1 0 1 2 4 0 28 

கட்டுமானத் 

துறறயின் 

கூட்டுத்ததாறக 

110 5 1 10 31 19 27 10 11 9 8 25 1 288 

அட்டேறண 7-1 தபரிய விபத்து ேறகயில் 2021ஆம் ஆண்டில் கடட்ுமானத ்துறறயில் ஏற்பட்ட அபாயகரமான ததாழில்துறற விபதத்ுகள் 

(சுகாதாரம், ததாழிலாளி மற்றும் நலத்துறற அறமசச்கதத்ின் பணியிடப் பாதுகாப்பு இறணயதளத்தில் இருந்து ததாகுக்கப்பட்டது) 
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7.1.1 கட்டுமானத்தில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் மற்றும் 

காயங்கள் 

 சுகாதாரம், ததாழிலாளி மற்றும் நலத்துறற அறமசச்கத்தால் 

ததாகுக்கப்படட் நிதியாண்டு 2020 மற்றும் நிதியாண்டு 2021இல் அறனத்துத ்

ததாழில்களிலும் தேளிநாட்டுத் ததாழிலாளிகள் சம்பந்தப்படட் 

அபாயகரமான விபத்துகளின் எண்ணிக்றகறய அடட்ேறண 7-2 

காட்டுகிறது. கட்டுமானத் ததாழில் அதிக எண்ணிக்றகயில் உள்ளது 

என்பறத அட்டேறண 7-3 காட்டுகிறது. 

 

 

 

[சுய்ரகு/ததன்ரகு] 

(உயரத்திலிருந்து விழுதல்) இறே உயரமான இடங்களிலிருந்து விழுதல், 

கட்டுமானத்தின்வபாது ஷாஃப்டக்ள் கீவே விழுதல், அல்லது அகே்வின்வபாது 

ஒரு துறளக்கு உள்வள விழுதல் ஆகியேற்றால் ஏற்படும் ததாழில்துறற 

விபத்துக்கள். 

விபத்து ேறக 

இறப்பு எண்ணிக்றக 

நிதியாண்டு 

2020 

நிதியாண்டு 

2021 

உயரத்தில் இருந்து விழுதல் 5 5 

ேழுக்கி விழுதல்/இடறுதல்/விழுதல்/சாய்ந்து 

விழுதல் 
2 0 

இடித்தல் 1 0 

பறத்தல்/விழுதல் 1 2 

தநாறுங்குதல்/இடிந்து விழுதல் 3 3 

வமாதித ்தாக்கப்படுேது 4 2 

இறடயில் 

அகப்படட்ுக்தகாள்ளுதல்/சிக்கிக்தகாள்ளுதல் 
2 3 

அபாயகரமான தபாருட்களுக்கு தேளிப்பாடு 2 0 

மின்னதிரச்ச்ி 2 1 

தீ 0 1 

வபாக்குேரதத்ு விபத்து (சாறல) 7 4 

நீரில் மூே்குதல் 0 1 

மற்றறே 1 2 

தமாத்தம் 30 24 

ததாழில் 

ேறக 

இறப்பு எண்ணிக்றக 

நிதியாண்டு 

2020 

நிதியாண்டு 

2021 

உற்பத்தித ்

ததாழில் 
3 8 

கடட்ுமானத ்

ததாழில் 
17 10 

மற்றறே 10 6 

தமாத்தம் 30 24 

 ←அட்டேறண 

7-2 அறனத்துத் 

ததாழில்துறறக

ளிலும் 

தேளிநாட்டுத் 

ததாழிலாளிகளு

க்கு நிகே்ந்த 

அபாயகரமான 

விபத்துக்கள் 

அட்டேறண 7-3 ததாழில் துறற 

ோரியாக இறப்பு எண்ணிக்றக 
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[ததந்பதா] (வழுக்கி விழுதல்/இடறுதல்/சாய்ந்து விழுதல்/முடட்ி விழுதல்) 

தபாருடக்ள் மீது இடறுேதால் அல்லது சமநிறலறய இேந்து விழுேதால் 

ஏற்படும் ததாழில்துறற விபத்துகள். 

[தகக்கிததாட்சு] (விபத்து) ஒன்றன் மீது ேன்முறற வமாதலால் ஏற்படும் 

ததாழில்துறற விபத்துகள். 

[ஹிரர/ரக்கா] (பறத்தல்/விழுதல்) கிவரனால் தூக்கப்படும் சுறமகள் 

விழுேதால் அல்லது உயரமான இடத்திலிருந்து கருவிகள் அல்லது 

தபாருடக்ள் விழுேதால் ஏற்படும் ததாழில் விபத்துகள். 

[ப ாகய்/பதாரக] (தநாறுங்குதல்/இடிந்து விழுதல்) இறே ஒரு 

சாரக்கட்டு இடிந்து விழும்வபாது அல்லது இடிக்கப்படும் கடட்ிடம் இடிந்து 

விழும்வபாது ஏற்படும் ததாழில்துறற விபத்துகளாகும். 

[தகக்கிததாட்சுசபர] (தாக்கப்படுதல்) இயங்கும் கனரக இயந்திரங்கள், 

ேடட்மிடும் ோளி வபான்றேற்றால் தாக்கப்படுேதால் ஏற்படும் ததாழில் 

விபத்துக்கள். 

[ ஸாமபற/மகிபகாமபற] (இரடயில் அகப்பட்டுக் 

தகாள்ளுதல்/சிக்கிக்தகாள்ளுதல் ) இயந்திரங்களில் இறடயில் 

அகப்பட்டுக்தகாண்டு அல்லது சிக்கிக்தகாள்ேதால் ஏற்படும் ததாழில்துறற 

விபத்துகள். 

[யூரகபுட்சு பதாபனா தசஷ்தஷாக்கு] (அபாயகரமான தபாருட்களின் 

தவளிப்பாடு) ரசாயனங்கள் வபான்ற அபாயகரமான தபாருடக்ள் மனித 

உடலில் படும்வபாது ஏற்படும் ததாழில்துறற விபத்துக்கள். 

[கண்ததன்] (மின்னதிர்சச்ி) உடல் முழுேதும் மின்சாரம் பாய்ேதால் 

ஏற்படும் ததாழில்துறற விபத்துக்கள், எடுத்துக்காட்டாக, 

மின்வனாட்டமுள்ள கம்பிறய தேட்டுதல் அல்லது கசியும் சாதனத்றதத் 

ததாடுதல். 
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[கசாய்] (தீ) பல்வேறு காரணிகளால் தூண்டப்படட் தீயில் சிக்கி ஏற்படும் 

ததாழில் விபத்துகள். 

[பகாட்சு ஜிபகா (பதாபரா)] (பபாக்குவரத்து விபத்து (சாரல)) கட்டுமானத் 

தளங்களுக்குச ்தசன்று ேரும்வபாது ஏற்படும் ததாழில் விபத்துகள் மற்றும் 

சாறலறய அடுத்துள்ள கட்டுமானப் பணியின்வபாது ஒரு ததாழிலாளி 

தபாது ோகன விபத்தில் சிக்கும்வபாது ஏற்படும் ததாழில்துறற 

விபத்துக்கள். 

[ஓதபாபற] (நீரில் மூழ்குதல்) கடல்கள், ஆறுகள் மற்றும் கழிவுநீரப்் 

பணிகள் வபான்ற நீர ்றகயாளப்படும் இடங்களில் தண்ணீரில் விழுேதன் 

மூலம் ஏற்படும் ததாழில் விபத்துகள். 

 

7.1.2 அபாயகரமான விபத்துகளின் வரககள் 

(1) உயரத்திலிருந்து விழுதல் 

உயரத்தில் இருந்து விழுேதால் ஏற்படும் 

உயிரிேப்புகள் எப்வபாதும் அதீத உயரத்தில் 

இருந்து நிகழும் விபத்துகளில் ஏற்படுேதில்றல, 

டம்ப் டிரக்கின் பின்புறத்திலிருந்து விழுேது 

வபான்ற தாே்ோன இடங்களிலும் ஏற்படலாம். 

வதாண்டப்பட்ட குழிகளில் விழுேதால் ஏற்படும் விபத்துகளும் நடந்துள்ளன. 

சமநிறல இேப்பு அல்லது ேழுக்குேது வபான்ற காரணங்களால் அடிக்கடி 

வீே்சச்ி ஏற்படுேதால், அதிக உயரத்தில்  ஃபுல்-ஹாரன்ஸ் வீே்சச்ி 

பாதுகாப்பு கியறர சரியாக அணிய வேண்டும். வமலும், அேற்றறப் 

பயன்படுத்துேறத உறுதிப்படுத்திக் தகாள்ளுங்கள், கியர ்

அணிந்திருந்தாலும் பயன்படுத்தாததால் விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 
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(2) தாக்கப்படுதல்/இரடயில் அகப்பட்டுக்தகாள்ளுதல் 

சிவில் இன்ஜினியரிங் வேறல கனரக 

உபகரணங்களின் வபரழிவுகளுக்கு 

உள்ளாகக்கூடியது, ஏதனனில் வேறல 

தபரும்பாலும் தபரிய கட்டுமான 

இயந்திரங்கறளப் பயன்படுத்துகிறது. கட்டுமான இயந்திரங்கள் 

இடிக்கப்படுதல் அல்லது இறடயில் 

அகப்பட்டுக்தகாள்ளுதல், அத்துடன் கட்டுமான 

இயந்திரங்கள் மீதிருந்து கவிே்ந்து விழுதல் 

மற்றும் கீவே விழுதல் வபான்ற விபத்துக்கள் 

தபாதுோனறே. சுற்றும் றக/ோளிக்கும் ஒரு 

நபருக்கும் இறடயில் ஏற்படும் வமாதல், அல்லது ோளிக்கும் ஒரு 

தபாருளுக்கும் இறடயில் ஒருேர ்சிக்கிக்தகாள்ளுதல் வபான்ற விபத்துகறள 

வபக்வஹாக்கள் ஏற்படுத்துகின்றன. 

மற்தறாரு ோகனத்தின் ேழிகாட்டி ஒருேர ்சரக்கு லாரி பின்னால் 

ேருேறத கேனிக்கத் தேறியதால் இறடயில் சிக்கிக்தகாண்ட விபத்தும் 

ஏற்படட்து. வமலும், தளத்தின் சுறமவயற்ற ேறளவில் வபாடப்பட்டுள்ள 

மடஸ்ிறல டம்ப் டிரக் இடித்து, ேழிகாட்டி மீது வமாதுதல் வபான்ற 

விபத்துகளும் நடந்துள்ளன. 

வபக்வஹா சாய்ந்து விழுேதால் யாவரனும் 

நசுக்கப்படும்வபாது அது உயிருக்கு ஆபத்தான 

விபத்துக்கறள ஏற்படுத்தலாம். வமலும், 

டிரக்குகள் வபான்றேற்றில் வபக்வஹாக்கறள 

ஏற்றி இறக்கும்வபாது, வபக்வஹா சாய்ந்து விழும் 

விபத்துகள் ஏற்பட ோய்ப்புகள் அதிகம். 
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சரிவுப் பாறதயில் பயணிக்கும்வபாது அல்லது சாறலயின் ஓரத்தில் 

இருந்து கீவே விழுேதன் மூலமும் கட்டுமான இயந்திரங்கள் கீவே விழுேதும், 

சாய்ேதும் நிகேலாம். கட்டுமான இயந்திரங்களுக்கான பாறதகள் 

சாறலயின் ஓரம் சிறதேறதத் தடுக்கும் அளவுக்கு அகலமாக இருக்க 

வேண்டும். வபக்வஹா மூலம் கனமான தபாருடக்றளத் தூக்க முயலும்வபாது 

கவிேலாம். வபக்வஹாக்கள் உட்பட கட்டுமான இயந்திரங்கள், அேற்றின் 

அசல் வநாக்கங்கள் தவிர வேறு வநாக்கங்களுக்காகப் 

பயன்படுத்தப்படக்கூடாது. 

(3) பபாக்குவரத்து விபத்து (சாரல) 

வபாக்குேரத்து விபத்துகளால் ஏற்படும் உயிரிேப்புகள், கட்டுமானப் 

பணிகளுக்கு மட்டுமின்றி, கட்டுமானம், 

உபகரணங்கள் மற்றும் றலஃப்றலன் 

உள்கடட்றமப்புத் திடட்ங்களுக்கும் 

தபாதுோனறே. கட்டுமானத் தளங்களுக்குச ்தசல்லும்வபாது பல 

வபாக்குேரத்து விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன, வமலும் சில வபாக்குேரத்து 

விபத்துக்கள் தபாது சாறலகளில் கட்டுமான ோகனங்கள் 

பயணிக்கும்வபாது ஏற்படுகின்றன. தபாதுச ்சாறலயில் சரக்குகறள 

ஏற்றும்வபாது அல்லது இறக்கும்வபாது மற்தறாரு ோகனம் வமாதி 

விபத்துக்குள்ளாேது அல்லது உபரி மண்றண ஏற்றிச ்தசல்லும் டம்ப் டிரக் 

மிக வேகமாக ஓட்டி ேறளவில் கவிே்ேது ஆகியறே அடங்கும். 

(4) பறத்தல்/விழுதல் 
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பறக்கும்/விழும் விபத்து என்பது ஒரு நபர ்

பறக்கும் அல்லது விழும் தபாருளால் 

தாக்கப்படும்வபாது ஏற்படுகிறது. 

எடுத்துக்காட்டாக, கிவரன் மூலம் எடுத்துச ்

தசல்லப்படும் தபாருளால் தாக்கப்படுேது 

அல்லது விழும் தூக்கப்பட்ட சுறமயின் கீே் சிக்கிக்தகாள்ேது. வபாதுமான 

ஸ்லிங்கிங் இல்லாதது, ததாங்கும் சுறமகறள நகரத்்துேது வபான்றறே 

விபத்துக்கறள ஏற்படுத்தும். தூக்கிநிறுத்தப்பட்ட சுறமகளுக்குக் கீவே 

தசல்லக்கூடாது என்பது முக்கியமான விஷயமாகும். நிறுேப்பட வேண்டிய 

கருவிகள் மற்றும் உதிரிபாகங்கள் விழுேதாலும் விபத்துகள் ஏற்பட்டுள்ளன. 

(5) தநாறுங்குதல்/இடிந்து விழுதல் 

சிவில் இன்ஜினியரிங் பணி இயற்றகயுடன் தசயல்ததாடரப்ுதகாள்ேறதச ்

சாரந்்துள்ளதால், நிலசச்ரிவு மற்றும் மரங்கள் விழுந்து விபத்துகள் 

ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக அகே்வுப் பணிகளில், மண் சுேர ்இடிந்து விழும் 

நிறலயில் விபத்துகள் ஏற்படக்கூடும். 

 

7.1.3 அதிக எண்ணிக்ரகயிலான இறப்புகள் ஏற்படும் பவரல 

(1) சாரலக் கட்டுமானத்தில் ஏற்படும் 

விபத்துகளின் தன்ரமகள் 

 ேலதுபுறம் உள்ள புறகப்படம் சாறல 

அறமக்கும் வேறலக்கானது. 

முன்வனாக்கி நகரும் பல கட்டுமான 

இயந்திரங்களின் ேரிறசயின் பின்னால், 

பல ததாழிலாளிகள் நிலக்கீறல சமன் தசய்கிறாரக்ள். சாறலக் கட்டுமான 

விபத்துகளில் வராலரக்ள் வமாதுேது மற்றும் பின்ோங்கும் டம்ப் 

நறடபாறத 

அறமக்கும் பணி 
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டிரக்குகளால் இடிபடுேது ஆகியறே அடங்கும். சாறலச ்சீரறமப்புப் 

பணியின்வபாது வபக்வஹா றககள் மற்றும் ோளிகள் மீது வமாதியும் 

விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. சாறல நிரம்ாணம் என்பது கட்டுமான 

இயந்திரங்கள் மற்றும் அருகில் வேறல தசய்யும் நபரக்ளால் தனித்தன்றம 

தபறுகிறது. கட்டுமான இயந்திரங்களின் ஆபவரடட்ரக்ளுடன் சமிக்றை 

தசய்ேதன் மூலம் ததாழிலாளிகளின் பாதுகாப்றப உறுதி தசய்ேதற்காகக் 

ேழிகாடட்ிகள் நியமிக்கப்படுகின்றனர,் ஆனால் ததாழிலாளிகள் தங்கள் 

சுற்றுப்புறங்களின் பாதுகாப்பு நிறலறமறயத் ததாடரந்்து அறிந்திருக்க 

வேண்டும். 

(2) ரிவர் இன்ஜினியரிங் பவரல  

 ரிேர ்இன்ஜினியரிங் பணிகளில் 

ஏற்படும் தபாதுோன விபத்துகள் 

கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் 

ோகனங்கள் ததாடரப்ானறே. 

இந்தக் கட்டுமானத் தளங்களில், 

சாய்வுகளில் இருந்து வபக்வஹா 

கவிே்ந்து விழுதல் அல்லது நகரும் 

ோகனங்கள் மக்கள் மீது ஏறிச ்தசல்லுதல் வபான்ற விபத்துக்கள் 

ஏற்படலாம். தபரிய பிளாக்குகள் தபரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, 

வமலும் கிவரன்-ேறக வபக்வஹாக்களின் தூக்கும் மற்றும் நகரும் 

நடேடிக்றககளின்வபாது விபத்துக்கள் ஏற்படலாம். 

(3) பாலம் கட்டுமானம் 

ரிேர ்இன்ஜினியரிங் 

வேறல 
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பாலம் கட்டுமானம் தபரும்பாலும் 

உயரத்தில் வேறல தசய்ேறத 

உள்ளடக்கியது. இதனால், 

உயரத்தில் இருந்து விழுேதாலும், 

பறக்கும்/விழும் தபாருடக்ளால் 

அடிபடுேதாலும் விபத்துகள் ஏற்பட 

ோய்ப்புகள் அதிகம். இதனால், 

உயரத்தில் இருந்து விழுேதாலும், பறக்கும்/விழும் தபாருடக்ளால் 

அடிபடுேதாலும் விபத்துகள் ஏற்பட ோய்ப்புகள் அதிகம். ஒரு பாலத்தின் 

வமல் பகுதியில் தற்காலிகமாக தபாருத்தப்படட் ேட்ட ேடிே தேற்றுப் 

பகுதியில் ததாழிலாளியின் கால் சிக்கிக்தகாள்ேதால், படிேப்பணி தளரந்்து 

கீவே விழும்வபாது விபத்துகளும் ஏற்படுகின்றன. ேேங்கப்படட் பாறதறயத் 

தவிரத்்து வேறு பாறதறயப் பயன்படுத்தி வமவல ஏற முயன்றதால்தான் 

இதுவபான்ற விபத்து ஏற்படட்து. விழுேறதத் தடுப்பதில் உள்ள தபாதுோன 

விதி,ஃபுல் ஹாரன்ஸ் வீே்சச்ி பாதுகாப்பு கியர ்அணிந்து 

நம்பகத்தன்றமயுடன் பயன்படுத்துேதாகும். இடறி விழுந்து சமநிறலறய 

இேப்பதாலும் வீே்சச்ி ஏற்படலாம். நீங்கள் எடுத்துறேக்கும் அடிறயக் 

கேனிப்பவதாடு மட்டுமல்லாமல், பாறதகளில் வதறேயற்ற தபாருடக்றள 

றேக்காமல் இருப்பதும் முக்கியம். 

(4) சுரங்கப்பாரதக் கட்டுமானம் 

அத்தியாயம் 3 பிரிவு 3.1.1இல் விோதிக்கப்பட்டுள்ளபடி, புவியியல் மற்றும் 

சுற்றுசச்ூேல் நிறலறமகறளப் தபாறுத்து பல்வேறு சுரங்கப்பாறத 

முறறகள் பயன்படுத்தப்படலாம். புவியியல், பயன்படுத்தப்படும் 

கட்டுமான இயந்திரங்கள் மற்றும் வதறேயான தற்காலிக ேசதிகள் 

ஆகியறே முறற ோரியாக வேறுபடுகின்றன, எனவே பாதுகாப்பு 

பாலம் 

கட்டுமானம் 
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பரிசீலறனகளில் சில வேறுபாடுகள் உள்ளன, ஆனால் பல ஒற்றுறமகளும் 

உள்ளன. சுரங்கப்பாறதகளில், வதாண்டப்படட் மண் அகற்றப்பட்டு, 

குறுகிய, இருண்ட சூேலில் ரயில்வே உபகரணங்கள் மற்றும் டம்ப் டிரக்கள் 

மூலம் தபாருடக்ள் தகாண்டு தசல்லப்படுகின்றன, வமலும் ததாழிலாளிகள் 

வேறல தசய்யும்வபாது பல ோகனங்கள் சுரங்கப்பாறத ேழியாக 

தசல்கின்றன. இதனால், கனரக இயந்திரங்கள் ததாடரப்ுறடய பல 

விபத்துகள் ஏற்படுகின்றன. புவியியல் வேறுபடட்ாலும், மணற்பாங்கான 

நிலம், காலநிறல மாற்றங்களுக்கு உடப்டட் பாறறகள் வபான்றறேயும்  

வதாண்டப்படுகிறது, இது அகே்வு வேறலகளால் குறலக்கப்படும் 

அடுக்குகளின் சரிவுகளுக்கு ேழிேகுக்கும், இதன் விறளோக பாறறகள் 

விழும் விபத்துக்கள் ஏற்படலாம். சுரங்கம் வதாண்டும்வபாது, சுரங்கப்பாறத 

முகப்புக்கு அருகில் உள்ள புவியியல் நிறலறமகறளக் கேனமாகக் 

கேனித்து, புவியியல் நிறலறமகளுக்கு ஏற்றோறு அகே்வுப் பணிகறளத் 

திடட்மிடுேது அேசியம். 

றபப்-ஜாக்கிங் டன்னலிங் முறறறய நடத்தும்வபாது கருத்தில் தகாள்ள 

வேண்டிய விஷயங்கறள இந்தப் பிரிவு விேரிக்கிறது. 

> சுரங்கப்பாறதயின் உள்வள, ஆக்ஸிஜன் குறறபாடு மற்றும் நசச்ு 

ோயுக்கள் சாத்தியம் குறித்து எசச்ரிக்றகயாக இருங்கள். காரப்ன் 

வமானாக்றசடு மற்றும் காரப்ன் றட ஆக்றசடு நிறமற்றறே, 

மணமற்றறே மற்றும் அறே எங்கிருந்து உருோகும் என்பறதக் கணிப்பது 

கடினம். எனவே, கண்டறியும் கருவிறயப் பயன்படுத்தி அேற்றின் இருப்பு 

அல்லது இல்லாறம மற்றும் தசறிவு  அளவிடப்பட வேண்டும். பாதுகாப்றப 

உறுதி தசய்ேதற்காக ஒே்தோரு ஷிஃப்ட்டின் ததாடக்கத்திற்கும் முன்னதாக 

நசச்ு ோயு அளவீடுகள் எடுக்கப்பட வேண்டும். சமீபத்தில், பல 

சுரங்கப்பாறதக் கட்டுமானத் தளங்கள் 24 மணி வநரமும் ததாடரந்்து 
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அளவீடுகறள எடுக்க தானியங்கி அளவீட்டு சாதனங்கறள நிறுவுகின்றன. 

> எரியக்கூடிய ோயுக்கள் உருோக ோய்ப்பு இருப்பதால், தநருப்பு 

கண்டிப்பாகத் தறடதசய்யப்பட்டுள்ளது. 

> றபப்-ஜாக்கிங் சுரங்கப்பாறத கட்டுமானம் தபரும்பாலும் சிறிய விட்டம் 

தகாண்ட கழிவுநீர ்மற்றும் நீர ்றபப்றலன் கட்டுமானத்திற்காக 

பயன்படுத்தப்படுகிறது, தபரும்பாலும் 0.8 முதல் 3 மீட்டர ்விட்டம் 

தகாண்டது. றபப்-ஜாக்கிங் சுரங்கப்பாறதக்குத் வதறேயான பல்வேறு 

தற்காலிக உபகரணங்களுடன் கூடுதலாக, வதாண்டப்பட்ட மண் மற்றும் 

மணல் ஷாஃப்டக்ள் மூலம் வமற்தகாள்ளப்படுகின்றன. இறடயில் 

அகப்பட்டுக் தகாள்ளாமல், பறக்கும்/விழும் தபாருடக்ளால் அடிபடாமல், 

உயரத்திலிருந்து விோமல் தவிரக்்க கேனமாக இருங்கள். வதாண்டிய 

மண்றண அகற்றும்வபாது அது ஷாஃப்ட்டுக்குள் நுறேேறதத் தறட 

தசய்ேது வபான்ற நடேடிக்றககள் அேசியம். 

 

7.2 கட்டுமானத் தளங்களில் பாதுகாப்பு நடவடிக்ரககள் 

கட்டுமானத் தளங்கள் பல வேறல ேறககறளச ்வசரந்்த 

ததாழில்நுட்பவியலாளரக்ளின் இருப்பிடமாக உள்ளன. தசய்யப்படும் 

வேறல  மாறுபடட்தாகத் வதான்றினாலும், அனுபேம் ோய்ந்த 

ததாழில்நுட்பவியலாளரக்ள் சில தபாதுோன விஷயங்கறள எப்வபாதும் 

கேனத்தில் தகாள்கிறாரக்ள். இது உயர ்தரம் மற்றும் பாதுகாப்றப 

உணரத்்துகிறது. 7.2 அறனத்து ததாழில்நுடப்வியலாளரக்ளும் அறிந்திருக்க 

வேண்டிய தபாதுோன பாதுகாப்பு நடேடிக்றககறள விேரிக்கிறது. 
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7.2.1 கட்டுமானத்தில் பாதுகாப்பு சுழற்சி 

கட்டுமானத்தில் பாதுகாப்பு சுேற்சிறயத் ததாடரே்தன் மூலம், 

ததாழில்துறற விபத்துக்களுக்குக் குறறோன ோய்ப்புள்ள 

பணியிடங்கறள உருோக்கலாம். கட்டுமானத்தில் பாதுகாப்பு சுேற்சி 

பின்ேரும் வநாக்கங்கறள அறடேதாகும். 

அ. கட்டுமான நறடமுறறகள் மற்றும் பாதுகாப்றப ஒருங்கிறணத்தல். 

ஆ. முதன்றம ஒப்பந்ததாரர ்மற்றும் பிற ததாடரப்ுறடய துறண 

ஒப்பந்ததாரரக்ளுக்கு இறடவய ஒத்துறேப்றப எளிதாக்குதல். 

இ. பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார நடேடிக்றககறள ஒரு பேக்கமாக 

ஆக்குதல். 

ஈ. முன்தனசச்ரிக்றக பாதுகாப்பு நடேடிக்றககறள எடுப்பதில் 

ஆக்கபூரே்மாக இருத்தல். 

உ.  கட்டுமானம் மற்றும் பாதுகாப்புத் வதறேகறள அறனேருக்கும் 

ததரிவித்தல். 

கட்டுமானத் தளங்களில் தினசரி தசயல்பாடுகளில் பல்வேறு பாதுகாப்பு 

நடேடிக்றககள் ஒருங்கிறணக்கப்பட வேண்டும். ததாழில்துறற 

விபத்துகறளத் தடுக்க, கட்டுமானத்தில் தினசரி பாதுகாப்பு சுேற்சிறய 

அறமத்து ததாடரே்து முக்கியமானதாகும். 
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(1) பவரலக்கு முன் பாதுகாப்பு காரலக் கூடட்ம் 

அறனத்து முதன்றம ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் ததாடரப்ுறடய துறண 

ஒப்பந்ததாரரக்ள் கூடட்த்தில் பங்வகற்கின்றனர,் இதில் பணித்தள 

வமலாளரக்ளால் முந்றதய நாளில் நடத்தப்படட் பாதுகாப்பு வராந்து 

முடிவுகள் பற்றிய விளக்கக்காடச்ி, அன்றறய வேறலக்கான பணிப் 

பாதுகாப்பு ததாடரப்ான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ோதனாலி மூலமான 

உடலியக்கப் பயிற்சிகள் ஆகியறே அடங்கும். 

(2) பாதுகாப்புக் கூடட்ம்  

வேறல ேறக ோரியாக விோதங்கள் வமற்பாரற்ேயாளரக்ள் 

தறலறமயில் நடத்தப்படும். பயிற்சியில் முந்றதய நாளின் வேறலச ்

தசயல்முறறயின் முடிவுகறள மதிப்பாய்வு தசய்ேது, இன்றறய பணிச ்

தசயல்முறற ததாடரப்ான அபாய முன்னறிவிப்பு (KY) தசயல்பாடுகள் 

மற்றும் புதியேரக்ளுக்கான கல்வி ஆகியறே அடங்கும். 

(3) பவரலரயத் ததாடங்கும் முன் ஆய்வு 

வேறலறயத் ததாடங்குேதற்கு முன், பாதுகாப்பு ஆய்வுகள் 

கட்டுமானத்தில் பாதுகாப்பு சுேற்சி 

(1) வேறலக்கு முன் பாதுகாப்பு 

காறலக் கூட்டம் 

(அறனத்து முதன்றம 

ஒப்பந்ததாரரக்ள் மற்றும் 

ததாடரப்ுறடய துறண 

ஒப்பந்ததாரரக்ளும் பங்வகற்க 

வேண்டும்) 

கட்டுமானத்தில் 

பாதுகாப்பு 

தினசரி சுேற்சி 

(2) பாதுகாப்புக் கூடட்ம் 

(4) பணியின்வபாது 

ேழிகாட்டுதல் மற்றும் 

வமற்பாரற்ே 

(8) வேறல நாளின் முடிவில் 

பாதுகாப்புச ்வசாதறன 

(5) பாதுகாப்பு வராந்து 

(6) பாதுகாப்பான 

தசயல்முறறகள் பற்றிய 

கூடட்ம் 

(7) உங்களுக்கு 

ஒதுக்கப்பட்ட பகுதிறயச ்

சுத்தம் தசய்தல் 

(3) வேறலறயத் 

ததாடங்கும் முன் ஆய்வு 
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நடத்தப்படுகின்றன, இதில் பயன்படுத்தப்படும் இயந்திரங்கள் மற்றும் 

கருவிகளின் ஆய்வுகள், பணி உள்ளடக்கத்றதச ்சரிபாரத்்தல் வபான்றறே 

அடங்கும் 

(4) பணியின்பபாது வழிகாட்டுதல் மற்றும் பமற்பாரர்வ 

தள கண்காணிப்பாளரக்ள்(வமற்பாரற்ேயாளர,் தசயல்பாட்டு 

வமற்பாரற்ேயாளர,் முதலிவயார)் ததாழிலாளிகளுக்கு ேழிகாட்டுதல் 

மற்றும் வமற்பாரற்ேறய ேேங்குகிறாரக்ள். 

(5) பாதுகாப்பு பராந்து 

பணித்தள வமலாளர ்மற்றும் துறண ஒப்பந்ததாரரக்ளால் பாதுகாப்பு 

வராந்துகள் நடத்தப்படுகின்றன, வமலும் ஒே்தோரு 

கண்காணிப்பாளருக்கும் அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் ேழிகாட்டுதல்கள் 

ேேங்கப்படுகின்றன. 

(6) பாதுகாப்பான தசயல்முரறகள் பற்றிய கூட்டம் 

முதன்றம ஒப்பந்ததாரரும் ஒே்தோரு சிறப்பு ஒப்பந்ததாரரும் அடுத்த 

நாள் வேறல ததாடரப்ாக ஒருேருக்தகாருேர ்ததாடரப்ுதகாண்டு 

ஒருங்கிறணத்து, வேறல முறறகள் முதலியேற்றற விோதிப்பாரக்ள். 

(7) உங்களுக்கு ஒதுக்கப்படட் பகுதிரயச ்சுத்தம் தசய்தல் 

ஒே்தோரு ததாழிலாளியும் அேர ்பணிபுரிந்த பகுதிறய 

ஒழுங்கறமக்கவும், சீரப்படுத்தவும், சுத்தம் தசய்யவும், கிருமி நீக்கம் 

தசய்யவும் வேண்டும். 

(8) பவரல நாளின் முடிவில் பாதுகாப்புச ்பசாதரன 

தீ, திருட்டு, தபாதுப் வபரழிவு வபான்றேற்றறத் தடுப்பதற்கான 

நடேடிக்றககறள முதன்றம ஒப்பந்ததாரரும் சிறப்பு ஒப்பந்ததாரரின் 

தபாறுப்பாளரும் உறுதி தசய்ோரக்ள். 

 



305 

 

7.2.2 புதியவரக்ளுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி 

ஒரு ேணிகம் புதிய ததாழிலாளிகறள பணியமரத்்தும்வபாது 

புதியேரக்ளுக்குப் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரக் கல்வி ேேங்கப்படுகிறது. 

ததாழில்துறற பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியம் குறித்த ஆறணயின்படி 

புதியேரக்ளுக்கான பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரக் கல்விறய 

நறடமுறறப்படுத்துேது, அேசியமாகிறது. 

[1] இயந்திரங்கள், அல்லது மூலப்தபாருடக்ள் முதலியனேற்றின் ஆபத்து 

அல்லது தீங்கு விறளவிக்கும் விறளவுகள் மற்றும் அேற்றறக் றகயாளும் 

முறறகள் ததாடரப்ான விஷயங்கள்  

[2] பாதுகாப்புச ்சாதனங்கள், தீங்கு விறளவிக்கும் தபாருள் கட்டுப்பாட்டு 

சாதனங்கள் அல்லது தனிப்படட் பாதுகாப்பு உபகரணங்களின் 

தசயல்திறன் ததாடரப்ான விஷயங்கள் மற்றும் அேற்றறக் றகயாளும் 

முறறகள் ததாடரப்ான விஷயங்கள் 

[3] தசயல்பாட்டு நறடமுறறகள் ததாடரப்ான விஷயங்கள்  

[4] வேறல ததாடங்கும் வநரத்தில் வமற்தகாள்ளும் ஆய்வு ததாடரப்ான 

விஷயங்கள்  

[5] வேறல சம்பந்தமாக ததாழிலாளிகறள எளிதில் பாதிக்கக்கூடிய 

வநாய்களுக்கான காரணங்கள் மற்றும் தடுப்பு ததாடரப்ான விஷயங்கள்  

[6] பணியிடத்றத ஒழுங்காக றேத்திருப்பது மற்றும் அதன் சுகாதார 

நிறலறமகறளப் பராமரிப்பது ததாடரப்ான விஷயங்கள்  

[7] விபத்தின்வபாது அேசர நடேடிக்றககள் மற்றும் தேளிவயற்றம் 

ததாடரப்ான விஷயங்கள்  

[8] முந்றதய அம்சங்கள் ஒே்தோன்றிலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளேற்றுக்கு 

அப்பால், வேறல ததாடரப்ான பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்றதப் 

வபணுேதற்குத் வதறேயான விஷயங்கள் 
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7.2.3 புதியவரக்ளுக்கான கல்வி 

 கட்டுமானப் பணிக்குப் புதிதாக நுறேயும் ததாழிலாளி புதியேர ்என்று 

அறேக்கப்படுகிறார.் கட்டுமானத் தளத்தில் ஏற்படும் இறப்புகளில் 

கிட்டத்தட்ட பாதி, புதிதாகத் தளத்தில் நுறேந்த ஒரு ோரத்திற்குள் 

நிகே்கின்றன. இந்தக் காரணத்திற்காக, சுகாதார, ததாழிலாளி மற்றும் நல 

அறமசச்கம் புதியேர ்கல்விறயக் கடட்ாயமாக்கியுள்ளது. கட்டுமானத் 

தளப் பாதுகாப்பு வமலாண்றமக்கான ேழிகாட்டுதல்கள் முதன்றமப் 

பணியமரத்்துபேர ்மூலம் தசயல்படுத்தும் தரநிறலகறளப் பின்ேருமாறு 

ேறரயறுக்கிறது. 

[புதியவர் கல்விரய நரடமுரறப்படுத்துதல்] 

புதிதாகக் கட்டுமானத் தளத்தில் பணிபுரியும் பணியாளரக்றள 

நியமித்தால், ததாடரப்ுறடய துறண ஒப்பந்ததாரரக்ள், அந்தத் தளத்தில் 

பணிறயத் ததாடங்கும் முன், அப்பணியாளரக்ளுக்கு அந்தக் கட்டுமானத் 

தளத்தின் சிறப்பியல்புகளின் அடிப்பறடயில் கீே்க்கண்ட விஷயங்கறளத் 

ததரிவிக்கும்படி, அேரக்ளது வமற்பாரற்ேயாளர ்வபான்றேரக்ளுக்கு 

அறிவுறுத்தி, முடிவுகறள முதன்றமப் பணியமரத்்துபேரிடம் ததரிவிக்க 

வேண்டும். 

[1] முதன்றமப் பணியமரத்்துபேரின் பணியாளரக்ள் மற்றும் 

ததாடரப்ுறடய துறண ஒப்பந்ததாரரக்ளின் பணியாளரக்ள் ஆகிய 

இருேறரயும் உள்ளடக்கிய கலப்பு பணியாளரக்ளால் பணி நறடதபறும் 

இடங்கள் ததாடரப்ான நிபந்தறனகள் 

[2] ததாழிலாளிகளுக்கு ஆபத்றத ஏற்படுத்தும் இடங்கள் (ஆபத்தான 

மற்றும் தீங்கு விறளவிக்கும் இடங்கள் மற்றும் நுறேயக்கூடாத இடங்கள்) 

[3] கலப்பு வேறலத் தளங்களில் நடத்தப்படும் பணிச ்
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தசயல்முறறகளுக்கு இறடவயயான உறவு  

[4] தேளிவயற்றும் முறறகள்  

[5] கடட்றள அறமப்பு  

[6] சம்பந்தப்படட் வேறலயின் விபரங்கள் மற்றும் ததாழில்துறற விபத்து 

தடுப்பு நடேடிக்றககள்  

[7] பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார விதிகள்  

[8] கட்டுமானத் தளத்தில் பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார வமலாண்றமயின் 

அடிப்பறடக் தகாள்றக மற்றும் இலக்குகள் மற்றும் பிற அடிப்பறட 

ததாழில்துறற விபத்து தடுப்பு நடேடிக்றககள் ஆகியேற்றறப் 

பரிந்துறரக்கும் திட்டங்கள் 

 வமற்கூறியறே பின்ேருமாறு தசயல்படுத்தப்படும். 

(1) வேறல ததாடங்குேதற்கு ஒப்பந்ததாரர ்முதலில் தளத்தில் நுறேந்த 

நாளில் வேறலக்கு முன்பாக 

 கட்டுமான நிறுேனத்திலிருந்து (பில்டர)் தபாறுப்பாளர,் 

வமற்பாரற்ேயாளர,் சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு அதிகாரி ஆகிவயார ்

பயிற்சிறய வமற்தகாள்ோரக்ள். 

(2) ஒப்பந்ததாரரின் பணிக்குழுவில் ஒரு புதியேர ்வசரக்்கப்படும் நாளில் 

வேறலக்கு முன்பாக 

 வமற்பாரற்ேயாளர ்மற்றும் சுகாதார மற்றும் பாதுகாப்பு அலுேலர ்

பயிற்சிறய நடத்துோரக்ள். 

கள அலுேலகத்தில் மாநாடு அல்லது சந்திப்பு அறறயில் சுமார ்30 

நிமிடங்களுக்குப் பயிற்சி நறடதபறும். 
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7.2.4 பவரலக்கான பாதுகாப்பு கியர ்

கீவே உள்ள புறகப்படம் வேறலக்கான பாதுகாப்புக் கருவிகறளக் 

காட்டுகிறது.  ஃபுல்-ஹாரன்ஸ் வீே்சச்ி பாதுகாப்பு துறணக்கருவி (1), 

தஹல்தமட் (2), தகாக்கிகள் (3), மற்றும் பாதுகாப்பு காலணிகள் (4) 

ஆகியறே அடிப்பறட கியர ்ஆகும். 

 

[முழு- ாரன்ஸ் கடட்ா சுயிராகு பபாஷிபயா கிகு] (ஃபுல்- ாரன்ஸ் 

வீழ்சச்ி பாதுகாப்பு கியர்) முழு பணியிருப்புநிறல  வீே்சச்ி பாதுகாப்பு 

கியர ்கீவே விழுேறதத் தடுக்கிறது. ஜனேரி 2, 2022 முதல், வேறல தசய்யும் 

தளத்தின் உயரம் 6.75 மீட்டருக்கு வமல் இருந்தால் அறத அணிேது 

கடட்ாயமாகும். எே்ோறாயினும், விழுேதால் அடிக்கடி விபத்துக்கள் நிகழும் 

கட்டுமானத் துறறயில், 5 மீட்டருக்கும் அதிகமான உயரத்தில் 

பணிபுரியும்வபாது கூட ஃபுல்-ஹாரன்ஸ் வீே்சச்ி பாதுகாப்பு கியர ்

பயன்படுத்த வேண்டும். இருப்பினும், கியர ்அணிந்திருந்தாலும் 

பயன்படுத்தாதேரக்ளுக்கு விழும் விபத்துக்கள் ஏற்படுகின்றன, எனவே 
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அறதப் பயன்படுத்த மறக்காதீரக்ள். 

கூடுதலாக, பணிறயப் தபாறுத்து பின்ேரும் பாதுகாப்பு மற்றும்  தீங்கற்ற 

நிறல உபகரணங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

[ப ாபகா தமகாபன] (பாதுகாப்புக் கண்ணாடிகள்) இந்தக் 

கண்ணாடிகள் உவலாகம் மற்றும் மர தூசு, தீப்தபாறிகள், தேப்பம், புறக 

(நசச்ு ோயுக்கள் உடப்ட), கட்டுமானத் தளங்கள் மற்றும் தபாருள் 

தசயலாக்கத் தளங்களில் உருோக்கப்படும் வலசரக்ள் மற்றும் பிற தீங்கு 

விறளவிக்கும் கதிரக்ள் ஆகியேற்றிலிருந்து கண்கறளப் பாதுகாக்க 

ேடிேறமக்கப்பட்டுள்ளன. உங்கள் வநாக்கத்திற்கான சிறந்த 

கண்ணாடிகறளத் வதரந்்ததடுக்கவும். 

[ப ாபகா மாஸ்க்] (பாதுகாப்பு முகமூடி) தூசு மற்றும் பிற 

குப்றபகளிலிருந்து பாதுகாக்கப் பயன்படும் முகமூடி. பயன்பாட்டிற்குப் 

பிறகு தூக்கி எறியக்கூடிய முகமூடிகள் மற்றும் மாற்றக்கூடிய ேடிகடட்ிகள் 

உள்ளன. சுகாதாரம், ததாழிலாளி மற்றும் நல அறமசச்கம் (MHLW) 

முகமூடிகளுக்கான தரநிறலறய அறமக்கிறது. உதாரணமாக, நீண்ட 

காலத்திற்கு ஆரக்் தேல்டிங் மற்றும் பாறற தேட்டு நடேடிக்றககளில் 

இருந்து தூசு உள்ளிழுப்பது நுறரயீரல் தசயலிேப்றப 

(நிவமாவகானிவயாசிஸ்) ஏற்படுத்தும், எனவே பாதுகாப்பு முகமூடிகளின் 

பயன்பாடு கட்டாயமாகும். 

[ததபுகுபரா] (ரகயுரறகள்) இயந்திரம்/றக தேட்டு தசயலாக்கம், 
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தபயிண்டிங் வேறல, பல்வேறு ேறகயான நிறுேல் வேறலகள் மற்றும் 

இரசாயனப் தபாருடக்ள் சம்பந்தப்படட் வேறலகறளச ்தசய்யும்வபாது 

றககறளப் பாதுகாக்கப் பயன்படுகிறது. இருப்பினும், சுேலும் கத்திகளான 

ேடட் ரம்பங்கள், துறளயிடும் இயந்திரங்கள், சாய்தசதுக்கல் இயந்திரங்கள், 

றபப் த்தரடிங் இயந்திரங்கள் வபான்றேற்றறப் பயன்படுத்தும்வபாது 

றகயுறறகறள (வேறலக் றகயுறறகள்) பயன்படுத்தக்கூடாது, ஏதனனில் 

றகயுறறகள் (வேறலக் றகயுறறகள்) சுேலும் பிவளடுகளில் சிக்கி 

விபத்துக்கறள ஏற்படுத்தும். 

[ஷீல்ட-்தமன்ட்சுகி த ல்தமட]் (தவல்டிங் த ல்தமட்) முழு 

முகதற்தயும் பாதுகாக்கும் கேசத்துடன் கூடிய தஹல்தமட். முக்கியமாக 

தேல்டிங் வேறலக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

 

7.2.5 தவப்பத் தாக்கு தடுப்பு 

 ஜப்பானில் வகாறடயில் 30 டிகிரி தசல்சியஸுக்கும் அதிகமான 

தேப்பநிறலயுடன் பல மனடச்ுபி (சூடான நாள்) மற்றும் 35 டிகிரி 

தசல்சியஸுக்கும் அதிகமான 

தேப்பநிறலயுடன் வமாவஷாபி (மிகவும் 

தேப்பமான நாள்) உள்ளன. தேப்பமான 

ோனிறலயில் தசய்யப்படும் வேறல 

ததாழிலாளிகளுக்கு தேப்பத் தாக்கு 

ஏற்படுத்தலாம். தேப்பத் தாக்கு/ஹீட் 

ஸ்ட்வராக் தறலசச்ுற்றல் மற்றும் மயக்கம், தறச ேலி மற்றும் விறறப்பு, 

அதிக வியரற்ே, தறலேலி, மனநிறல அதசௌகரியம், குமட்டல், ோந்தி, 

வசாரவ்ு, ஊக்கமற்ற உணரவ்ு, பலவீனமான உணரவ்ு, ேலிப்பு, பலவீனமான 

மூட்டு இயக்கம், அதிக உடல் தேப்பநிறல மற்றும் பிற அறிகுறிகறள 

WBGT அளவிடும் கருவி 
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ஏற்படுத்தும். ததாடரந்்து வேறல தசய்ய முடியாமல் வபாகலாம், மரணம் 

கூட ஏற்படலாம். ஜப்பான் ோனிறல ஆய்வு நிறுேனம் ஒே்தோரு 

பிராந்தியத்திலும் உள்ள தேப் பல்ப் குவளாப் தேப்பநிறலயின் (WBGT) 

கணிக்கப்பட்டுள்ள மதிப்றபக் கணக்கிட்டுத் தகேல்கறள ேேங்குகிறது. 

WBGT மதிப்புகறளக் குறறக்க, தள வமலாளரக்ள் தபரிய மின்விசிறிகள், 

நிேல் ேறலகள், உலர ்மூடுபனி அறமப்புகள், ஓய்வுப் பகுதிகள், ஏர ்

கண்டிஷனிங் உபகரணங்கள், நீர ்ேேங்கல் உபகரணங்கள், குளிரச்ாதனப் 

தபடட்ிகள், ஐஸ் இயந்திரங்கள், குடிநீர ்விற்பறன இயந்திரங்கள் 

முதலியனேற்றற நிறுவுகின்றனர.் அதிக தேப்பமான நாடக்ளில், வேறல 

ததாடங்கும் மற்றும் முடிேறடயும் வநரம் முன்கூட்டிய வநரத்துக்கு 

மாற்றப்படலாம். ததாழிலாளிகள் ஒதுக்கப்படட் இறடவேறளயின்வபாது 

குளிரூட்டப்பட்ட ஓய்வுப் பகுதி வபான்ற குளிரந்்த இடத்தில் ஓய்தேடுக்க 

முயற்சிக்க வேண்டும், வமலும் வேறலக்கு முன்பும் பின்பும் தண்ணீர ்

அருந்தவும் உப்பு உட்தகாள்ளவும் முயற்சி தசய்ய வேண்டும். வமலும், 

காற்வறாட்டமான வேறல ஆறடகள், தேப்பத்றத எளிதில் உறிை்சும் 

பாதுகாப்பு அங்கிகள் வபான்றேற்றற அணியுங்கள். 

 

7.2.6 பவரலப் பாதுகாப்பில் கவனம் தசலுத்த நிரனவூட்டும் 

குறிகள் 

 கட்டுமானத் தளத்தில் பல்வேறு இடங்களில் தேள்றளப் பின்னணியில் 

பசற்ச சிலுறேயுடன் கூடிய குறிகள் காணப்படுகின்றன. இந்தக் குறி 

மிவதாரிஜுஜி (பசற்ச சிலுறே) என்று அறேக்கப்படுகிறது மற்றும் இது 

பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியத்தின் சின்னமாகும். இது தபரும்பாலும் 

அன்தஜன் தாய்இசச்ி (பாதுகாப்பு முதன்றமயானது) என்ற 

ோரத்்றதகளுடன் ஒன்றாக ேடிேறமக்கப்பட்டுள்ளது, ஏதனனில் 
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கட்டுமானத் தளத்தில் பாதுகாப்பு என்பது முதல் மற்றும் மிக முக்கியமான 

விஷயமாகும். காயங்கள் ஏற்பட்டால் முதலுதவி தசய்ேதற்கான மருந்து 

மற்றும் கருவிகள் அடங்கிய தஹல்தமடக்ள் மற்றும் கியூக்யுபவகா 

(முதலுதவி தபட்டி) பசற்ச  சிலுறேயால் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. சில 

வநரங்களில் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆவராக்கியக் தகாடி, பசற்ச சிலுறேறய 

ஷிவராஜூஜி (தேள்றள சிலுறே) உடன் இறணக்கிறது, இது எய்தசய் 

(உடல்நலம்) என்பறதக் குறிக்கிறது. 

 

 

 

7.2.7 மனிதப் பிரழரயப் புரிந்துதகாள்ளுதல் 

மனிதரக்ள் தசய்யும் தேறுகள் மனிதப் பிறேகள் எனப்படும். நாம் 

மனிதரக்ளாக இருப்பதால் மனிதத் தேறுகள் ஏற்படுகின்றன. 

கேனக்குறறோல் ஏற்படும் தேறுகள் மட்டுமல்ல, ததனுகி (தேட்டும் 

மூறலகள்), தவிரக்்கக்கூடாத நறடமுறறகறளத் தவிரப்்பது 

வபான்றறேயும் இதில் அடங்கும். கட்டுமானத் தளங்களில் விபத்துக்களுக்கு 

ஆட்படுேறதவயா அல்லது அேற்றற ஏற்படுத்துேறதவயா தவிரக்்க, 

சாத்தியமான மனிதத் தேறுகள் குறித்து விழிப்புடன் இருப்பது அேசியம். 

கூடுதலாக, மனிதத் தேறுகள் மக்கள் சம்பந்தப்படட் விபத்துக்கறள 

ஏற்படுத்துேவதாடு மட்டுமல்லாமல், முடிக்கப்படட் கட்டுமானத்தின் 

தரத்றதயும் பாதிக்கிறது மற்றும் தசயல்பாட்டில் தாமதத்றத 

பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரக் 

தகாடிக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் 

பசற்ச சிலுறேக்கான 

எடுத்துக்காட்டு 
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ஏற்படுத்துகிறது. மனிதத் தேறுகளுக்கு 12 தேே்வேறு காரணங்கள் 

இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. 

(1) அறிவாற்றல் பிரழகள் 

 இது ஊகங்களால் ஏற்படட் மனிதத் தேறு. எடுத்துக்காட்டாக, "இந்தச ்

சூே்நிறலயில் இதுவபான்ற  அறிவுறுத்தல்கள் ேேங்கப்படும்" என்ற ஊகம், 

தகாடுக்கப்படட் உண்றமயான அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் குறிப்புகறளத் 

தேறாகப் படிக்க ேழிேகுக்கும். 

(2) கவனக்குரறவு 

 இது கேனக்குறறோல் ஏற்படும் மனிதத் தேறு. ஒரு குறிப்பிடட் பணியில் 

கேனம் தசலுத்துேது சுற்றுப்புறத்தில் கேனம் தசலுத்துேறதக் குறறத்து 

விபத்துகளுக்கு ேழிேகுக்கும். உதாரணமாக, ஒரு நபர ்தனக்குப் பின்னால் 

உள்ள ஓடற்டறயக் கேனிக்கத் தேறும் அளவுக்குத் தன் முன்னால் 

இருக்கும் வேறலயில் அதிகக் கேனம் தசலுத்தி அதில் அேர ்விழும்  

சந்தரப்்பங்கள் உள்ளன. 

(3) கவனக்குரறவு மற்றும் விழிப்புணரவ்ு குரறதல் 

 குறிப்பாக எளிறமயான  மற்றும் மீண்டும் மீண்டும் தசய்யும்  

பணிகளில் ஈடுபடும்வபாது கேனக்குறறவு மற்றும் விழிப்புணரவ்ு குறறதல் 

ஏற்படலாம். எளிறமயான பணிகள் மீண்டும் மீண்டும் தசய்யப்படும்வபாது, 

ததாழிலாளிகள் அந்தப் பணிகறளப் பற்றி சிந்திப்பறத 

நிறுத்திவிடுோரக்ள், மாறாக அேற்றற தன்னுணரவ்ின்றிவய 

தசய்கிறாரக்ள். 

(4) பபாதாத அனுபவம்/அறிவு 

 இது அனுபேமின்றம மற்றும் அறியாறமயால் ஏற்படும் மனிதத் தேறு. 

இது கருவிகளின் முறறயற்ற பயன்பாடு, வேறலச ்தசயல்முறற பற்றிய 

தேறான புரிதல் அல்லது வேறலயுடன் ததாடரப்ுறடய விபத்துக்கறள 



314 

 

கணிக்க இயலாறம ஆகியேற்றுக்கு ேழிேகுக்கும். வேறலறயத் 

ததாடங்கும் முன் KY தசயல்பாடுகள், அனுபேமுள்ள 

ததாழில்நுட்பவியலாளரக்ள் ஆபத்துக்கறள முன்னறிவிப்பதில் தங்கள் 

அனுபேத்றதப் பகிரந்்துதகாள்ள ஒரு ோய்ப்பாகும். முதல் முறறயாகப் 

பணியில் ஈடுபடும் வபாது கூட, என்ன கேனிக்க வேண்டும் என்பறத 

ததாழிலாளிகள் அறிந்து தகாள்ளலாம். 

(5) தமத்தனம் 

 மனிதரக்ள் பரிசச்யத்தின் மூலம் நம்பிக்றகறயப் தபற முறனகிறாரக்ள், 

இதன் விறளோக, அேரக்ள் அந்தப் பணியில் ததாடக்கநிறலயில் 

இருந்தறத விடக் கேனம் குறறோக அல்லது படிகறளத் தவிரத்்தோறு 

இருக்க முறனகிறாரக்ள். ததாழிலாளிகள் தமத்தனமாகவும், தளரே்ாகவும் 

இருக்கும்வபாது விபத்துகள் ஏற்பட ோய்ப்புகள் அதிகம். நீங்கள் 

வேறலறயப் பற்றி எே்ேளவு நன்கு அறிந்திருந்தாலும், பாதுகாப்பான 

நடத்றதறயப் பயிற்சி தசய்யுங்கள், நீங்கள் வேறல தசய்ேதற்கு முன் 

கருவிகறளச ்சரிபாரக்்கவும், உங்கள் பாதுகாப்பு உபகரணங்கறளச ்

சரிபாரக்்கவும், மற்றும் உங்கள் பாதுகாப்பு கியரின் தபாருத்தத்றத 

அணிந்து சரிபாரக்்கவும். 

(6) குழுப் பிரழகள் 

 இது குழுக்களில் நிகழும் மனிதத் தேறு. எடுத்துக்காட்டாக, கட்டுமானக் 

காலக்தகடுறே எட்டுேது சாத்தியமில்றல என்று வதான்றும்வபாது, 

பாதுகாப்பற்ற நடத்றதறய மன்னிக்கும் வநாக்கில் ஒட்டுதமாத்த 

சுற்றுப்புறமும் சாய்ேது எளிது. கட்டுமானக் காலக்தகடுறே எட்டுேது 

முக்கியம் என்றாலும், மக்களின் பாதுகாப்பு முதன்றமயான கேறலயாக 

உள்ளது. வமலும், பாதுகாப்பற்ற நடத்றத காரணமாக விபத்துகள் 

ஏற்படட்ால், அறே கட்டுமான அட்டேறணயில் தாமதத்றத ஏற்படுத்தும். 
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(7) குறுக்குவழிகள் மற்றும் விடுபடல்கள் 

 திறறமயாக வேறல தசய்ய வேண்டும் என்ற ஆறசயின் காரணமாக 

வதறேயான தசயல்கள் மற்றும் நறடமுறறகறளத் தவிரப்்பதால் ஏற்படும் 

மனிதப் பிறே இது. 

(8) ததாடர்புப் பிரழகள் 

 அறிவுறுத்தல்கள் ததளிோகத் ததரிவிக்கப்படாததால் ஏற்படும் மனிதத் 

தேறு. அறிவுறுத்தல்கறளப் புரிந்துதகாள்ளாமல் வேறல தசய்ேது விபத்து 

மற்றும் கட்டுமான தாமதங்களுக்கு ேழிேகுக்கும். 

(9) சூழ்நிரல உள்ளுணரர்வ அடிப்பரடயாகக் தகாண்ட நடத்ரத 

 ஒரு குறிப்பிட்ட சூே்நிறலயில் இருக்கும்வபாது நாம் அறியாமல் தசய்யும் 

தசயல் இது. குறிப்பாக மக்கள் ஒரு விஷயத்தில் கேனம் தசலுத்தும்வபாது, 

அேரக்ள் தங்கள் சுற்றுப்புறத்றத மறந்துவிடுகிறாரக்ள். உதாரணமாக, 

ஒருேர ்படிக்கட்டு ஏணியில் இருந்து விழும்வபாது, படி ஏணியில் 

ததாங்குேதற்காக அேர ்தனது கருவிகறள வீசுோர.் அந்தக் கருவிகள் 

மற்தறாரு ததாழிலாளிறயத் தாக்கினால் விபத்து ஏற்படுகிறது. 

(10) பீதி 

 திடீர ்ஆசச்ரியங்கள் அல்லது பீதி எளிதில் தன்னிசற்சயான 

பாதுகாப்பற்ற நடத்றதக்கு அல்லது தபாருத்தமற்ற ேழிகாடட்ல்கறள 

ேேங்குேதற்கு ேழிேகுக்கும். 

 

(11) உடல் மற்றும் மனச ்தசயல்பாடுகளில் சரிவு 

 இளறமயில் சாத்தியமாக இருந்தறே முதுறமயின் காரணமாக இனி 

சாத்தியமில்றல. குறிப்பாக, கால்கள் மற்றும் இடுப்புகளின் தசயல்பாடு 

குறறதல் மற்றும் பாரற்ேக் குறறபாடு ஆகியறே படிப்படியாக 

ஏற்படுேதால் அேற்றறக் கேனிப்பது கடினம். நீங்கள் சங்கடமான 
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தசயல்கள் அல்லது வதாரறணகறள முயற்சி தசய்யாதபடி இறதப் பற்றி 

எசச்ரிக்றகயாக இருப்பது முக்கியம். 

(12) பசாரவ்ு 

 திரண்தடழும் வசாரவ்ு விழிப்புணரற்ேக் குறறக்கிறது, வமலும் இது 

விபத்துகளுக்கு ேழிேகுக்கும். சரியான தூக்கம் மற்றும் ஊடட்சச்த்து உட்பட 

தினசரி உங்கள் ஆவராக்கியத்றத நன்கு கேனித்துக்தகாள்ேது முக்கியம். 

 

"பாதுகாப்பான நாரளப் தபறுங்கள்!"  
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